
PHASER 
La Phaser 3-Series est une pédale de phaser à six étages polyvalente et facile à utiliser qui 
s'inspire des circuits de phaser classiques des années 1970. Il possède toutes les sons de phase 
standard auxquelles vous vous attendez, mais grâce à son réglage Blend unique et à son 
sélecteur Feedback, vous pouvez obtenir une large gamme de sonorités modernes et 
expérimentales. 

 

RÉGLAGES 
BLEND - Permet de mélanger les signaux traité et non-traité lorsque vous tournez de gauche à droite. Tout à 
gauche le signal est non-traité, tout à droite le signal est complètement traité. Un traitement à 100% peut 
générer un effet proche du vibrato. 

RATE - Règle la vitesse du LFO. Plus lent vers la gauche, plus rapide vers la droite. 

WIDTH - Contrôle l'amplitude du LFO. La gauche est plus douce, la droite est plus extrême.  

FEEDBACK - Positionner le sélecteur vers le haut ajoute de la résonance à l'effet en renvoyant la sortie vers 
l'entrée, ce qui génère une phase plus intense en accentuant certaines fréquences. 

JACKS 
INPUT - Prise jack 6,35 mm sur le côté droit de la pédale. 

OUTPUT - Prise jack 6,35 mm sur le côté gauche de la pédale. 

POWER - Nécessite une alimentation 9 V CC à centre négatif et consomme 71 mA.  
N'utilisez pas de tension supérieure à 9V CC.  


