
OVLÁDÁNÍ

VOLUME - Nastavení celkové výstupní hlasitosti. 
Směrem doleva ubíráme, doprava přidáváme. 
EXPAND - Chová se jako ovladač fuzz efektu. 
Takto označený parametr byl i u původního fuzz 
efektu. Směrem doleva méně fuzz efektu, směrem 
doprava více.

PŘEPÍNAČE

TONE - Aktivuje zvuk s potlačenými středy. 
Standardní zvuk má mírně zvýrazněné středy a zní 
tenčeji. Přepínač Tone je originální prvek z pedálu 
Super Fuzz. 
MODE - Toto je naše modifikace původního 
obvodu. Přepínač aktivuje režim s výraznějšími 
středy. Je výraznější v okamžiku, kdy máte zapnutý 
přepínač Tone. 

KONEKTORY

VSTUP -Pokud se na konektory díváte shora, 
vstup je na pravé straně. 
VÝSTUP - Pokud se na konektory díváte shora, 
výstup je na levé straně. 

NAPÁJENÍ 

Pedál pracuje s 9V DC, záporná polarita na středu. 
4mA spotřeba. Nepoužívejte více než 9V DC. V 
opačném případě ztratíte nárok na záruku. Pedál 
umožňuje provoz na baterii, konkrétně jednu 9V 
baterii. Stačí povolit dva šrouby na zadní straně 
a zadní kryt se otevře. Uvnitř uvidíte svorka na 
připnutí baterie. Bavte se! 

Replika modelu Univox Super-Fuzz


