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tone comes from tweaking ..

Dziekuje za zakup Bass TightDrive™, kolejnego efektu
Amptweaker™ stworzonego z pomocga naszych klientéw.
Zbieratem wiele pomystéw i sugestii, czego efektem jest
przester stworzony specjalnie po to, zeby rozwigzaé wiele
probleméw, ktére pojawity sie przy uzytkowaniu innych
efektéw basowych. Mam nadzieje, ze uzywanie naszego
sprzetu przyniesie ci wiele radosci, a dzieki naszej pracy
odnajdziesz wiele nowych mozliwos$ci kreowania swojego
brzmienia. Czekamy na wasze pomysty!

James Brown,
Fajne pomysty: Amp Engineer
 Przetgcznik True Bypass
» Pokretto Tight pozwalajacy TOBIE zdecydowac o ciezarze
brzmienia
» Pokretta Gain, Volume i Tone- OK, tutaj nie ma nic specjalnego
 Przetgcznik toru petli efektéw Pre/Post
* Dioda sygnalizujgca dziatanie z czerwong przypominajka o
wyjeciu baterii
» Podswietlanie gatek diodami LED podczas zasilania z sieci
« Latwy dostep do baterii dzieki magnetycznej klapce - bez
uzywania narzedzi!
* 1,6 mm stalowa obudowa nie do zdarcia



.
Jak dziata IILIGRIVE) ?

Tone - EQ gdry, skre¢, aby uzyska(:\

Volume - master volume

przesteru, podkreé dla subtelne brzmienie przesterowujgc

podbicia sygnatu lub wzmacniacz lampowy

.

™ dostosuj do poziomu

gitary jako drugi kanat
Gain - dostosuj ilo$¢ przesteru.

@mptweaker

Skre¢ dla przejrzystego, czystego
podbicia i podkre¢ dla mocnego

przesteru

Wyjscie Jack -
podtacz do
nastepnego efektu

lub wzmacniacza

Tight - podkre¢
dla agresywnego,

masywnego ataku,
skre¢ dla
grubszego, mniej
zdefiniowanego
przesteru

Zasilanie - uzyj
standardowego
zasilacza 9V (- ) w
$rodku. Zadziata z

zasilaniem od 6V
(bardziej
skompresowane
brzmienie) do 18V
(czysty i
dynamiczny
przester).
Najbardziej lubie 9V

\, A

Przetacznik True Bypass - wytgcza
obwod i bezposrednio taczy kabel

Wejscie Jack - podiacz
bas lub weczesniejszy
efekt. Odigcza baterie,
gdy jest odtaczony

wejsciowy z wyjsciowym. Kiedy efekt jest
wigczony obwod ten jest zbuforowany,

aby unikna¢ spadku sygnatu




Przetacznik petli efektow - wybierz miejsce przesteru w
petli pomiedzy Pre (przed) lub Post (po). Kompresory
brzmig najlepiej na ustawieniu Pre, Podczas gdy Delaye i
Reverby na Post

W,

Diody LED -
podswietlajg gatki

Otwor baterii -
klapka baterii jest
przytrzymywana i
zamykana na

Przetacznik baterii -

t 4 ik P . .
Sl Rlesiacell Wejscie i wyjscie petli efektéw - tatwa

do ustawienia szeregowa petla efektow,

magnes, otwiera wylacza baterig, kiedy

sie gdy e e W
iagni sl el ktéra wtacza sie wraz z wiaczeniem efektu
pocigonteszdo dziata podczas . .
siebie Bass TightDrive
Yy, zasilania z sieci
Specyfikacja:

» Wejsciowa impedancja: 250K Ohm (gdy efekt jest wtaczony)
» Wyjéciowa impedancja: 1K Ohm (gdy efekt jest wigczony)

» Pobor mocy: 11 mA z baterii, 20 mA przy 9V z sieci

» Obudowa: 1,6 mm galwanizowana stal

» waga 900 g

» wymiary (szer'x dt x wys) 93 x 127 x 51 mm

 Zasilanie: 9VDC standardowy zasilacz 5,5 mm x 2,1 mm
polaryzacja ( - ) w srodku



Porady:

* Efekty takie jak kompresory, syntezatory i oktawery/zazwyczaj brzmig
lepiej przy ustawieniu petli efektéw na Pre.

» Efekty takie jak delay, reverb, EQ, chorus, vibe/tremolo i wiekszos¢
innych zazwyczaj brzmi lepiej przy ustawieniach petli efektéw na Post.
 Sprébuj wpigé EQ w petle na ustawieniu Pre Zeby poeksperymentowad
z barwg przesteru w podobny sposéb co kontrola gatkg Tight.

* Przy mocno skreconym volume i gain Bass TightDrive moze zapobiec
miekkiemu dotowi w matych wzmachiaczach przy wysokim sygnale na
kohcdéwcee mocy.

* Dla uzyskanie ciemnego, wintydzowego brzmienia skre¢ maksymalnie
gatki Tone i Tight, a Volume i Gain podkre¢ do potowy.

» Uzyj opcji Pre i podtgcz sie do wyjscia petli dla uzyskania
przetgczalnego czystego kanatu wysytanego do innego efektu, tunera
lub wzmacniacza.

» Uzyj opcji Post i podigcz do wyjscia petli dla uzyskania wyjscia AUX do
innego efektu lub do wzmacniacza PO przesterze TightDrive.

* Kiedy uzywasz ekstremalnie wysokich ustawien gatki Tight, mozliwe,
Ze bedziesz musiat podkreci¢ gatke bass na wzmacniaczu.

Zeby uzyskaé dodatkowy czysty sygnat, podtgcz AUX z miksera do
wyjscia petli, ktéry wytaczy sie wraz z efektem.

@mptweaker

good tone comes from tweaking . . .
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