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Distortion Pedal

Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN, BEVOR SIE FORTFAHREN

Stromversorgung

Bitte verbinden Sie das vorgesehene Netzteil mit einem Wechselstromanschluss mit der korrekten
Voltzahl. Achten Sie darauf, nur Netzteile mit diesen Spezifikationen zu verwenden: 9V DC (+10%),
center negative. Die maximale Leistung des Netzteils sollte 12V nicht Gibersteigen, da es sonst zu
Beschadigungen des Gerétes, Feuer oder anderen Problemen kommen kann. Ziehen Sie bei Nichtver-
wendung oder Gewitter den Netzstecker des Gerates aus der Steckdose.
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Anschliisse

Schalten Sie dieses Gerat und alles weitere Equipment vor dem AnschlieBen oder Entfernen von
Kabeln ab. Dadurch werden Fehlfunktionen und/oder Beschadigungen anderer Gerate vermieden.
Ziehen Sie alle Kabel ab, bevor Sie das Gerat transportieren.

Reinigung

Reinigen Sie das Gerat nur mit einem weichen, trockenen Tuch. Wenn nétig, kann das Tuch leicht
angefeuchtet werden. Verwenden Sie kein Scheuermittel, Reinigungsbenzin, Wachs, Losungsmittel
oder chemisch-impragnierte Tlcher.

Storungen durch andere elektrische Gerate
Zu nah aufgestellte Radios oder Fernseher konnen zu Stérgerauschen fiihren. Verwenden Sie das
Gerat in angemessenem Abstand.

Einsatzort
Um Verformungen, Verfarbungen oder andere ernsthafte Schaden zu verhindern, halten Sie das Gerat
von den folgenden Gefahrenquellen fern:

« direkte Sonneneinstrahlung

+ Wérmequellen

+ Magnetfelder

- starke Vibrationen oder Erschiitterungen

Hauptmerkmale

+ Modes: Vintage/Turbo
« Vollmetallgehduse

« Sehr klein und exquisit
« True Bypass

+ 9V-Netzteil

- Warmequellen
- extreme Temperatur oder Feuchtigkeit
« hohe Luftfeuchtigkeit oder Flissigkeiten

Effektbeschreibung

Warmer, weicher Vintage-Distortion-Sound.

Vintage:
Fat: Mehr als doppelt so viel Output als der Vintage-Mode, kraftvollerer Distortion-Sound.

edienoberflache

ﬁwﬂ 1. TRUE-BYPASS-FuBschalter:

Turbo 1 Driicken Sie den FuBschalter, um zwischen Effekt

| @ @l@ S und Bypass zu wechseln.

2. ON/OFF-LED:
LEVEL FILTER Zeigt an, ob der Effekt aktiviert oder das Pedal im
Bypass ist. Wenn die LED leuchtet, ist der Effekt an.
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. Buchse fiir die Stromversorgung:
y—ﬁ] Verwenden Sie ein 9V-DC-Netzteil (center negative).
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. INPUT-Buchse: 6,3mm-Klinkenbuchse zum-An
schlieBen einer Gitarre.
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5. OUTPUT-Buchse: 6,3mm-Klinkenbuchse zum
@ AnschlieBen an den Verstérker.
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BLACK 6. Mode-Schalter:
SECRET Zur Anwahl von Vintage- oder Turbo-Mode

7. LEVEL-Regler:
Q Bestimmt die Lautstarke des Distortion-Sounds.
8. TONE-Regler:

Bestimmt die Klangfarbe des Distortion-Sounds.

\__MOCOER [/ 9. GAIN-Regler:

Bestimmt den Gain-Anteil des Distortion-Sounds.

Spezifikationen
Effekt-Modes: 2 (Vintage, Turbo)
Input:6,3mm-Klinkenbuchse (Impedanz: TMOhm)

Output: 6,3mm-Klinkenbuchse (Impedanz: 1TkOhms)

Str sorgung:Netzteil 9V DC, center negative.
Stromaufnahme:3mA

MaBe: 93,5mm (T) x 42mm (B) x 52mm (H)
Gewicht:160g

Zubehor:Bedienungsanleitung

Part No:2030501670



