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Minimal Series 

Silver Para Bass Buffer 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Technische Daten: 
 
Eingangsimpedanz: 50 - 390 kΩ  

Ausgangsimpedanz: 2 kΩ  

Stromaufnahme: 3,5 mA  

Maße:  

39 x 92 x 32 mm (BxTxH) (ohne Knöpfe und Buchsen) 

42 x 92 x 47 mm (BxTxH) (inkl. Knöpfe und Buchsen)  

Gewicht: 226 g 

 

Der Minimal Series Silver Para Bass Buffer wird über ein 

standardmäßiges 9 V DC Netzteil mit Minuspol am 

Mittelkontakt mit Strom versorgt. Batterien können nicht 

verwendet werden. 

One Control hat die klassische BJF Pufferschaltung in 

vielen unserer Effektgeräte als hochwertigen Buffer 

installiert, der für alle Gitarren und Bässe genutzt werden 

kann und von vielen Spielern konsequent eingesetzt wird. 

 

Zweifellos ist der BJF Buffer ein großartiger Puffer, aber er 

wurde ursprünglich für E-Gitarren entwickelt. Der Minimal 

Series Silver Para Bass Buffer ist ein von BJF speziell für 

elektrische Bassgitarren neu entwickelter Puffer. Für den 

Bass stellt er den „besten“ Puffer dar, der sogar den 

bisherigen „exzellenten“ BJF Buffer übertrifft und für tiefe 

Frequenzen optimiert wurde. 

 

Der Silver Para Bass Buffer verfügt über einen „Z“ Regler. 

Z steht einfach nur für Impedanz. Damit kann die 

Eingangsimpedanz geregelt und für bassspezifische 

Impedanzen von passiven und aktiven Bässen angepasst 

werden: Darüber hinaus dient der Regler zur 

Feinabstimmung des Ansprechverhaltens bei tiefen 

Frequenzen. Mit dem Z-Regler kann die 

Eingangsimpedanz im Bereich von 50 kΩ bis 390 kΩ 

eingestellt werden. 

 

Die Wirkung des Z-Reglers hängt von der Impedanz des 

angeschlossenen Instruments ab. Manchmal ist es 

möglich, die Bässe sehr stark anzupassen, aber wenn man 

bereits einen anderen gepufferten Effekt in der Kette hat, 

kann die Reaktion subtiler ausfallen. 

 

Die Ausgangsimpedanz ist fest auf 2 kΩ eingestellt. 

 

Für mehr Flexibilität verfügt der Silver Para Bass Buffer 

über zwei Ausgänge. Für die beiden Ausgänge wird das 

Signal gesplittet und kann auf zwei Pfade ausgegeben 

werden, die vor allem bei Bassgitarren zum Einsatz 

kommen, z.B. zum Bassverstärker und als DI direkt zur 

Heimanlage. 

 

Der Silver Para Bass Buffer ist ein Bass-Buffer, der speziell 

für Bassisten entwickelt wurde, die sich mehr Kontrolle 

über ihren Sound auf der Bühne, zu Hause oder im Studio 

wünschen - mit dem sauberen, druckvollen Sound des 

BJF-Buffers und der soliden Konstruktion von One Control. 

Regler: 

Z: Einstellung der Eingangsimpedanz. 
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