
 

LAVALIER MICROPHONE 
PROFESSIONELLES ANSTECKMIKROFON 

 

 

Das Xvive LV1 ist ein professionelles Miniatur-Lavaliermikrofon zur Verwendung mit dem Xvive U5 
Wireless Audio for Video System oder anderen Sende- / Aufnahmegeräten. Dieses kleine omni-
direktionale Ansteckmikrofon ist  mit einem verriegelbaren 3,5 mm Stecker ausgestattet und lässt sich 
leicht an jeder Kleidung befestigen. Es wurde für Sprach- und Gesangsanwendungen entwickelt und 
zeichnet sich durch eine hohe Sprachverständlichkeit aus. 

EIGENSCHAFTEN 

• Überragend klarer Klang 

• Natürlicher Frequenzgang über den gesamten Frequenzbereich 

• Geringe Verzerrung 

 Inklusive Schaumstoff- und Fellwindschutz zur Dämpfung von Atem- und Windgeräuschen 

• Mattschwarzes, schlankes, unauffälliges Design 

• Mikrofonkapsel mit Kugelcharakteristik 

• Stecker ist verriegelbar und kompatibel mit Standard-TRS-Anschlüssen 

LV1 LAVALIER MIKROFON 
Mikrofon Elektret-Kondensatormikrofon 

Maße ϕ 8 × 19 mm (Kabel: 1,6 m) 

Gewicht 13 g 

Richtcharakteristik omnidirektional (Kugel) 

Empfindlichkeit -32 dB ± 3 dB 

Frequenzgang 30 Hz – 20 kHz 

Impedanz 2,5 kΩ ± 30% 

Signal-Rausch-Verhältnis 75 dB 

Stromaufnahme max. 400 μA 

Betriebsspannung 3,3 V (2,5 V bis 10 V) 

Maximaler Eingangsschalldruckpegel 120 dB SPL 

 

Mikrofonanschluss 

Mono 3,5mm TRS Buchse. Achten Sie darauf, dass 

das angeschlossene Gerät eine geregelte Spannung 

von + 2,5 V bis 10 V an den "+" Kontakt abgibt. 

TRS Anschlussschema 

“+” Audiosignal  

und Versorgungsspannung 

 

  

Masse 



HALTEKLAMMER ANBRINGEN SCHNELLSTART 

 

 

LAVALIERMIKROFON ANBRINGEN 

a) Bringen Sie den Windschutz und die Mikrofonklammer am 

Lavaliermikrofon an (siehe Abbildungen "HALTEKLAMMER 

ANBRINGEN"). 

b) Befestigen Sie das Mikrofon mit der Klammer an einem 

geeigneten Platz an Ihrer Kleidung. 

c) Verlegen Sie das Mikrofonkabel so zum Sender, dass 

Reibungsgeräusche vermieden werden und dass das Kabel und 

die Antenne des Funksenders sich nicht kreuzen. 

d) Das Xvive LV1 Lavaliermikrofon hat eine omnidirektionale 

Richtcharakteristik. Halten Sie einen Mindestabstand 

mindestens 25 cm zum Mund oder zur Audioquelle ein. 

>25 cm 

Schließen Sie den 3,5-mm-Klinkenstecker des Lavalier-
mikrofons an Ihr Aufnahmegerät oder Ihren drahtlosen 
Audiosender an. 


