
RÉGLAGES
VOLUME - contrôle le niveau de volume général de la pédale. Plus fort vers la gauche, moins fort vers 
la droite. Du volume à volonté.

TONE - contrôle la brillance globale du son. Plus sombre vers la gauche, plus clair vers la droite.

DRIVE - contrôle la quantité de drive/gain. Moins vers la gauche, plus vers la droite. 

+/- - sélecteur du mode d’écrêtage. La position haute est un écrêtage asymétrique (ce qui correspond à 
l’écrêtage de la Strong Mod). La position basse est un écrêtage symétrique (de type TS9 TS808 standard). 

JACKS 

INPUT - prise jack 6,35 mm sur le côté droit de la pédale.

OUTPUT - prise jack 6,35 mm sur le côté gauche de la pédale. 

POWER - Nécessite une alimentation 9 V CC à centre négatif. Consommation 71 mA. N’utilisez pas de 
tension supérieure à 9V CC. Vous annuleriez votre garantie.

SCREAMER
 La 3-Series Screamer n’est autre que la bien-aimée JHS Tube Screamer “Strong 
Mod” dans une toute nouvelle pédale à prix abordable. Cette pédale est le fruit de 
nombreuses années passées par Josh à modifier desTube Screamer et de sa volonté 
d’offrir sa version au sein d’une pédale abordable. Elle génère une plus grande réserve 
de puissance claire permettant une plus grande plage de boost, un overdrive et des 
réglages de tonalités plus polyvalents et une réponse en fréquence plus agréable. C’est 
peut-être la Tube Screamer la mieux équilibrée au monde, mais c’est à vous de décider.


