
MILKMAN

Rezultat współpracy pomiędzy JHS Pedals a Milkman Sound, czyli kostka echo/slap Milkman. Efekt oferuje delay 
oraz niezależny boost, pozwalając na kremowy country slap back oraz pełne i tłuste brzmienie podbicia, które 
zechcesz pozostawić cały czas włączone.

ZASILANIE - Używa 9V DC, (-) w środku. Nie używać większego napięcia niż 9V DC, naruszy to 
gwarancję. Pobór prądu 27mA.

SLAP – Kontroluje czas powtórzeń. W lewo szybciej, w 
prawo wolniej, do 240ms.
MIX – Kontroluje głośność powtórzeń. W lewo 
mniejsza głośność, w prawo większa.
REPEAT – Kontroluje ilość powtórzeń. W lewo mniej 
powtórzeń, w prawo więcej powtórzeń.
EQ – Kontroluje brzmienie powtórzeń. W lewo 
ciemniejsze, w prawo jaśniejsze.

PRAWA STRONA-BOOST
BOOST – Kontroluje głośność podbicia. W lewo 
mniejsza głośność, w prawo większa głośność.
LEWY FOOTSWITCH - Bypass dla slap delay.
PRAWY FOOTSWITCH – Bypass dla boost.
INPUT – Gniazdo po prawej stronie efektu.
OUTPUT – Gniazdo po lewej stronie efektu.

KONTROLA


