
 

OPIS 
 

 Klasyczne distortion high gain w amerykańskim stylu. 

 Przester o lampowej charakterystyce, z pełną dynamiką.  

 Niezależna kontrola Boost. 

 Wysokiej jakości komponent DIP, układ true bypass.  
 

Gniazdo wejściowe Input 
Gniazdo zasilania DC 
Gniazdo wyjściowe Output 

  
 
 

❶ Kontrola zakresu basów  
❷ Regulacja zakresu średnich tonów  
❸ Kontrola zakresu wysokich tonów 
❹ Regulacja podbicia  
❺ Regulacja poziomu 

wyjściowego 
❻ Kontrola prezencji 
❼ Regulacja wzmocnienia  
❽ Kontrola Tight,  

gęstości distortion 
❾ Włącznik/wyłącznik 

przesteru   
❿ Włącznik/wyłącznik 

podbicia 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ALL FOR TONE 

 

 

 

 

WWW.TONECITYAUDIO.COM 

 

 

 

 

 

 

 

HOLY AURA DISTORTION 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 

 

SPECYFIKACJA 
 
Impedancja Wejściowa  1MΩ      
Impedancja Wyjściowa 10KΩ  
Nominalny Poziom Wejścia: -10dB 
Maksymalny Poziom Wyjścia 

Włączony Boost: 10dB  
Włączone Distortion: 8dB  

Bypass: True bypass  
Pobór Prądu: 25 mA  
Zasilanie: DC 9V Stabilizowany         
Wymiary: 92mm*120mm*55mm  
Waga 500g 
 

Dziękujemy za wybranie produktów Tone City.  Więcej 
informacji można znaleźć na naszej stronie internetowejte. 

 

Numer Seryjny:  ________________                 

Data Zakupu:  __________________                    

Sprzedawca:  __________________                    
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