AVANT Dt COMMENCER

OUTILS ET MATERIEL NECESSAIRES A LINSTALLATION DU
BIGSBY B7 VIBRATO

INCLUS:

P
'mum»

AVANT DE COMMENCER, LIRE LA NOTICE ATTENTIVEMENT. SASSURER QUE LES ELEMENTS
SUIVANTS SONT EN BON ETAT DE MARCHE ET QUE LA GUITARE EST CORRECTEMENT

] § I : NOTES CONCERNANT LE REGLAGE INITIAL :

VIS DEFIXATION |2‘ RESSORT-OE _RONDELLEDE

TENSION  ~ PLASTIQUE REGLEE. NOTER TOUTE MODIFICATION A REALISER AVANT L'INSTALLATION.
A
BIGSBY B7.  VIBRATO z MECANIQUES
i s SILLET
- ¢ VIS DE CHARN‘[.:Fi[ (2) CORDELETTE BARRE DE TENSION
OUTILS NECESSAIRES : b T DALIGNEMENT : ANGLE DU MANCHE
FORETS : 1, 9 MM (5/64' )ET2 3 MM (3/327) : ; ACTION
PERCEUSE
TOURNEVIS A POINTE CRUCIFORME INTUNATION
CHEVALET
TIRANT DE CORDE
;l
RETIRER LES CORDES, LE CORDIER ET LE BOUTON DE SANGLE DE LA GUITARE. IL Y A MAINTES FAGONS DE TRAITERLES TROUS
+ ALIGNER LA CHARNIERE DU VIBRATO SUR LE TROU DU BOUTON DE SANGLE. S S e e PRES
+ VERIFIER QUE LA CHARNIERE REPOSE A PLAT CONTRE LA TRANCHE DE LA GUITARE ET QUE LA PARTIE SUPERIEURE DU VIBRATO REPOSE A WWW.BIG5BYGUITARS.COM POUR VOIR CE GUE
PLAT SUR LA TABLE DE LA GUITARE.  FIG. n DAUTRES ONT FAIT

NOTE : SUR CERTAINS MODELES DE GUITARE. IL SE PEUT QU'IL SOIT NECESSAIRE DE DEPLACER LE TROU DU BOUTON DE SANGLE.

2 VERIFICATION DE LALIGNEMENT

+ VERIFIER QUE LE VIBRATO EST ALIGNE CORRECTEMENT ; ENROULER L'UNE DES EXTREMITES DE LA CORDELETTE DALIGNEMENT SUR LA UTILISER DU RUBAN CACHE ET UN CRAYON
TOUTES SURFACES DU UN CRAYON GRAS POUR

MECANIQUE DACCORDAGE DU MI GRAVE, ACHEMINER LA CORDELETTE JUSQU'A LA BROCHE DE LA CORDE DU MI GRAVE SUR LE VIBRATO MARQUER LEMPLACEMENT DES TROUS DE
(EN PASSANT SOUS LE ROULEAU DE TENSION), PUIS LA FAIRE PASSER DE LAUTRE COTE DU VIBRATO JUSQUA LA BROCHE DE LA CORDE DU FIXATION AFIN DE NE PAS ENDOMMAGER LE
MI AIGU ET LACHEMINER JUSQUA LA MECANIQUE DU MI AIGU EN REPASSANT SOUS LE ROULEAU DE TENSION.  FIG. @ FINIDE LA GUITARE.

+ POSITIONNER LE VIBRATO DE FACON A CE QUE LA CORDELETTE DALIGNEMENT MONTE ET DESCENDE EN LIGNE DROITE LE LONG DU MANCHE
DE LA GUITARE. VERIFIER QUE LA CORDELETTE REPOSE CORRECTEMENT SUR LE SILLET ET LE CHEVALET.  FIG. e

+ AJUSTER LE VIBRATO SELON LES BESOINS DE MANIERE A CE QU'IL SOIT CENTRE.

+ MARQUER LEGEREMENT LEMPLACEMENT DES TROUS DE VIS A LA MAIN EN UTILISANT UN FORET DE 1,9 mm (5/647).

3 FIXATION DU VIBRATO ~

F JN AVANT- UALA IN RCEUS
+ PERCER LES TROUS DE FIXATION DE LA CHARNIERE A LAIDE D'UN FORET DE I, 8 MM (5/64°). ,.\A,\f:”: N ugug?frju;ofg g:s IE:;EU . Ei £

+ SERRER LES VIS DE LA CHARNIERE EN VERIFIANT L'ALIGNEMENT DU VIBRATO APRES CHAQUE VIS. REMETTRE LE BOUTON VIS PERMET D'EVITER DENDOMMAGER LE FINI
DE SANGLE EN PLACE. Flae DE LA GUITARE

+ PERCER LES TROUS DE FIXATION DU VIBRATO A LAIDE D'UN FORET DE 2,3 MM (3/32°), ENFILER ET SERRER LES DEUX VIS DANS POUR EVITER QUE LES TROUS NE SOIENT TROP
PROFONDS, MARQUER LA LONGUEUR DES VIS SUR
LA TABLE DE LA GUITARE. LE FORET A LAIDE DE RUBAN CACHE AVANT DE

« METTRE DES CORDES NEUVES A LA GUITARE. POUR CHAQUE CORDE, FAIRE PASSER LEXTREMITE TERMINEE PAR UNE PERCER LES AVANT-TROUS
BOULE SOUS LE ROULEAU DE TENSION, PUIS PAR DESSUS LE CORDIER ET LACCROCHER A LA BROCHE CORRESPONDANTE ,
PLIER LEXTREMITE DE LA CORDE TERMINEE PAR
DU CORDIER. NE PAS TENDRE LES CORDES. Flﬂ.o LA BOULE A ANGLE DROIT POUR LACCROCHER A
+ PLACER LA RONDELLE DE PLASTIQUE DANS LA COUPELLE PREVUE SOUS LE LEVIER DU VIBRATO, PUIS INSTALLER LE RESSORT DE TENSION. LA BROCHE DU CORDIER.  FI6. o

+ ACCORDER LINSTRUMENT ET REMETTRE LE BOUTON DE LA SANGLE.

AUTOUR DE

LAMECANIOUE
QU MI AIEY
o ° o>
o ©
BROCHE 0F
LA CORDE
DUMIAIGY
AYTOUR OE COMMENCER PAR SERRER LES
- LA MECANIOUE DELK VIS LES PLUS PADCHES
APLAT DE NIVEAU DU M GRAVE SUR LE SILLET CHEVALET BAOCHE DE LA CORDE DU MI GRAVE OF LA TABLE DE LA GUITARE

AVANT I TERMINER

ESSAYER LE VIBRATO = - CONSEILS PRATIQUES:

POUR SASSURER R S R NOTES CONCERNANT LE REGLAGE FINAL :

L] .

QU'IL EST INSTALLE GRAPRITE (MINE TENDRE DE CRAYON) AU MECANIQUES
CORRECTEMENT. . SILLETET AU CHEVALET FAVORISE LA LIBRE SILLET
» VERIFIER QUE LES CORDES SONT TENDUES E7 SOLIDEMENT. VIBRATION DES CORDES, - B BARRE DETENSION

FIXEES AUX MECANIQUES. ; . Sy :
« INSPECTER LES SILLETS DE TETE ET DE CHEVALET POUB - POUR SURELEVER LE LEVIER DU VIBRATO. ANGLE DU MANCHE

SASSURER QUE LES CORDES VIBRENT LIBREMENT. PLACER UNE PIECE DE MONNAIE SOUS LE ACTION

LIMER SELON LES BESOINS, RESSORT POUR L'ABAISSER. RETIRER-LA INTONATION
» VERIFIER LACTION DE LAGUITARE - AEGLER LA BARRE DE - RONDELLE DE PLASTIQUE. LA HAUTEUR DU # CHEVALET

TENSION ET LANGLE D1 MANCHE S BESOIN, LEVIER EST FONCTION: EGALEMENT DUTIRANT - TR g

:  DE GORDE UTILISE.
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