
Instrukcja obsługi 

Minimal AUX Switch 

 

Dziękujemy za zakup Minimal Aux Switch od firmy One Control. 
Minimal Aux to typowy 2 kanałowy przełącznik typu footswitch, dedykowany do 
sterowania zewnętrznymi urządzeniami. 
Przykład: synchronizacja tempa  dwóch stompboxów Eventide, 
umożliwia przełączanie presetów w tym samym czasie, łączenie parametrów, a także 

funkcja przełączenia aktiv/bypass. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Specyfikacja 



Wyjścia: 

2x 1/4” stereo (TRS) jack 

Waga: 205 g/ 7.23 oz 

Wymiary (długość / głębokość / wysokość): 112 mm x 66 mm x 48 mm / 4.41” x 2.60” 
x 1.89” 

 

 

 

 

 

 

Jack 1/4 ”: 
Dwa gniazda stereo 1/4 (TRS) 1/4 ”są równoległe, wysyłają ten sam sygnał po naciśnięciu 
przełącznika. 
Funkcja T: 
Po przełączeniu sygnał Tip (+) i uziemienie jack 1/4 będą „krótkie”. 
Funkcja  R: 
Po przełączeniu Ring (-) i uziemienie1/4 będą „krótkie”. 
Funkcja  T+R: 
Po włączeniu przełącznika Tip (+), Ring (-) i uziemienie będą „krótkie” jednocześnie. 


