
Uživatelský manuál

KING OF BLUES OVERDRIVE

WWW.TONECITYAUDIO.COM

TM

ALL FOR TONE

Sériové číslo#:

PECIFIKACE

Děkujeme, že jste si zvolili produkty Tone City. Na tento
pedál se vztahuje dvouletá záruka. Více informací 
naleznete na našich webových stránkách.

Vstupní impedance:            1MΩ
Výstupní impedance:         10KΩ
Nominální vstupní úroveň:       -10dB
Maximální výstupní úroveň:
     Aktivní pouze Engine A       11dB
     Aktivní pouze  Engine B       10dB 
Bypass:        True bypass
Odběr proudu: Aktivní obě sekce     25mA
Napájení: DC 9V regulovaný adaptér      
Rozměry:      92 mm x 120 mm x 55 mm
Hmotnost:           350g

Datum zakoupení :

TONECITYAUDIO CO., LTD
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POPIS
Dvoukanálový overdrive, vzájemně nezávislé kanály
Excelentní dynamika a „clean up“ každého kanálu
Engine A: Kyprý středový zvuk, skvělé zkreslení   
Engine B: Jemný a tučný zvuk
Vysoce kvalitní DIP, true bypass obvod  
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Nastavení gainu pro kanál B
Nastavení hlasitosti pro kanál B
Nastavení gainu pro kanál A
Nastavení hlasitosti pro kanál A
Tónová clona pro kanál B
Tónová clona pro kanál A
Zapíná/vypíná kanál B
Zapíná/vypíná kanál A

Prodejce:

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

Vstupní jack1Ⅰ

DC jack pro adaptérⅡ

Výstupní jackⅢ
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