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SEKCE 1 - P EDNÍ PANEL CONTROLS 

1 

 

 

 

Pitch 3: Nastavuje interval o 
 

Alt. funkce: Time Division 3 
Nastavuje frakci hlavního tempa  

 

 

Pitch 2: Nastavuje interval druhého hlasu s 
 

Alt. funkce: Time Division 2 
Nastavuje frakci hlavního tempa pro druhý hlas s 

 
 

Pitch 1: Nastavuje interval prvního hlasu s 
 

Alt. funkce: Time Division 1 
Nastavuje frakci hlavního tempa  
pro první  
 

Micro Tune: 
 

Alt. funkce: Pitch Correction a Glide 
V první polovin  dráhy potenciometru volíte mezi 
re imy: No Correction, Loose Correction a Strict 
Correction. V druhé polovin  dráhy ovlada e nastavujete 
míru skluzu  (Glide).  
 

 

 

 

 
Pitch Feedback: Pokud toto tla tko svítí, 
efekty pitch shifteru jsou p tomny ve 
smy ce delay efektu. 
Alt. funkce: Half Speed 

 
rychlosti.  

 

  

Tap: Nastavení hlavního tempa/ doby 
= 520 ms. 

Funkce HOLD pro p stup k 
sekundární funkci: 

alternativní funkce. 
 

 

 

Mix: 
signálem a signálem efektu. 
Alt. funkce: Delay Feedback 

 

Key: 
harmonií. Nastavením na maximum dostanete chromatický 

 
Alt. funkce: Výb r typu stupnice  

melodická mollová, harmonická mollová stupnice, tzv. 
cikánská durová stupnice, východní pentatonika, mollová 
pentatonika 
 

 

 

 

 
Stav re imu Bypass: Pokud svítí, signál je 
zpracováván. Pokud nesvítí, prochází istý 
analogový nezpracovaný signál.  
Alt. Funkce: Swell 

hlasitosti, v závislosti na vstupu.  

 

 



SEKCE 2 - P EHLED SIGNÁLOVÉ CESTY 

Hedra  configurations: 

1. Pitch Feedback On ( ): 

 (520 ms)  
 

FEEDBACK 

MIXER SWELL 

PITCH 1 PITCH 2 PITCH 3 

TIME 

DIVISION 1 

TIME 

DIVISION 2 

TIME 

DIVISION 3 

DELAY LINE 

2. Pitch Feedback Off ( ): 

 

 

SWELL 

PITCH 1 PITCH 2 PITCH 3 

TIME 

DIVISION 1 

TIME 

DIVISION 2 

TIME 

DIVISION 3 

2 

B 

DELAY LINE 

FEEDBACK MIXER 

 

 



SEKCE 3A - TÓNINY A STUPNICE 

 Alternativní funkce parametru Key 

 

HARMONIC 
MINOR MELODIC 

MINOR 
DOUBLE 
HARMONIC 

MINOR 

EASTERN 
PENTATONIC 

MAJOR 

MINOR 
PENTATONIC 

Major (durová stupnice):  2 - 2 - 1 - 2 - 2 - 2 - 1 
 

 

Minor (mollová stupnice):   : 2 - 1 - 2 - 2 - 1 - 2 - 2 
  

Melodic Minor (melodická mollová):   : 2 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 1 

kvinta, velká sexta, velká septima, oktáva 

 

 

 
Harmonic Minor (harmonická mollová stupnice): : 2 - 1 - 2 - 2 - 1 - 3 - 1 

  
 

 
Double Harmonic (tzv. cikánská durová stupnice): : 1 - 3 - 1 - 2 - 1 - 3 - 1 

 

 

Lydian Pentatonic (lýdická pentatonika): : 4 - 2 - 1 - 4 - 1 

 

Poznámka: Tato stupnice byla inspirována úchvatnou muzikou a hrou Martyho 

 

 

Minor Pentatonic (mollová pentatonika): : 3 - 2 - 2 - 3 - 2 

septima, oktáva 

 

 

 



SEKCE 3B --  

 

STRICT 
CORRECTION 

OFF 

e vstupu 

 

 

LOOSE 
CORRECTION 

NO PITCH 
CORRECTION MAX 

SEKCE 3C -- OVLÁDÁNÍ FUNKCE TIME DIVISION 

1/2 
3/8 5/8 

1/3 2/3 

odpovídající funkce Time Division

 
 

 

1/4 3/4 

1/6 5/6 

7/8 A RANGE OF 
MICRO TIME 
DIVISIONS 

1 

0 

4 

A
 

 

 

 



SEKCE 4 - ODESÍLÁNÍ HODNOT LAD NÍ POMOCÍ MIDI KLAVIATURY 

 
--   dojde 

, dojde k zatlumení odpovídající hodno
laviaturu:  

 
 

SEKCE 5 - TEMPO 

zpráv Tempo MIDI CC. (K dispozici bude aktualizovaný manuá ) 

SEKCE 6 -- RESET DO TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ 

Bypass 
nastavených hodnot. Jakmile je reset hotov, znovu  

SEKCE 7 -- TECHNICKÉ SPECIFIKACE 

Konverze 

DSP 

Vzorkovací frekvence 

 

  

Bypass 

Zapojení 

I/O 

 

 

48000 Hz 

-116 dB (typicky)  

20Hz-20kHz 

100% analogový bypass  

Stereo a surround 

Symetrické vstu -Brown 
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 nosti. 

jistit vypnutím a zapnutí
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-  
-  
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