
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICENCOVÁNO, VYROBENO A PRODÁVÁNO SPOLEČNOSTÍ JHS PEDALS 

 

Elektronické zvukové efekty, které jsou precizně 
zkonstruované, ručně sestavené a individuálně 
testované pro zajištění maximálního výkonu a 
spolehlivosti. 

 
  



DISTORTION 
Efektový pedál ROSS Distortion je na operačním zesilovači 
postavený distortion s tvrdou limitací. Efekt vychází z 
klasické obvodové topologie 70. let minulého století, kterou 
jsme mohli vidět u pedálů, jako jsou například MXR 
Distortion Plus, DOD 250 či Proco RAT. Přestože je možné 
tento pedál použít téměř v jakékoliv hudební situaci, exceluje 
zejména při vytváření přirozeného „lampového“ zkreslení, 
kdy dokáže postrčit váš zesilovač k přirozenému nakřápnutí.  

 
OVLÁDÁNÍ 
Parametr „Level“ slouží k nastavení hlasitosti (doprava 
hlasitější, doleva úroveň snižujete). Ovladač „Distort“ 
nastavuje míru zkreslení (směrem doprava silnější zkreslení, 
doleva slabší). Boční přepínač umožňuje hráči přepínat mezi 
dvěma verzemi obvodu z období jeho patnáctileté historie. K 
dispozici je germaniový režim (verze „Era 2“) a křemíkový 
režim (verze „Era 3“). Nožní přepínač pedál aktivuje a 
pracuje s jemným bypass přepínáním. Stavová LED 
kontrolka indikuje, zda je obvod aktivní.  

 
KONEKTORY 
6,35mm vstupní a výstupní konektory slouží k připojení 
kytary a zesilovače. Napájecí konektor je určen pro připojení 
9V DC adaptéru se zápornou polaritou na hrotu. Odběr 
pedálu je 40 mA.  
 

 


