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SPECYFIKACJA
Impedancja Wejścia    1MΩ
Impedancja Wyjścia    10KΩ
Nominalny poziom wejścia   -10dB
Maksymalny poziom wyjścia
        Boost włączony      13dB 
Bypass             True bypass
Pobór prądu: Boost włączony    25mA
Zasilanie:   Stabilizowane DC 9V
Wymiary       92mm*120mm*55mm
Waga             350g
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 Kontrola Gain dla Boost

Kontrola Tone dla distor tion

Kontrola Gain dla high-gain  

Kontrola Gain dla Crunch

Regulacja poziomu wyjścia 

Wybór trybu Gain

Przełącznik On/Off boost

Przełącznik On/Off distor tion
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1 Wejście Input

Gniazdo DC Adapter

Wyjście Output
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Klasyczne, brytyjskie high-gain distor tion 
Dynamika i przesterowanie jak z wzmacniacza
Boost: Niezależny od distor tion efekt boost 
Wysokiej jakości komponent DIP, układ true bypass   
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Instrukcja Obsługi

Serial#:

Dziękujemy za wybranie produktów Tone City. Ten efekt
posiada dwuletnią gwarancję. Więcej informacji
odwiedź naszą stronę.

Data zakupu:

TONECITYAUDIO CO., LTD

Sprzedawca:


	页 1

