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            ŚRODKI OSTROŻNOŚCI  
PL 

*PROSIMY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE PRZED PRZEJŚCIEM DALEJ* 

Zasilanie 

Litową baterię 720 mah należy ładować za pomocą kabla USB 

dołączonego do urządzenia. 

Położenie  

Aby uniknąć deformacji, przebarwień, oraz innych poważnych uszkodzeń 

należy nie wystawiać urządzenia na bezpośredni kontakt z:  

Światłem słonecznym 

Polami magnetycznymi 
Nadmiernie zakurzonymi i brudnymi miejscami  

Silnymi ibracjami i wstrząsami   

 

Zakłócenia częstotliwości radiowej 

Źródłami ciepła 

Ekstremalnie wysokimi temperaturami 

Wysoką wilgocią   

Air Plug opiera się na transmisji danych częstotliwości o radiowej 2,4 

GHz. Bliskość urządzeń korzystających z tej samej technologii mogą mieć 

wpływ na działanie. Nie używaj odbiornika bliżej niż 3 m od innych 

urządzeń, na przykład routera WIFI, aby uniknąć zakłóceń sygnału. 

Czyszczenie 

Czyścić jedynie miękką, suchą ściereczką. Jeśli to konieczne, można 
delikatnie nawilżyć ściereczkę. Nie używać środków czyszczących, alkoholu, 
rozcieńczalników, wosku ani nawilżanych ściereczek czyszczących. 

Certyfikacje FCC 
Produkt ten jest zgodny z punktem 15 przepisów FCC. Korzystanie z 
tego urządzenia jest przedmiotem następujących warunków: 

Urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń. 
Urządzenie to musi być odporne na wszelkie zakłócenia, w tym 
powodujące niepożądane działanie.  
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GŁÓWNE CECHY 
4 niezależne kanały umożliwiające jednoczesną pracę 4 urządzeń  

PL
 

Zasięg do 30 metrów  
Mniej niż 5ms latencji  
Tryb oszczędzania energii 
Czas działania na baterii 5 godzin  
Odpowiednie do gitary elektrycznej oraz instrumentów akustycznych z 
przetwornikami piezoelektrycznymi 

UKŁAD 
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1. Przełącznik zasilania: 

Przesuń, aby włączyć/wyłączyć. 

2. Przełącznik kanału: 

Wybierz pomiędzy 4 

kanałami. 

3. Port USB: 

Do zasilania USB.  Użyj 

kabla USB dołączonego do 

urządzenia do ładowania. 

4. Dioda LED kanału: 

Wskazuje bieżący 

kanał. Po włączeniu 

dioda LED będzie 

pokazywać żywotność 

baterii.
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NADAJNIK 

 

ODBIORNIK 
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PODŁĄCZENIE 
 

 
or 

 

 
or 

 

 

1. Podłącz NADAJNIK P10 do instrumentu a ODBIORNIK P10 do wejścia 
wzmacniacza lub efektu. 

2. Włącz NADAJNIK i ODBIORNIK. 

3. Domyślnym kanałem jest kanał A. Ustaw NADAJNIK i 

ODBIORNIK na ten sam kanał. 

4. Dioda LED będzie świecić na zielono, gdy połączenie będzie 

stabilne. Dioda LED zacznie migać, gdy połączenie będzie słabe. 

Należy wtedy zmienić bieżący kanał lub sprawdzić zakłócenia 

elektromagnetyczne, aby zapobiec przerwaniu sygnału. 

5. Użyj kabla USB dołączonego do urządzenia do ładowania. 
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NADAJNIK 

 
ODBIORNIK 
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      Wskazówki  
Zmień kanał, aby uniknąć zakłóceń 

PL
 

Air P10 posiada 4 niezależne kanały, umożliwiając jednoczesną pracę 4 par nadajników i 

odbiorników. Wielokanałowa konstrukcja pozwala użytkownikom na zmianę kanałów na 

alternatywne, gdy połączenie staje się słabe lub ulega zakłóceniom 

elektromagnetycznym. 

Plug-to-use 

Użytkownicy mogą po prostu włączyć, podłączyć i korzystać z urządzenia. 

Multi-Odbiornik 

Air P10 umożliwia parom odbiorników współdzielenie jednego nadajnika. Na przykład, 

użytkownicy mogą wykorzystać Air Plug do stworzenia prawdziwego wzmacniacza stereo 

skonfigurowanego z jednym nadajnikiem i dwoma odbiornikami podłączonymi do dwóch 

wzmacniaczy. Pamiętaj, że wszystkie urządzenia powinny być podłączone do tego 

samego kanału. 

Tryb oszczędzania energii 

Air P10 automatycznie przejdzie w tryb oszczędzania energii po 10 sekundach bez 

odbierania sygnału, w celu oszczędzania energii i redukcji szumów. Air P10 wyjdzie z 

trybu oszczędzania energii, gdy tylko otrzyma sygnał ponownie. 

Ładowanie 

Air P10 umożliwia ładowanie przez zasilacz USB. Kabel dostarczony z urządzeniem 

może być używany do jednoczesnego ładowania dwóch urządzeń za pomocą portów 

USB komputera lub ładowarki. Kable niskiej jakości innych firm może powodować 

problem z ładowaniem. 

Pozycja 

Nadajnik i odbiornik Air P10 można ustawić pod kątem, aby zapewnić najlepsze 

rezultaty. 

Antena 

Antena znajduje się na dole wtyczki. Aby uzyskać najlepszy rezultat, nie należy 

zakrywać spodu urządzenia. 
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SPECYFIKACJA 

Zasięg: 30 metrów 

Latencja: Mniej niż 5ms 

Pasmo przenoszenia: 20-20K Hz,+1dB/-3dB 

Całkowite zniekształcenia harmoniczne: <0,05%(1K Hz @-10dbFS) 

Zakres dynamiki: >103dB 

Częstotliwość: 2,4G Hz ISM na całym świecie 

Tem-eratura pracy: -10 C to 50 C 

Przetwarzanie: 24bit 

Wartość próbkowania: 48KHz 

Wymiary: 117mm(gł.)*42mm(szer.)*30mm(wys.) 

Waga: 50g 

Akcesoria: Kabel USB，Instrukcja obsługi、Przenośne opakowanie 

PL 
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