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 INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 

 

PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TĄ INSTRUKCJĄ PRZED PRZEJŚCIEM DALEJ 

Zasilanie 

Użyj odpowiedniego gniazdka AC do podpięcia zasilacza. Używaj wyłącznie zasilania z 

centralnie ujemną polaryzacją, 24V (± 10%) , w innym przypadku może dojść 
do uszkodzenia urządzenia, pożaru, czy mogą wystąpić inne problemy. Odłączaj 
urządzenie od zasilania, kiedy nie jest używane. 

 
30 Wat maksymalnej mocy 

Kontrola master zapewnia płynną kontrolę głośności 
Przełącznik WARM/BRIGHT do zmiany brzmienia 

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 

Urządzenie można stosować do kolumn 8 Ohm lub 16 Ohm 

 

 

 
 

1.IN: 
 

1. Podłącz zasilacz DC 24V 2A    do gniazda DC IN w Baby Bomb 

2. Połącz wyjście Twojego preampu czy pedalboardu z INPUT Baby Bomb 

3.Połącz SPEAKER OUT w Baby Bomb z wejściem kolumny gitarowej 
stosując niezbalansowany kabel głośnikowy. Nie podłączaj do innej 
kolumny niż 8 czy 16 Ohm 

Zauważ: Dla najlepszego rezultatu Overdrive i Distortion podłącz przed swoim 
preampem w łańcuchu efektów. Natomiast efekty modulacyjne i pogłosy (delay, 
reverb, etc.) umieść za preampem, lecz przed BABYBOMB.

 

Połączenia 
Przed połączeniem czy rozłączeniem urządzenia, upewnij się że zasilanie jest odłączone, 
uchroni to urządzenie przed nieprawidłowym działaniem  i wystąpieniem problemów z 
innymi podpiętymi urządzeniami. Przed transportem urządzenia, upewnij się, że wszystkie 
połączenia zostały rozłączone. 

Lokalizacja 

Wystrzegaj się używania urządzenia w następujących warunkach: 
 

  

 
2.SPEAKER OUT: 

 
CABINET 

BABY 
BOMB 30 

MICRO 
PREAMP 

 

Bezpośrednie światło słoneczne 

Pola magnetyczne 
Nadmiernie zabrudzone miejsca 
Miejsca silnych wstrząsów i wibracji 

      Interferencja urządzeń 

Źródła ciepła 
Ekstremalne temperatury  
Wysoka wilgotność 

3.MASTER: 

Reguluje wyjściowy poziom głośności 

4.LED: 

 adia oraz telewizory umieszczone blisko mogą doświadczyć zakłóceń w odbiorze. Zaleca 
się używanie tego urządzenia w odpowiedniej odległości od odbiorników radiowych i 
telewizyjnych. 

Czyszczenie 

 zyścić jedynie miękką, suchą ściereczką.  eśli to konieczne, można delikatnie nawilżyć 
ściereczkę. Nie używać środków czyszczących, alkoholu, rozcieńczalników, wosku ani 
nawilżanych ściereczek czyszczących. 

Użytkowanie 

Nie przykładaj nadmiernej siły do przełączników i pokręteł. 
Nie pozwól aby papier, metal czy inne przedmioty dostały się do środka 
urządzenia. Uważaj aby nie upuścić urządzenia lub nie wystawić go na 
uderzenia i wstrząsy. 

Certyfikacja FCC 
Urządzenie zgodne jest z częscią 15 zasad FCC. Działanie podlega warunkom: 

To urządzenie nie może powodować szkodliwych interferencji. 
To urządzenie musi przyjąć każde interferencje, nawet takie które mogą 
wpłynąć na nieprawidłowe działanie urządzenia. 

Kiedy zasilanie Baby Bomb jest 
włączone, LED zapali się 

5. WARM/BRIGHT： 

Dostraja wyjściowe 

brzmienie Baby Bomb 

6. DC IN: 

Podłącz zasilacz DC 24V 2A 

  

 

Specyfikacja 

Model: Baby Bomb 30 

Obciążenie: 8-16 Ohm 

Moc wyjściowa: 30W 
Zasilanie: DC 24V, 2A DC, 

Wymiary: 93,5mm (G) x 42mm (S) x 52mm (W) 
Waga:144g 

Akcesoria: instrukcja obsługi, Zasilacz 

*Uwaga：Każda dodatkowa aktualizacja nie będzie uwzględniona w tej instrukcji  

 

 

 
Part No:620010639 

Opis 

Bezpieczeństwo 

Instrukcje połączenia Cechy 
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Podłącz tu wyjście sygnału z 
Twojego preampu lub pedalboardu 

za pomocą kabla jack ¼” 

Połącz to gniazdo z wejściem kolumny (8 Ohm 

lub 16 Ohm) stosując niezbalansowany kabel 

głośnikowy 

 


