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ponujacego moca 75 W. Membrana
glodnika zostata zabezpieczona este-
tyczna tkaning, na ktérej umieszczono
logo producenta. Cato$¢ utrzymano

w przyjemnej dla oka estetyce typu
vintage lub bardziej — boutique. Z tego
tez wzgledu narozniki nie zostaly
zabezpieczone okuciami, wiec podczas
transportu mogg by¢ narazone na
uszkodzenia. Panel sterujacy znajduje
sie na $ciance gérnej w odpowied-

nio wyfrezowanym zaglebieniu. Na
pokladzie umieszczono pokazng ilos¢
elementéw regulacyjnych, wsréd
ktérych prym wioda przyciski. Stare,
dobre przyciski, ktére mozna byto spo-
tkaé w procesorach efektéw z lat 90.
Obecnie za wszelkg cene prébuje sie je
zastgpi¢ np. jednym pokrettem do ob-
stugi wszystkiego, jednak nie zawsze
jest to dobre rozwigzanie. Podobnie
jak w przypadku tradycyjnych gatek,
tak i tutaj czasem dobrze jest mie¢ pod
reka kilka podstawowych przyciskéw
pelniacych konkretne funkcje. W przy-
padku prezentowanego wzmacniacza

na panelu sterujgcym mamy dwa wyraznie
M ooe r D ' wydzielone bloki pod$wietlanych przyci-
1755 PLN skéw: po lewej stronie sg to przyciski do

wyboru presetu i banku (chociaz steruja
tez pokladowym looperem oraz automatem
perkusyjnym), natomiast po prawej umieszczo-

Przypomnijmy, ze Shenzhen Mooer Audio to mtoda o przyciski do wybora odpowiedniego typu

chifiska firma majaca w swojej ofercie szereg urzadzer Eﬁif“&%%‘;{ﬂﬁiﬁsgﬂi TONER)

przeznaczonych dla gitarzystdw, wsrdd ktdrych dominujg  inabicia tempa (TAP). Dodatkowo mamy tu

przyciski do zapisu ustawien (SAVE), wej-

miniaturowe efekty, ktére bez problemu zmieszczg Scia do opcji konfiguracyjnych (SYSTEM)
. ) ) o ) oraz powrotu do gléwnego ekranu LCD
sie nawet w niewielkiej torbie. Przyktadem tego typu z widokiem wybranego presetu, ktéry jest tu

nazwany po prostu Play Screen (PLAY).

rozwigzan sg choéby oryginalne kostki efektowe z serii Werdd efektw mamy do wyboru przestery
. . . (typu overdrive i distortion), efekty modula-
Micro oraz rozktadane pedaty ekspres;ji z serii Wah cyjne, linie opé#niajace oraz poglosy, a po-

nadto mozemy wybraé jedng z 25 emulacji

ym razem do naszych rak trafit
sprzet, ktéry nie ma nic wspdlne-
go z miniaturyzacja, gdyz jest to
pelnowymiarowe combo o symbolu
SD75. Jak przystato na konstrukcje tego pro-
ducenta, jest to urzadzenie w pelni cyfrowe,
na pokladzie ktérego nie zabraklto zaawan-
sowanych emulacji efektéw i wzmacniaczy.
W tej chwili Mooer oferuje dwa wzmacniacze
z serii SD, a oprécz wspomnianego modelu
SD75 mamy jeszcze mniejsza wersje o sym-
bolu SD30. Jak latwo sie domysli¢, mniejsze
combo oferuje 30 W mocy, natomiast pre-
zentowany tu model dysponuje mocg 75 W.

BUDOWA

Wzmacniacz jest catkiem ciezki, bowiem
wazy 16 kg. Jego rozmiar réwniez nie jest
najmniejszy i mozna go okresli¢ jako typowy
dla piecykéw tego typu (1x 12”). SD75 to
konstrukcja otwarta, dlatego z tytu urzadze-
nia mamy swobodny dostep do 12-calowego $ciance gérnej urzadzenia, co pozwolito zabezpieczyé
ﬁm]owego gloénjka fo) symbolu M120 dys- regulatory przed uszkodzeniem podczas transportu.
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MOOER SD75

LEFFECT ]
O o @

oD/DS AMP MOD DELAY REVERB

TUNER SAVE SYSTEM TAP PLAY

Do programowania brzmien wykorzystano czytelnie opisane przyciski odpowiada-

jace poszczegdlnym typom efektow oraz dodatkowe kontrolery funkcyjne.

Sercem wzmacniacza jest jeden 12-calowy gtosnik marki Mooer, ktéry dysponuje

Na panelu tylnym moca 75 W przy impedancji 8 Ohm.

znajdziemy m.in. wyjscie
XLR OUT uzupetnione
przetacznikiem LIFT/GND
oraz ztacze USB.

Pod wzgledem wykon-

Mitym dodatkiem do wzmacniacza jest bezprzewodowy przetgcznik
nozny dysponujacy czterema switchami.
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wzmacniaczy. Piecyk wyposazono
takze w wygodna w sekcje do grania

z podkladem o nazwie Jam, dzieki
ktérej mozemy nie tylko grac z au-
tomatem perkusyjnym, ale réwniez
zewnetrznymi podkiadami (pochodza-
cymi ze zlagcza AUX IN lub z potaczenia
bluetooth np. ze smartfonem). Do tego
dochodzi mozliwos¢ uzycia poktado-
wego loopera, ktéry najtatwiej obstu-
giwaé dostepnym w zestawie bez-
przewodowym sterownikiem noznym
wyposazonym w cztery przyciski.

Z tytu obudowy umieszczono wyjscie
na dodatkowy zestaw glo$nikowy
SPEAKER OUT, zlgcze XLR OUT,
gniazda petli efektéw EFFECTS LOOP
(SEND, RETURN) oraz ztgcze USB.

WRAZENIE I BRZMIENIE
W materiatach reklamowych dotycza-
cych prezentowanego wzmacniacza
producent zapewnia, ze to calkowicie
cyfrowe combo bedzie w stanie zaofe-
rowac brzmienie, ktérego nie powsty-
dzilby sie dobrej klasy wzmacniacz
lampowy. Warto wiec sprawdzié, jak
ta konstrukcja bedzie reagowac na

czenia combo w pewnym
stopniu nawigzuje do
konstrukcji typu vintage.

gre, bo tu przeciez chodzi nie tylko
o to, jakiej jakosci dzwiek dostarczy
glosnik, ale réwniez o wrazenia z gry.
Wzmacniacze lampowe pozwalaja le-
piej czué instrument, natomiast z emu-
lacjami bywa réznie. Sprawdzmy zatem,
jakie wrazenia pojawig si¢ podczas gry.
Zacznijmy od brzmien czystych.
Trzeba przyznaé, ze sg one przyjemne
w odbiorze i wyraznie nawigzujg do
wzmacniaczy butikowych o cieptej
barwie. Piecyk oferuje zaskakujaco
duzy headroom i pozwala na gre

o zréznicowanej intensywnosci.
Konstrukcja dobrze oddaje wszelkie
niuanse artykulacyjne, a dzwigk

jest tadnie nasycony, z duza iloscia
harmonicznych. Réwniez poktadowe
efekty modulacyjne brzmig wiary-
godnie pozwalajac wzbogacié dzwiek
o wigcej przestrzeni. Réwniez nie
mozna narzekac na efekty z sekcji
delay i reverb, ktére sprawdzaja sie
w wiekszosci zastosowan.

Efekty typu overdrive/distortion
maja tak dobrane charakterystyki,

Ze nie trzeba zbytnio kreci¢ gatkami,
aby uzyskac¢ odpowiednie brzmienie.



Dzwiek jak tadnie nasycony, z duzg zawar-
toscig harmonicznych, bez zapiaszczenia
sygnalu nawet przy mocniejszym rozkre-
ceniu gatki GAIN. Bardzo pozytywnie
zaskakuje pojawiajaca si¢ po rozkreceniu
wzmacniacza kompresja przywolujaca na
mys$l klasyczne konstrukcje lampowe.
Obecnoéc¢ duzego glosnika o Srednicy 12 cali
pozwala na uzyskanie silnego basu i zbalan-
sowanej barwy, a dzieki swojej duzej mocy
piecyk z powodzeniem sprawdzi sie na
prébie czy nawet na koncercie w klubie.
Wzmacniacz jest bardzo uniwersalny, po-
niewaz mozna na nim ukrecié¢ duzg ilosé
w pelni grywalnych barw, ktére odnajda
sie w przerdéznych stylistykach.

PODSUMOWANIE

Mooer SD75 oferuje wysokiej jakosci
brzmienie za rozsadne pienigdze. Biorac pod
uwage to co oferuje jest to jeden z ciekaw-
szych modeli, jakie ostatnio pojawily sie na
rynku. Duze mozliwosci kreowania barwy

i ciekawe dodatki, takie jak automat perku-
syjny, looper czy bezprzewodowy przelacz-
nik nozny, to elementy, ktére pozytywnie
wplywaja na odbioér catosci. Jak widac¢ firma
Mooer nie stara sie i$¢ za wszelkg cene

w miniaturyzacje i z powodzeniem radzi
sobie w bardziej tradycyjnych obszarach,
takich jak projektowanie pelnowymiarowych

wzmacniaczy combo. Wygodna obstuga
piecyka i starannie dobrane efekty oraz
emulacje pozwalaja na szybkie znalezienie
wlasciwego brzmienia. Najwiecej frajdy
daje jednak mozliwos¢ gry z podktadem
perkusyjnym i plikami audio, a takze zape-
tlanie zagrywek z uzyciem poktadowego
loopera. Tego typu rozwigzania sg znane
od dawna, jednak tutaj zostaly wyjatko-
wo ciekawie uzyte, przez co korzystanie
z nich jest bardzo wygodne, w czym duza
zastuga dotgczonego do wzmacniacza bez-
przewodowego przelacznika noznego. @

DANE TECHNICZNE

moc: 75W

klasa: A/B

gtosnik: 1x 12” Mooer M120 (75 W, 8 Ohm)
regulatory: GAIN, VOLUME, BASS, MIDDLE,
TREBLE, PRESENCE, MASTER, VALUE
przyciski/przetaczniki: POWER, GROUND LIFT,
A, B, C, D, BANK (UP, DOWN), OD/DS, AMP,
MOD, DELAY, REVERB, TUNER, SAVE, SYSTEM,
TAP, PLAY

przytacza: INPUT, AUX IN, HEADPHONES, SPE-
AKER OUT, EFFECTS LOOP (SEND, RETURN), XLR
OUT, UsSB

efekty: 28 (8 przesterdw, 9 efektéw modulacyj-
nych, 5 linii opézniajacych i 6 pogtosow)
emulacje wzmacniaczy: 25
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rytmy perkusyjne: 40

presety: 40

pamiec loopera: maks. 150 s

wymiary: 570 x 275 x 430 (SXWxG)

waga: 16 kg

wyposazenie: bezprzewodowy przetgcznik nozny
kraj produkgji: Chiny

WYNIKI TESTU
FUNKCJONALNOSC # % % % # %
BRZMIENIE L2 8.8 & &8
WYKONANIE * K ok kY
CENA * ok kY
DOSTARCZYL

www.w-distribution.de

CENA

1755 PLN

Naszym zdaniem

% duza liczba efektéw i emulacji, atrakcyjne
brzmienie, duza moc, bezprzewodowy przetacz-
nik nozny w komplecie

% brak

REKLAMA




