
Montageanleitung für

RockBoard® Slot Cover
für RockBoard® Pedalboards 

Deutsch

Vielen Dank dass Sie sich für das RockBoard® Slot Cover entschieden haben - Es bietet eine elegante Lösung 
für ungenutzte Steckplätze auf Ihrem Pedalboard und verleiht ihm ein professionelles und aufgeräumtes 
Erscheinungsbild, indem es leere Steckplätze verdeckt und einen harmonischen Look schafft. Auf der Innenseite 
des RockBoard® Slot Covers befinden sich Bohrschablonen für gängige Steckerbuchsen wie XLR, 6,3 mm / 1/4" und  
Speaker Twist. Aus hochwertigem Material gefertigt, garantiert das Slot Cover Langlebigkeit und Widerstandsfähig- 
keit, auch in anspruchsvollen Bühnensituationen. Die Montage ist kinderleicht und erfordert kein Spezialwerkzeug. 

USA DISTRIBUTION:   W-Music Distribution USA  |  help@WUSAMusic.com  |  629.202.6790
CHINESE DISTRIBUTION:   Warwick Music Equipment Trading (Shanghai) Co. Ltd.  |  info@warwick.cn  |  +862134060110

NORTH EUROPEAN DISTRIBUTION:  W-Music Distribution  |  www.w-distribution.de  |  info@w-distribution.de
Headquarters:   Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG  |  08258 Markneukirchen / Germany  |  +49 (0) 37422 / 555 - 0

Family Owned • Solar Powered • Sustainably Manufactured in a Green Environment

Hinweis: Der Hersteller behält sich das Recht vor, die technischen Daten ohne Vorankündigung zu ändern.

Montage 

Drehen Sie das RockBoard® Pedalboard um.

Stecken Sie das Slot Cover von innen in den Steckplatz 
Ihres RockBoard® Pedalboards. 

Entfernen Sie den weißen Gummirahmen aus dem 
Steckplatz Ihres Pedalboards.

Drehen sie die beigefügten Gewindestifte handfest an, 
um das Slot Cover sicher zu fixieren. 

Schritt 1 Schritt 2

Schritt 3 Schritt 4


