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MOD V2 1+2+3

Dzigkujemy za zakup RockBoard® MOD V2 - nowego facznika twojego sprzetu! Moduty typu patchbay RockBoard® MOD V2 oferujg proste rozwigzania do organizacji wszystkich potaczen
do i z efektéw, niezaleznie od tego, czy uzywasz pedalboarda RockBoard®, czy tez innej marki. S one przeznaczone do kierowania potaczen spod pedalboardu do przodu, aby zapewni¢
centralny punkt dostepu do catej konfiguracji i uporzadkowa¢ potaczenia. Nalezy pamieta¢, ze MOD nie wymaga zadnego zasilania i nie posiada w sobie zasilacza. Sg to narzedzia do rou-

tingu stuzace do organizowania potaczen efektéw i innych konfiguracji sprzetu.

Istnieja 3 rézne wersje MOD w stylu,,tylko patchbay”:
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SRODKI OSTROZNOSCI

IEC ——» - Przeczytaj uwaznie przedstawiona ponizej instrukcje, zachowaj ja, a takze przestrzegaj jej wskazéwek. Wszystkie wskazéwki stosowania produktu, jak i srodki ostroznosci powinny by¢
surowo respektowane. Nie uzywaj urzadzenia blisko wody. Zadbaj o to, aby do srodka urzadzenia nie dostaty sie inne obiekty, w tym takze woda. Odiacz zasilanie, w przypadku kiedy

POWER SUPPLIES produkt nie bedzie uzywany przez diuzszy czas.

OGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI

Nie przyktadaj zbyt duzej sity do przetacznikéw lub kontroleréw. Nie pozwdl aby papier, metal, brud czy inne objekty miaty stycznos¢ z urzadzeniem czy jego potaczeniami. Uwazaj aby

nie upusci¢ urzadzenia oraz nie wystawiaj go na nadmierne wtrzasy i nacisk. Aby zapobiec deformacji, dekoloryzacji, czy innym powaznym uszkodzeniom, nie wystawiaj jednostki na

nastepujace warunki:

POWER MAINS n o
« Bezposrednie swiatto stoneczne

MIDI THRU 11 I « Silne Pola.magnetyczne. N
a 7N + Nadmiernie zabrudzone i zakurzone miejsca

- Silne wibracje i wstrzasy
. Zrédta ciepta

« Ekstremalne temperatury
- Wysoka wilgo¢ czy ptyny

- DAW / PC Uzywaj jedynie 3-pinowego (uziemionego) kabla zasilania z RockBoard® MOD. NIE UZWAJ 2-pinowego (nnieuziemionego) kabla zasilania, jest to niebezpieczne.
MIDI IN
SPECYFIKACJA SRODOWISKOWA
Temperatura dziatania: - 0° do 50° C
Q Wilgoé: max. 80%, bez kondensadji
Wysokos¢: max. 2000 m
DC2,1x5,5mm DC2,1x5,5mm

wtyk barytkowy wtyk barytkowy
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Istnieje wiele opcji montazu nowego MOD V2 do pedalboardu RockBoard®. Mozesz zamontowac go w gniezdzie MOD (dostepnym we wszystkich pedalboardach RockBoard® z wyjatkiem
DUO 2.0i 2.1) lub odtaczy¢ przednia ptyte MOD i zamontowac jg na gorze, lub pod pedalboardem innej marki.

MONTAZ W PEDALBOARDZIE ROCKBOARD®
Wykonaj ponizsze czynnosci, aby zamontowaé MOD V2 w otworze MOD pedalboardu RockBoard®.

PRZED UMIESZCZENIEM MOD W SLOCIE RockBoard®: PRZYGOTOWANIE PEDALBOARDU

KROK 1
Usuin gumowa ramke otworu MOD w
RockBoard®.

KROK 2
Obré¢ pedalboard RockBoard® do géry
nogami.

KROK 4

Gdy koncowki srub wystaja po drugiej
stronie otwordw i Sruby obracaja sie Izej,
gwinty zostaty prawidtowo nacigte. Teraz
wykrec sruby.

KROK 3

Sruby montazowe MOD s3 samo
gwintujace, beda nacina¢ gwint
wczesniej wywierconych otworéw
montazowych w przedniej S$ciance
RockBoard®. Uzyj s$rubokretu TX10,
aby wkreci¢ $ruby montazowe i
nagwintowac otwory. Jesli nie posia-
dasz Srubokretu TX10, potrzebny klucz
zostat dotgczony do MOD. Pierwsze kilka obrotéw sruby bedzie cigezsze, poniewaz musi
ona przecia¢ material, tworzac gwint. Uwazaj, aby nie wkreci¢ srub pod katem.

NADSZEDL CZAS NA ZAMONTOWANIE MODA:

KROK 6
Dla zwigkszenia bezpieczenstwa
przykre¢ nakretke z tylu Sruby. Teraz
MOD jest gotowy do taczenia twojego
sprzetu!

KROK 5

Nastepnie zamontuj wybrany MOD
od przodu do otworu i wkre¢ Sruby
montazowe, az przednia ptyta MOD
znajdzie sie na réwno z powierzchnia
pedalboardu.

ODLACZANIE PRZEDNIEJ PLYTY MOD V2:
Aby zamontowa¢ patchbay MOD-V2 ,all in one” na gérze lub pod pedalboardem, bedziesz musiat odczepi¢ przednia ptyte, aby pasowata do powierzchni pedalboardu. Wykre¢ sruby, jak
pokazano ponizej, aby odczepi¢ przednia ptyte MOD V2 za pomoca srubokreta PH2 Phillips. Nakretki mocujace gniazd jack nie musza by¢ usuwane!

MOD 1V2 MOD 2V2 MOD 3V2

MONTAZ NA PEDALBOARDIE INNYM NIZ ROCKBOARD®:

Istnieje wiele sposobéw montazu MOD w pedalboardzie innym niz RockBoard®. Mozna go zamontowac bezposrednio na powierzchni pedalboarda za pomoca rzepu lub innego podob-
nego sposobu montowania. Dodatkowo RockBoard® oferuje opcje MOD rack do montazu MOD na rézne sposoby, na lub pod pedalboardami innych producentéw. Aby zamontowa¢ MOD
za pomocg RockBoard® MOD Rack, zapoznaj sie z podrecznikiem MOD RACK. Wykonaj ponizsze czynnosci, aby zamontowac¢ MOD V2 w pedalboardzie innym niz RockBoard®.

KROK 1 g KROK 2
Odczep przednia ptyte MOD, usuwajac Natéz samoprzylepng rzep lub inny
Sruby wskazane powyzej. podobny na sp6d obudowy MOD.

KROK 3
Natéz samoprzylepng rzep lub inny
podobny w miejscu, w ktérym chcesz
umiesci¢ MOD V2 (na lub pod pedalbo-
ardem).

KROK 4
Przyt6z dwie strony rzepu lub innej po-
dobnej tasmy i zamontuj MOD. Teraz
MOD jest gotowy do taczenia twojego
sprzetu!

Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia.
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