
SPRING TANK

Klassieke veer-achtige galm in een simpel pakket met genoeg opties om alle spring 
reverb-enthousiasten tevreden te stellen. Blaas iedereen weg met de Spring Tank!

Bediening

STROOM - Gebruik 9V DC negatieve binnenzijde. Gebruik nooit meer dan 9V DC. Je garantie vervalt 
dan. 73mA verbruik.

LENGTH - Regelt de decaytijd van de reverb. 
Links is korter, rechts is langer.
TANK 1 - Regelt de algemene reverb mix. Links is 
minder, rechts is meer.
TANK 2 - Regelt de reverb mix als deTank 2 
schakelaar is ingeschakeld.

BOOST - Regelt de hoeveelheid volume boost als 
het pedaal aan staat.
HIGHS - Functioneert als een high pass filter. Naar 
rechts is helder, links is donker.
DEPTH - Regelt de grootte of ruimte van de 
reverb. Links is kleiner, rechts is groter.

jacks
INGANG- Onderste jack aan de rechterkant van het 
pedaal.
EFFECTS LOOP -  Bovenste jack aan de rechterkant van 
het pedaal. Gebruik een TRS splitterkkabel met deze jack 
en plug het in elk pedaal voor het geluid van alleen het 
reverbeffect.
UITGANG- Jack aan de linkerkant van het pedaal.

SCHAKELAARS
BYPASS - Zethet pedaal aan of uit.
TANK2 – Zet de Tank 2 reverb mixknop aan, welke werkt 
als een tweede reverbmix die je spontaan kunt inschakelen.


