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KING OF BLUES OVERDRIVE
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ALL FOR TONE

Serie#:

SPECIFICATIES

Dank je wel voor het kiezen van Tone City producten. This pedal 
is granted two years warranty.More information please
visit our website.

Ingangsimpedantie:            1MΩ
Uitgangsimpedantie:         10KΩ
Nominaal ingangsniveau:       -10dB
Max uitgangsniveau:
     Engine  A alleen aan       11dB
     Engine  B alleen aan       10dB 
Bypass:        True bypass
Stroomverbruik: Beide engines aan     25mA
Stroomvoorziening:      DC 9V gereguleerd      
Afmetingen:       92mm*120mm*55mm
Gewicht :            350g

Aankoopdatum :

TONECITYAUDIO CO., LTD
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OMSCHRIJVING
Tweekanaals overdrive, onafhankelijk te gebruiken
Dynamisch, uitmuntend clean voor ieder kanaal
Engine A: dikke, ronde middenfrequentie met een goed randje   
Engine B: Milde en vette toon
Hoge kwaliteit DIP component, true bypass circuit  
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Gainbediening van kanaal B
Gainbediening van kanaal B
Gainbediening van kanaal A
Volumebediening van kanaal A
Toonbediening van kanaal B
Toonbediening van kanaal A
Aan-/uitschakelaar van kanaal B
Aan-/uitschakelaar van kanaal A

Winkel:

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

Ingangsjack1Ⅰ

DC AdapterjackⅡ

UitgangsjackⅢ

T-M-30


	页 1

