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Úvodní upozornění 
 

PŘED POKRAČOVÁNÍM SI PROSÍM  
POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ UPOZORNĚNÍ 

Napájecí zdroj 
 řís u n      d p  r prosí  př po    do      r     zásuv   s přís u n   n pě    
U  s ě   s      pou ívá   pouz  sí ov  zdro      r  pos   u   9V DC, 300 mA. Pokud 
z říz ní n pou ívá      n bo v příp dě      r     bouř    d p  r odpo    z  sí ě  
 
Umístění 
 b s   s  v hnu   d for      odb rv ní č    n  u po  oz ní z říz ní  n v s  vu    
ho následujícím podmínkám:   
 
•  ří   u s un ční u svě  u   d   í  zdro ů    p    • Magnetickým polím 
•  r  n  u    p n v  u pros ř dí  • S  n   v br  í    nár zů  
• V so   v h os      o ru  
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Radiofrekvenční rušení 
Rozh  sov        v zní př  í  č  u ís ěn  pob í  z říz ní  ohou způsob   ru  ní  
 ou ív      o o z říz ní v p  ř čn  vzdá  nosti od rozhlasových a televizních 
př  í  čů    
 
Čištění 
Z říz ní č s ě   pouz     nou   su hou    n nou  V příp dě po ř b  h dří   írně 
n v hč     N pou ív      br z vní č s   í pros ř d    č s   í    oho   ř d d    vos   
rozpou  ěd    č s   í   p   n   n  u ěr   n pu  ěn   h    á        
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Vlastnosti 
 

 12 v      ónu s 11 různ    h r on z ční   r      

 vysoce kvalitní reverb sp   á ně n vr  n  pro úč    vo á ů 

 v běr z   ří un  á ní h n s  v ní pro vo á    

 kytarový vstup/výstup s vlastním reverbem pro kytaru 

 ov ádání po o í dvo     no ní h př pín čů  př pín č F VORITE pro r  h   
vyvolání presetu 

 volitelné 48V phantomové napájení 

 v r    u LINE IN  z  p dá  pou í  v ro      rofonního z s  ov č     n bo    o 
s  nd rdní s o pbox s p dá   ř d  V  S r  s 

 dv  různ  v s upní r      pro s í h n  s gná   n bo pro s  os   n  s gná  z 
kytary a mikrofonu 
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Uspořádání 
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 01  Nožní přepínač ON / OFF  
T n o no ní př pín č s   ápnu í  z píná n bo v píná p dá   

 02  FAVORITE 
S   ápnu í  r  h   v vo á   pr s    

 03  INST  
Nástrojový vstupní konektor. 

 04  OUTPUT 
6,35mm nesymetrický výstupní jack. 

 05  SHARP 
 ů  ónov  r      

 06  MODE 
O áč ní  vo í     z  11 různ    h r on z ční   r        

 07  KEY 
V běr  ón n   

 08  LEVEL 
O áč ní  n s  vu     úrov ň h  s  os   h r on z čního  f   u   

 09  DC IN 
Kon   or pro př po  ní n pá   ího zdro    
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 10  48V 
Zapíná/vypíná phantomové napájení.  

 11  LINE IN 
př pín č     r  př píná   z  různ    hodno       p d n   pro    rofonní 
signál.  

 12  MIC 
Mikrofonní symetrický vstupní konektor. 

 13  GAIN 
O áč ní  n s  vu     úrov ň z sí  ní (g  nu)    rofonního s gná u   

 14  XLR OUT 
Symetrický výstupní konektor.  

 15  LIFT/GND 
 ř pín č odz  nění pro s    r     v s upní XLR s gná   
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Instrukce 
 

 

XLR symetrický výstup pro 
př po  ní   
z s  ov č /r produ  oru 

 

6,35mm výstupní jack pro 
př po  ní   
z s  ov č /r produ  oru 

 

 

Napájecí port pro 
př po  ní 
napájecího zdroje  

 

 
 

 

Mikrofonní vstupní jack pro 
př po  ní    rofonu/ x  rního 
   rofonního z s  ov č  

 

6,35 mm vstup z 
přís ro   
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 o ud př po u     p dá     x  rní u    rofonní u z s  ov č   n s  v   př pín č 
LINE IN do poz    „On“  

 
Máte-   př po  n  ond nzá orov     rofon      vu    ph n o ov  n pá  ní 48V   

 
 o ud s  n  XLR v s upu v s   u    u  v poz dí   ohou u  v      z us   n s  v   
př pín č GND/LIFT do poz    GND   b  sní      u  způsob n  n správn   
uz  nění   
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Nastavení úrovně zesílení mikrofonního vstupu 
 ř způsob ní úrovně h  s  os      rofonu prov ď   poo oč ní  ov  d č  G IN  

 ř d z po  ní     rofonu    doporuč no n s  v   p r    r G IN n    n  á ní 

úrov ň  V hn    s      po  oz ní z říz ní        r  u  ů   do í  v důs  d u 

ru hů vzn    í í h př  př po ení mikrofonu.  

 
 
 
Úprava harmonizačního efektu 
1. Výběr základního tónu  
V běr správn ho zá   dního  ónu vá   ů   po o   př  dos   ní př sn ho 
h r on z čního  f   u  H r on z r pr  u   s 12 různ     ón        
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Zá   dní  ón zvo í   o áč ní  ov  d č  KEY  V br    ů     z  ónů  DEFG B  
S  s nu í     čí    SH R  dos  n    v   í pů  ón (ČERVENÁ LED  nd  u          
r     SH R  v pnu  ; MODRÁ LED zn čí        r     SH R      vní) – #C, #D, 
#E(F), #F, #G, #A, #B(C).  
 o ud dv  rá  r  h   s  s n       čí  o SH R   př pnete na mollovou stupnici. LED 
d od  r  h   z b   á  J dní  s  s nu í     čí  o SH R  př pn    n  durovou 
s upn      LED d od     čí    př s  n  b       

 
2. Výběr harmonizačního režimu 
O áč ní  ov  d č  MODE  ů     vo      z  různ    r      h r on    H r on  r 
n bízí 11 různ  h r    ů h r on    podrobnos   n   zn    v s zn  u ní  :  
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Čís o H r on z ční r     Čís o H r on z ční r     

1 OCT-  7 OCT- & OCT+  

2 5th L  8 5th L & 3rd H  

3 3rd L  9 5th L & 5th H  

4 3rd H  10 3rd L & 3rd H  

5 5th H  11 3rd H & 5th H  

6 OCT+    

                                                                                        
Ní      uv d n pří   d   d     v brán   ón n      
Stup
nice 

Režim C Db D Eb E F #F G Ab A Bb B 

Durová 3rd L/H E F F G G A B B C C D D 
Durová 5th L/H G A A B B C D D E E F F 
Mollová 3rd L/H Eb F F G Ab Ab Bb Bb C D D Eb 
Mollová 5th L/H G Bb Bb Bb C C D D Eb F F G 
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3. Nastavení úrovně hlasitosti  
O áč ní  ov  d č  LEVEL n s  v   úrov ň h  s  os   h r on    ho  f   u   

 
 
 
4. Ukládání a vyvolávání presetů 
U  ádání:  o do onč ní úpr v  h r on   s  s ně     podr    no ní spín č 
F VORITE d    n   1 s  undu  LED d od  no ního spín č  r  h   z b   á   po vrdí 
u o  ní  H r on  r  á 7 s o ů pro př dvo b      r   z  roz      pod   b r v LED 
d od  no ního př pín č    
V vo ávání: S  s nu í  no ního př pín č  F VORITE s  posouvá   n horu   z  7 
s o  ; dvo í  r  h    s  s nu í  no ního př pín č  F VORITE s    z  
pr s  ov    s o   posouvá   s ěr   do ů  
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Nastavení vokálního efektu 
Reverb: H r on  r    v b v n sp   á ní   f      r v rbu     r  př pr v n pro 
   rofonní s gná   S  s nu í    př dr  ní     čí    SH R   z  í  o o áčí   ov  d č 
LEVEL  n s  ví   úrov ň h  s  os    oho o r v rbu   
Režimy vokálního efektu: H r on  r pr  u   s   ř    r      zvu ov ho 
 h r    ru     r  u  v    ů  po ohou dosáhnou   o  o ná n    p ího h  sov ho 
pro  vu  T  o r       sou: FL T  W RM   BRIGHT   
Vs up   do s r   ho r    u (podrobnos   n   zn    v čás   o ov ádání no ní  
př pín č  )  s  s nu í     čí    SH R  v b r   zvu ov  r      LED  on ro    
 nd  u   právě zvo  n  r       o ud    zh snu á     zvo  n r     FL T  ČERVENÉ 
podsví  ní  nd  u   r     W RM  MODRÉ zn čí r     BRIGHT  

 
Nastavení nástrojového efektu 
Harmonier je vybaven reverbovým efektem také pro nástrojový signál. Ve skrytém 
r    u (podrobnos   n   zn    v čás   o ov ádání no ní  př pín č  ) nás ro ov  
r v rb n s  ví   po o í ov  d č  LEVEL   
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Ovládání nožním přepínačem 
1. Pravý nožní přepínač (On/Off):  o ud    p dá  H r on  r v pnu    s   ápně   

pr v  no ní př pín č  LED  on ro    no ního př pín č  s  rozsví í ZELENĚ  čí   
 nd  u           f    h r on z ru    f    r v rbu z pnu   (vč  ně nás ro ov ho   
vo á ního r v rbu)  Opě ovn   s  s nu í  pr v ho no ního př pín č  
h r on z ční  f    v pn     S  s nu í    př dr  ní  pr v ho no ního př pín č  
po dobu 1 s  und souč sně v pn    h r on z ční  f      r v rb (vč  ně 
nás ro ov ho r v rbu)  N s  v ní zvu ov ho  h r    ru vo á u zůs  n  
n do č no   
 

2. Levý nožní přepínač (FAVORITE): S  s nu í    v ho no ního př pín č  
pro hází   7 pr s  ov    poz        o ud   v  no ní př pín č s  s n    dv  rá  
r  h   z  s bou  pro hází     z  pr s    s ěr   do ů   o ud   v  no ní 
př pín č s   ápn      př dr í   d    n   1 s  undu  u o í   s áv  í í n s  v ní  
 ro po vrz ní úspě n ho u o  ní bud  LED  on ro    př pín č  ně o    s  und 
blikat.  

 



 

15 
 

Poznámka:  o ud  sou v    uá ní  pr s  ov   s o u prov d n  ně     z ěn  b z 
u o  ní (vč  ně r    u h r on     ón n   s upn      úrovně hlasitosti), LED dioda 
no ního spín č  F VOURITE bud  b         o upozornění   
 
3. Vstup/opuštění skrytého režimu:  ro vs up do s r   ho r    u s  s ně   

souč sně ob  no ní př pín č   Vs up do s r   ho r    u     nd  ován         LED 
 on ro    z čnou b      ŽLUTĚ  T n o r     opus í   d   í  s   ápnu í  
  bovo n ho př pín č    

 
Výstupní režim 
Harmonier pracuje se dvěma výstupními režimy: R     M x d (s í h n  s gná  ) 
  r     Ind v du   (s  os   n  s gná  )   
1. Režim Mixed: Běh   př po ování n pá   ího zdro     p dá u s   ápně     

př dr    pr v  no ní př pín č   ř pnu í do r    u M x d bud   nd  ováno 
ZELENÝM zablikáním LED  on ro    no ního př pín č   V  o  o r    u    n  
6,35mm výstupním jacku a výstupním XLR konektoru smíchaný mikrofonní a 
nástrojový signál.  
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2.  Režim Individual: Běh   př po ování n pá   ího zdro     p dá u s   ápně     
př dr    pr v  no ní př pín č   ř pnu í do r    u Ind v du   bud   nd  ováno 
ČERVENÝM z b   ání  LED  on ro    no ního př pín č   V  o  o r    u 6 35   
výstupní jack odesílá pouze nástrojový signál a XLR výstup odesílá pouze 
mikrofonní signál.  
 

Mikrofon + 

nástrojový signál 
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Poznámky: N s  v ní v s upního r    u zůs  n  z  hováno   po v pnu í p dá u  

  

  

Nástrojový signál 

 

Mikrofonní signál 
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Specifikace 
 
Hodnota vstupní impedance vstupu INST: 1 MOhm 
Výstupní impedance 6,35mm výstupu: 100 Oh ů 
Impedance mikrofonního vstupu: 2,14 kOhmu 
Impedance XLR výstupu: 300 Oh ů 
Frekvenční odezva: 20 – 20 kHz 
Požadavky na napájení: 9V/500mA 
Rozměry: 86 6    (H) x 125    (Š) x 60    (V) 
Hmotnost: 0,37kg 
Příslušenství: průvod   pro r  h   zprovoznění  n pá   í zdro  

 
 
Odmítnutí odpovědnosti: Infor     o z ěná h p r    rů n budou z sí án  
s  os   ně 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


