
AT+

Andy Timmons' signature kanaaldrive en -boost. Een Britse-stijl overdrive en 

distortion met een boost die je gitaar laat zingen als die van Andy!

Bediening

STROOMVOORZIENING – gebruikt 9V met een negatieve binnenzijde. Dit pedaal KAN op 18V gebruikt worden voor een 

grotere headroom en meer dynamiek. Gebruik nooit meer dan 18V DC. Je garantie vervalt dan. 100mA stroomverbruik.

VOLUME - Bepaalt het uitgangsvolume. 

DRIVE - Bepaalt de hoeveelheid van drive/gain, 

net als een buizenversterker die op hoge 

volumes gedraaid wordt.  

EQ - High pass fi lter dat op een natuurlijke 

manier je totaalgeluid donker of helder maakt. 

Rechts is helder en links is donker. 

AIR - Net als de presence-knop op een 

versterker, maakt deze knop het mogelijk de 

juiste hoeveelheid hoog in de draaien, passend 

bij elke versterker. Rechts is helder en links is 

donker. 

BOOST - Bepaalt het volume van het 

onafhankelijke boostcircuit. Rechts is meer en 

links is minder.

Jacks
INGANG - 1/4” jack aan de rechterkant van het 

pedaal.  

UITGANG - 1/4” jack aan de linkerkant van het 

pedaal.

Schakelaars
AT BYPASS - Schakelaar aan de linkerkant van het 

pedaal.  

BOOST BYPASS - Schakelaar aan de rechterkant 

van het pedaal.


