
Manuel d'utilisation 

Cranberry Overdrive (conception par BJF) 

 

Nous vous remercions d'avoir choisi la Cranberry Overdrive par One Control. 

 

- Description : 

La Cranberry Overdrive hérite des caractéristiques de la Strawberry Red Overdrive 
originale mais avec quelques ajouts, à savoir un filtre coupe-bas contrôlé par un 
potentiomètre.  Bien que les deux pédales aient le même niveau de boost, la 
Cranberry est parfaite pour les sons clairs et les distorsions légères.  Avec une 
compression modérée et une réponse très rapide, cette pédale est un « lead boost » 
idéal qui conviendra à tous les styles de musique. 

- Le mot de Bjorn Juhl (son créateur) : 

Il ne fait aucun doute que la Strawberry Overdrive a toujours été et reste le best-
seller de nos pédales d'effets BJF.  J'ai donc logiquement souhaité construire sur 
ce beau succès en créant deux autres modèles : la Cranberry et la Lingonberry. 
 
La Cranberry Overdrive est une version de la Strawberry Red Overdrive 
bénéficiant d'un niveau de gain plus faible.  En plus d'optimiser le contrôle pour les 
sons à faible niveau de gain, l'ajout du filtre permet d'obtenir une réponse plus 
neutre avec des basses et aigus plus présents.  Trois paramètres peuvent être 
réglés par le musicien : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- Réglages : 

Drive : réglage d'intensité de l'overdrive. 

 

Treble : réglage des hautes fréquences du signal de sortie. 

 

Vol : réglage du volume global du signal. 

 

Vis de réglage "LOW" : réglage de la réponse dans les basses fréquences. 

 

Footswitch : active ou désactive la pédale (True Bypass). 

  



 

 

 

- Caractéristiques techniques : 

Impédance d'entrée : 500K 

Impédance de sortie : < 2K 

Alimentation : adaptateur C.C. 9V à centre négatif ou pile 6F22 

Consommation électrique : 4 mA 

Dimensions : 39 x 100 x 31 mm (L x P x H) 

Poids : 160 grammes. 

 


