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ZASADY BEZPIECZENSTWA

PROSIMY O UWAZNE ZAPOZNANIE SIE Z INSTRUKCJA PRZED ROZPOCZECIEM PRACY Z URZADZENIEM

Zasilanie

Prosimy podtaczy¢ dedykowany zasilacz do gniazdka pradu AC o odpowiednim napieciu. Prosimy o
uzywanie wytacznie zasilacza ktéry dostarcza napiecie 9V DC {+10%)F—0—S. polaryzacja centralnie
ujemna. Zawsze odfaczaj zasilacz kiedy urzadzenie jest nieuzywane, lub podczas burzy z piorunami.

Potaczenia

Zawsze wylgczaj zasilanie tej jednoski, oraz innych podtaczanych do niej jednostek, przed dokonaniem
podtaczenia czy roztaczenia. Proces ten zapobiega powstawaniu problemdw oraz uszkodzeniu ktdregos z
urzadzen, Zawsze upewnij sie, ze przed przenoszeniem urzadzenia w inne miejsce, wszystkie kable
(zasilajgce i sygnatowe) oraz wszelkie potaczenia sa roztagczone.

Konserwacja

Czysc tylko suchg i miekka sciereczka. Jesli to konieczne, lekko zwilz scierke.

Nie uzywaj srodkdw czyszczacych, alkoholu, woskdw, rozpuszczalnikdw, czy innych plyndw czyszczacych
lub chemicznie nasgczanych chusteczek do czyszczenia.

Interferencja z innymi urzadzeniami elektrycznymi
Radio czy telewizor znajdujace sie niedaleko urzadzenia, moga doswiadczyd zaktdcenia sygnatu.
Uzywaj jednostki GE 200 zachowujac dystans do-odbiernikow radiowych czy telewizyjnych.

Ustawienie urzadzenia

Aby zapobiec deformacji, dekoloryzacji, oraz innym powaznym uszkodzeniom urzgdzenia, zalecamy nie
umiejscawiac urzadzenia na:

- Bezposrednim swietle stoncznym

- W zakresie silnego pola magnetycznego

- Nadmiernie zakurzonych miejscach

- Miejscach silnych wibracgji czy wstrzasdw

- Zrédtach ciepta

- Miejsca ekstremalnych temperatur czy wilgoci

- Miejsca mokre i nadmiernie wilgotne

Certyfikacja FCC

To urzadzenie spetnia wymogi czesci 15 zasad FCC.

Korzystanie z urzadzenia jest poddane nastepujgcym warunkom:

- To urzadzenie nie powoduje szkodliwych interferencji

- To urzadzenie przyjmuje kazda interferencje, jednoczesnie z sygnatami ktdre moga zaktdcic prace
urzadzenia



GLOWNE CECHY

55 wysokiej jakosci symulacji wzmacniaczy

26 wbudowanych symulacji kelumnowych z mozliwoscia wgrywania symulacji kolumnowych w
technologii IR od innych producentdw

70 wysokiej jakosci efektdw, Do dyspozycji mamy kompresory, przestery, bramki szumow, EQ,
efekty modulacyjne, efekty pitch, filtry, efekty delay, oraz efekty reverb

52 sekundowy looper, z opcjg half-speed, oraz efektem reverse
Automat perkusyjny z 40 podktadami perkusyjnymi, oraz 10 wariantami metronomu
200 presetdw uzytkownika do zapisania i przywotania

Korygowalny sygnat tancucha efektéw pozwala ustawic¢ wewnetrzne efekty w dowolnej
kolejnosci

Potaczenie USB dla edycji, oraz bezposredniego nagrywania na komputer

Wejscie Aux Input, oraz dedykowane wyjscie stuchawkowe dla ¢wiczenia w domowym zaciszu



PANEL PRZEDNI

GE 200

Ampmuduiting & Mults Efacts

E]=¥={8]8)]

e e
B mdhmiling & Muki Efects

01 MASTER: Koryguje gtosnosc urzadzenia GE 200

02 LCD DISPLAY: Wyswietlacz

03 VALUE: Stuzy nawigacji menuoraz do zmiany parametrow

04 EFFECT BLOCKS: Wtacza/wytacza (ON/OFF) tryb edycji dla odpowiednich blokdw efektdw
05 RHYTHM: Wtacza/wytacza (ON/OFF) podktady perkusyjne czy metronom

06 PLAY: Wchodzi w menu presetow, ekran PLAY

07 SYSTEM: Wchodzi w ustawienia systemowe

08 SAVE: Daje dostep do zapisywania presetow

09 CHAIN: Wchodzi w ustawienia kolejnosci efektdw w taricuchu, ekran CHAIN

10 CTRL/TAP: Wchodzi w menu przyciskdw dla przetacznikdw noznych CTRL/TAP

11 EXP: Wchodzi w ustawienia i kalibracje dla pedatdw ekspresji (EXP/EXP2)

12 Przetacznik ¥ oraz A :

- Preset w dot (DOWN) oraz gdre (UP) w menu PLAY oraz menu CHAIN

- Nacisniecie obu aktywuje/dezaktywuje TUNER

- REVERSE oraz HALF SPEED podczas uzywania opcji LOOPER

13 CTRL/TAP FOOTSWITCH:

- Nacisnij i przytrzymaj aby zmieni¢ miedzy trybem TAP i CTRL

- W trybie TAP {pulsujaca dioda) naciskaj wiele razy aby kontrolowac Tap Tempo

- W trybie CTRL (dioda swieci stale) nacisnij aby wtaczad/wytaczac bloki efektdw (on/off)

- Nacisnij aby zatrwierdzi¢ wybdr presetu w drugim trybie przetacznika {foorswitch mode 2)
14 EXPRESSION PEDAL: Przypisane ekspresji dla wybranego parametru oraz kontrola w czasie
rzeczywistym. ldZ do sekcji EXP aby dowiedzied sie wiecej ustawieniach i kalibracji



PANEL TYLNY

01 AUX IN
Dla podtaczenia zewnetrznego Zradta dzwieku jak np. odtwarzacz mp3, telefon. Gniazdo 1/8” stereo.
Wejscie to pozwoli na odtwarzanie muzyki poprzez GE200.

02 EXP 2

Dla podtaczenia pedatu ekspresji, gniazdo 1/4" stereo . Po podtaczeniu nalezy udac sie do sekcji ustawien
EXP oraz kalibracji.

03 IN
Dla podtaczenia instrumentu, gniazdo 1/4" jack.

04 OUT

Gtdwne wyjscia z urzadzenia GE200.

Potacz L output (lewe wyjscie) kiedy uzywasz potaczenia mono,

Potacz oba L oraz R output {lewe i prawe wyjscie) dla potaczenia w petnym stereo.

05 HEADPHONES
Podtacz swoje stuchawki do tego gniazda w celu éwiczenia lub odstuchu kiedy uzywaszGE200 jako karty
audio przy potaczeniu z komputerem.

06 USB
Pofacz kabel USB miedzy tym gniazdem a swoim PC. Umozliwia to nagrywanie, aktualizacje lub edycje
presetdw w dedykowanej aplikacji.

07 DC 9V
Potgczenie Zradta zasilania 9V DC



SZYBKI STAR

- Podtgcz GE200 do wzmacniacza/komputera/miksera
- Podtacz gitare do wejscia INPUT
- Podtgcz zasilanie



PRESET EXP 2: AMP EXP:CAB
VOL: 100 BASS DISTANCE

THPIJ

P028

MOOER GE200
R

- Nacisnij klawisz PLAY aby weji¢ do ekranu PLAY
- Nacisnij przetacznik nozny ¥lub Aaby zmienié program presetu

PRESET £ L
P046 MOOER GE200
_r‘zj_P

DS AMP NS GATE

-
-‘l
. .

CAB REVERB DELAY MOD

- Nacisnij klawisz CHAIN aby wejs¢ w ekran CHAIN
- Uzyj pokretta VALUE aby edytowad kolejnosé efektdw

FX/COMP DS/OD AMP CAB NS EQ MOD DELAY REVERB

- Nacisnij odpowiedni dla ekektow klawisz, aby wtaczyé lub wytaczyd blok efektdw
- Uzyj pokretta VALUE aby dostosowac opcje dla odpowiednich blokdw efe ktdw



MASTER

A J
- Uzyj pokretta MASTER aby kontrolowad sygnat wyjsciowy dla GE 200

CTRL/TAP

- Nacisnij przetacznik nozny CTRL/TAP aby wtaczac przypisane bloki efektow lub kontrolowad tap tempo
- Nacisnij i przytrzymaj CTRL/TAP aby zmieni¢ funkcje przycisku

_RHYTHM A S

RHYTHM

8BEAT3 BMP
NO.03 120

- Nacisnij przetacznik RHYTHM aby wtaczyé/wytaczyé podktad perkusyjny
- Uzyj kontroli VALUE aby zmienic rytm, tempo, oraz glosnosé
- Mozesz takze uzyé przetacznika CTRL/TAP aby kontrolowac tempo



EKRAN PLAY

To jest gtdwny operacyjny ekran dla GE200, Po podtaczeniu sprzetu i ustawieniu presetu idz do ekranu
PLAY w GE200. Nacisnij przycisk PLAY aby nawigowac po ekranie. Bedac w ekranie PLAY, wyswietlacz
pokaze informacje na temat aktualnie wybranego presetu.

EXP: CAB !
DISTANCE

- MOOER GE200

1. Nazwa presetu i numer

2. Gtoinosé presetu

3. Funkcje i parametry EXP oraz EXP 2

4, Status symulacji gtosnikowej CAB SIM on/off dla kazdego z wyjsé

Nacisnij przetacznik nozny ¥ lub & aby zmienic preset w gdre lub w ddt. Presety mozna takze szybko
zmieniac za pomocy pokretta VALUE.

Nacisnij pokretto VALUE aby zmienic tryb z wyboru presetu “preset selection” oraz gloinosci presetu
“preset volume”.

Aby zmienic¢ glosnosc¢ dla PRESETU:

- Nacisnij pokretto VALUE do czasu podswietlenia sie “preset volume”

- Przekrec pokretto VALUE aby zmienié poziom glosnosci

- Nie zapomnij zapisac ustawien presetu, aby zmiany zostaty zachowane na pazniejl !



EKRAN CHAIN

Ten ekran pokazuje taricuch efektow dla aktualnie wybranego presetu oraz status on/off dla kazdego z
bloku efektdw. W ekranie tym mozemy edytowac kolejnoscé efektdw w tancuchu w obrebie danych
presetdw. Zalecamy uzywanie tego ekranu kiedy edytujemy lub programujemy nowy preset.

PRESET EXP 2: SPEED EXP: CAB
VOL: 100 BASS DISTANCE

1. Nazwa presetu i numer

2. Wejscie sygnatu do taricucha
3. Wyjicie sygnatu z taricucha
4. Bloki efektow

5. Kursor

Zmiana kolejnosci blokow efektow w tancuchu bedzie skutkowata duzg réznica w brzmieniu, tak jak to
wyglada w tradycyjnym pedalboardzie z kostkami efektdw.

Aby zmienic¢ kolejnosé blokdw efektow:

- Przekrec pokretto VALUE aby porusza kursorem

- Nacisnij pokretto VALUE aby wybra¢ dany blok efetkdw (kursor zapali sie na czerwono)

- Przekrec pokretto VALUE aby przeniesé blok w oczekiwang pozycje w taricuchu efektow

- Nacisnij VALUE aby upusci¢ blok efektow i zatwierdzié nowe miejsce dla efektu (kursor zapali sie zndw
na zotto)



BLOKI EFEKTOW

W GE 200 znajduje sie 9 blokow efektdw, kazdy z nich ma dedykowany przycisk na gtéwnym, przednim
panelu urzgdzenia.

FX/COMP: efekty wah wah oraz kompresory
DS/0OD: efekty Distortion oraz Overdrive
AMP: modele wzmacniaczy

CAB: symulacje kolumnowe

NS: bramki szumdw (noise suppressor)

EQ: korektor pasma {equalizacja)

MOD: efekty modulacyjne oraz filtry

DELAY: efekty delay

REVERB: efekty reverb

FX/ICOMP DS/OD AMP CAB NS EQ MOD DELAY REVERB

Nacisnij dany przycisk bloku efektu aby go wtaczy¢ lub wytaczyd oraz aby wejié w jego ustawienia.

W karcie ustawienia danego bloku efektdw mozesz zmieniaé modele efektow oraz dostrajac wszystkie
parametry dla danego efektu.

- Przekrec pokretto VALUE aby zaznaczyC parametr

- Nacisnij pokretto VALUE aby wybra¢ parametr

- Przekrec pokretto VALUE aby dostosowac wartosé parametru
- Naci$nij pokretto VALUE aby zatwierdzi¢ zmiane



CTRL/TAP
Przycisk CTRL/TAP posiada dwie funkcje:

CTRL: Wiacza wybrane bloki efektdw {on/off)
TAP: Kontroluje tempo w trybie tap tempo (wielokrotne uderzanie w przycisk w tempie w efektach
delay)

Aby zmieni¢ miedzy tymi dowoma funkcjami naciinij i przytrzymaj przycisk CTRL/TAP przez sekunde.

Nacisnij CTRL/TAP aby wejs¢ w tryb edycji przyciskuCTRL/TAP,
Uzyj pokretta VALUE aby wybrad jedna z dwdch opcji.

CTRLTAP

- Wybierz TAP aby ustawic dziatanie przycisku CTRL/TAP jako
“TAP TEMPO" dla danego presetu

- Wybierz CTRLaby przypisac bloki efektdw ktdre majg by¢ wtaczone wytaczone przyciskiem noznym
CTRL/TAP

CTRLSETTING ;9

Com ) GEEND (=)
D ) ()

Uzyj pokretta VALUE aby zakreslic i wybraé bloki efektow ktdre chcesz aby byty przypisane do funkgji
on/off przetacznika noznego CTRL/TAP.

Przetacznik CTRL/TAP jest takze uzywany aby zatwierdzi¢ wybdr presetu kiedy uzywamy trybu
FOOTSWITCH MODE 2 (zobacz dalsze ustawienia tego trybu)



GE200 ma whudowany pedat ekspresji (EXP) oraz posiada takze mozliwosc podigczenia zewnetrznego
pedatu ekspresji (EXP2). Aby uzywacd GE 200 z zewnetrznym pedatem ekspresji, podtacz dodatkowy pedat
ekspresji do gniazda EXP2 uzywajac kabla TRS stereo.

Oba gniazda EXP oraz EXP2 moga by¢ przypisane do kontroli dowolnego parametru efektu dla kazdego z
9 blokow efektdw.

Oba pedaty ekspresji mogg by¢ skalibrowane w menu ustawien EXP.

EXP SELECT =

EXP 2
EXP VOL PEDAL

EXP: Ustawia i kalibruje wbudowany pedat ekspresji (EXP)

EXP2: Ustawia i kalibruje zewnetrzny pedat ekspresji (EXP2)

EXPVOL PEDAL ON/OFF: Aktywujacta funkcje dla EXP sprawisz, ze pedat bedzie zachowywat sie jak
pedat volume parametru MASTER, zwiekszajac i zmniejszajac gtosnosd, funkcja EXP jest wtedy wytaczona.
Takie ustawienie mozna zachowac dla kazdego z presetow

EXP SELECT
FUNCTION

CALIBRATE

MERGE

FUNCTION: Ustaw dany parametr dla pedalu ekspresji
CALIBRATE: Kalibruj pedat ekspresji

MERGE: Ustaw funkcje MERGE dla pedatu ekspresji

{Funkcja MERGE opisana w odpowiednie]j sekcji tej instrukcji)



EXP FUNCTION

02 DISTANCE

1. Wybierz blok efektdw przekrecajac pokretto VALUE
2. Wybierz parameter przekrecajac pokretto VALUE
Nacisnij pokretto VALUE aby zmienia¢ pomiedzy wyborem bloku efektow czy wyborem parametru

2o

Prosimy zauwazy¢: Kaidy parameter oznaczony znakiem pozwoli takze na wigczenie bloku efeku

{on/off) podczas aktywacji pedafu EXP. Np. war* posimon®



EXP CALIBRATE =

PRESS
hd
===

CLICKTO ACCEPT

1. Ustaw pedatw pozycji piety oraz nacisnij pokretto VALUE w celu dokonania wyboru.

EXP CALIBRATE —

. Max PRESS

CLICKTO ACCEPT

2. Ustaw pedatw pozycji palcy oraz nacisnij pokretto VALUE w celu dokonania wyboru.

EXP CALIBRATE —

MAX
==

CLICKTO ACCEPT

3. Ustaw pedat w pozycji palcy oraz zacznij naciskac pedat na korcu.
Rownoczesnie weisnij pokretto VALUE w celu dokonania wyboru.
Ustawi to czutosé przetacznika aktywacyjnego dla pedatu expresji EXP.



MERGE to specjalna funkcja ktdra pozwala na kontrole wielu parametrow z roznych blokdw efektow
oraz umozliwia zaznaczenie punktow koncowych wartosci value dla pozycji pedatu palce-pieta. Opcja ta
moze mied rézne zastosowania, natomiast jest bardzo dobra do blendowania/miksowania dwdch
réznych efektdw/brzmien lub dla utworzenia zaawansowanej kontroli nad specjalnymi efektami.

W tym przyktadzie zaprezentujemy jak dzieki funkcji MERGE kontrolowad pedatem ekspresji jednoczesnie
czas delay, jego feedback oraz poziom glosnosci,

Witacz funkcje MERGE wybierajac ja z ustawien EXP, oraz aktywuj pedat ekspresji EXP ustawiajac go w
pozycji piety. Kazdy przypisany parameter wartosci value trzeba ustawiac oddzielnie.

01:DIGITAL

i ~—
L ] ) )
020 698 ms 1/4

FBACK || TIME SUB-D |
(Heel down) ' '

- Otwdrz blok efektu DELAY naciskajac przycisk DELAY
- Ustaw pedat ekspresji w pozycji piety

- Wybierz parametr LEVEL i ustaw wartos¢ na 15

- Nie naciskaj jeszcze ponownie pokretta VALUE .....

01:DIGITAL

060 020 698 ms 1/4
(RSN | FBACK || TIME )| SUB-D

(Toe down)

- Ustaw pedat EXP w pozycji palcy

- Zmien parametr LEVEL na wartos¢ 60

{(Ramka otaczajgca LEVEL zmieni kolor)

- Teraz mozesz kontrolowad ustawienie LEVEL pomiedzy dwoma punktami wartosci uzywajac pedatu
ekspresji

-Nacisnij pokretlo VALUE aby zatwierdzi¢ operacje i przygotowac sie do przypisania nastepnego
parametru



01:DIGITAL
~

/ ~

060 010 1200 ms 1/4
LEVEL | F.BACK TIME ~SUB-D

- Powtdrz krokil i 2 dla parametru F.BACK z wartoscig 50 w pozycji piety

oraz 10 w pozycji palcy

- Powtdrz kroki 1i2 dla parametru TIME usawiajac wartosc na 300ms w pozycji piety oraz
1200ms w pozycji palcy

=SSN

{:%.H:bﬁ'_—-_ _“‘I

[SDIEN] C ) I€
(Heel down) 015 oso |NECCKRY| 14

LEVEL || F.BACK SUB-D |

- |

1200 ms
TIME

060 010 1/4
(Toe d own ) LEVEL || FEBACK SUB-D

Teraz mozesz zaczal poruszac pedatem ekspresji EXP w przad i tyh, rownoczesnie zauwazysz jak
przypisane parametry poruszajg sie jednoczesnie pomiedzy swoimi punktami koncowymi.
UDANEJ ZABAWY! !



USTAWIENIA SYSTEMOWE

WejdZ w ustawienia systemowe uzwajac przycisku SYSTEM. W tym menu znajdziesz rézne informacje na
temat globalnych ustawien konfiguracji Twojego GE 200.

SYSTEM

INPUT LEVEL

USBAUDIO CAB SIMTURU

RESET

INPUT LEVEL: Koryguj poziom sygnatu wejsciowego (INPUT gain)

USB AUDIO: Konfiguruj wyjicia USB AUDIO

FS MODE: Zmien tryb przetacznika noznego (FOOTSWITCH MODE)

SCREEN: Dostosuj jasnosé wyswietlacza ekranu

CAB SIM THRU: Przypisz symulacje gtoinikowa dla odpowiednich wyjsc

RESET: Resetuj urzadzenie GE200 do ustawien fabrycznych oraz podejrzyj obecna wersje wgranego
oprogramowania

USB AUDIO

eFTouT
RIGHT OUT

WYJSCIA USB AUDIO

DRY: Wyjscie nieprzetworzonego sygnatu instrumentalnego (bypass procesora sygnatu)
EFFECT: Wyjscie w petni przetworzonego sygnatu GE 200

RECVOL: Koryguje poziom wyjscia cyfrowego sygnatu przesytanego do komputera
PLAY VOL: Koryguje poziom odtwarzanego sygnatu do odstuchu {GE 200 playback)



GE200 ma dwa tryby dziatania (MODE 1 i MODE 2) dla przetacznikéw noznych. Tryby te pozwalaja na
ustawienie sposobu zmiany presetdw.

FS MODE

FOOT SWITCH MODE

SELECTPRESET VA

MODE 1:
Nacisnij przetacznik nozny ¥ lub A aby zmienic preset (w dot lub gdre)
Nacisnij i przytrzymaj przetacznik ¥ lub Aaby szybko przewinad przez wiele presetow

MODE 2:
Nacisnij przetacznik ¥ lub Aabywybrad preset ktdry chcesz zmienic
Nacisnij przetacznik CTRL/TAP aby zatwierdzi€ wybér presetu

SYMULACJA KOLUMNOWA CAB SIM

Symulacja kolumny glosnikowej w GE200 moze by¢ konfigutowana tak aby dziatata z wybranymi
wyjsciami. To moze okazad sie przydatne w wielu sytuacjach.

Na przykfad,
Kiedy podiqgezasz lewe wyjscie LEFT w GE200 do pieca gitarowego, dezaktywujge symulacje CABSIM, a

jednoczesnie podtqgezasz prawe wyjscie RIGHT bezposrednio do zestawu nagfosnieniowego czy stofu
mikserskiego i aktywujesz na nim symulacje CAB SiM.

" CABSIM THRU O

LEFTOUT CAB THRU

RIGHT OUT CAB

ON: Symulacja CAB SIM jest wiaczona na wyjsciu
THRU: Symulacja CAB SIM jest wytaczona na wyjsciu



ZAPISYWANIE PRESETOW

Nacisnij przycisk SAVE zaby zachowa¢ swoje ustawienia presetu

P025

ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
TUVWSYZ1234567890 - «

MOOER GE200

- Przekrec pokretto VALUE aby wybrac miejsce presetu

- Nacisnij pokretto VALUE aby nadad nazwe presetu

- Nacisnij przycisk SAVE aby zachowa¢ preset

- Nacisnij przycisk PLAY lub CHAIN aby wyjs¢ bez zapisywania presetu



PODKLADY PERKUSYJNE RHYTHM

GE 200 ma wbudowany modut perkusyjny RHYTHM z 40 rytmami perkusyjnymi oraz and 10 wariantami
metronomu dla potrzeb éwiczen.
Nacisnij przycisk RHYTHM aby wtaczyd lub wytaczyé podktady oraz wejsé w tryb edycji podktaddw.

RHYTHM

1. Wybierz pomiedzy podktadami RHYTHM {automat perkusyjny) a METRONOME {metronom)
2. Wybierz styl uderzen

3. Dostosuj predkosc¢ uderzen

4, Dostosuj glosnosé uderzen

Przetacznik nozny CTRL/TAP moze zostad uzyty do nabicia tempa (tap tempo) podktadu perkusyjnego



GE 200 ma wbudowany 52 sekundowy looper, wraz z specjalnymi efektami.
Nacisnij przetacznik nozny A oraz CTRL/TAP rownoczesnie aby przejsé do loopera

LOOPER .E.

P 025 MOOER GE200

PRESET— |

“pLAY: 100

REVERSE: OFF

Mozesz uzy¢ kontolera VALUE aby dostosowac odpowiednio ponizsze parametry
PLAY: Gtosnosc¢ odtwarzania loopdw

REC: Poziom nagrania loopow

PRESET: Obecny preset

Uzywaj przetacznikdw noznych aby kontrolowac looper

CTRL/TAP

- Nacisniecie raz, zaczyna nagrywanie, kolejny raz odtwarzanie i nastepnie dogrywanie
- Podwdjne szybkie nacisniecie zatrzymuje odtwarzanie

- Nacisniecie i przytrzymanie przycisku czysci nagrany loop z pamieci

¥ : Nacisnij przycisk footswitch w gdre aby wtaczy¢ efekt REVERSE
A : Nacisnij przycisk HALF SPEED aby wtaczyé/wytaczyd opcje zwolnienia



TUNER

1. MUTE/BYPASS sygnatu audio

2. Kalibracja tunera

3. Strdj, czestotliwosc

4, Pokazuje kolor czerwony kiedy dzwiek jest nizszy lub wyzszy niz wtasciwy. Pokazuje kolor zielony kiedy
dzwiek jest we whasciwym stroju



GE 200 moze zostad podtaczony do PC {(Windows) poprzez USB dla potrzeb bezposredniego nagrywania,
aktualizacji oprogramowania lub edycji presetdw za poirednictwem dedykowanego oprogramowania.

I% | save | IMPORT EXPORT | OPTION |

0 PO04:5150CORE = reessrveul IS

EFFECT [ CRYwAH Wl

Q E— | 73 |
POSITION IEEE—— 100 |
PEAK HEEN s | 24 |

MAS I

CTRLITAB

%‘I’ F{ I'E’U T‘i‘@

FLANGER

POO1: TWIN
POO2: TIMMY
P0O03: JCM800

PODS:DRZ

PODE: JM

PO07: AS | LAY DYING
PO0DS&: AC30

P009: CHORUS CLEAN
PO10: WAHLEAD
PO11: DUMBLESO
PO12: ACDRIVE

PO13: JAZZ CHORUS
PO14: 5150TS
POISARZ

PO16: JM

PO17: AS | LAY DYING
PO18: AC30

PO19: CHORUS CLEAN

MOOCR STUDIO

Pobierz oprogramowanie PC. Wiecej informacji o tym jak uzywad GE 200 jako karty dZwiekowej na

stronie www.mooeraudio.com
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SPECYFIKACIA

llos¢ Efektow: 151

Presety : 200

Weijscie: gniazdo 1/4” mono

Wyjscie: gniazdo 1/4” mono

AUXIN: gniazdo 1/8" stereo

Wyijscie stuchawkowe: gniazdo 1/8” stereo

EXP2 : gniazdo 1/4” stereo

Probkowanie: 44.1K

Doktadnoé¢ probkowania: 24bit

Stosunek sygnatu do szumu (signal to noise): 98dB

Impulse Response

Format: WAV

Prébkowanie: 44.1K Hz (Full Sampling rate)
Doktadnosc probkowania: 24bit

Probki: 512

Wymagania zasilania: 9V DC 600mA T—C—
Wymiary: 297mm X 145.5mm X 45.5 mm

Wagat: 1.4Kg

Akcesoria: instrukcja obstugi, zasilacz 9V DC, kabel USB



MODELE EFEKTOW

MODEL NAME BASED ON

1 CRY WAH DUNLOP GCB95

2 535 WAH DUNLOP Crybaby 535Q

3 AUTO WAH MOOER @WAH

4 TALK WAH AH MOOER RedKid Talk wah "AH’

5 TALK WAH OH MOOER RedKid Talk wah 'OH’

6 TOUCH WAH MOOER ENVELOPE auto-wah

7 YELLOW COMP MOOER YELLOW COMP compressor

8 BLUE COMP MOOER BLUE COMP compressor
. pso0

MODEL NAME BASED ON

1 TUBE DR B.K. Butler Tubedrive

2 808 IBANEZ Ts808

3 PURE BOOST MOOER PURE BOOST

4 FLEXBOOST MOOERFLEXBOOST

5 DDRIVE BARBER Direct Drive

6 BLACKRAT ProCo Rat

7 GREY FAZE Dunlop Fuzz Face

8 MUFFY EH Big Muff

9 MTL ZONE BOSS METAL ZONE

10 MTL MASTER Digitech METAL MASTER

11 OBSESSIVEDIST| Fulltone OCD

12 JIMMY OD Paul Cochrane Timmy OD

13 FULL DRV Fulltone Fulldrive 2

14 SHRED Marshall Shred master

15 BeeBee PRE XoticBB Preamp

16 BeeBee + Xotic BB Plus

17 RIET Suhr Riot

18 TIGHTDS Amptweaker TightRock

19 FULLDS Fulltone GT-500

20 GOLD CLON Klon Centaur




MODEL NAME BASED ON
1 65 US DX FenderGS Deluxe reverb
2 65 USTW Fender65 Twin Reverb
3 59 US BASS Fender59 Bassman
A US SONIC FenderSuperSonic
5 USBLUESCL FenderBlues Deluxeclean channeal
[ US BLUES OD FenderBlues Daluxe
7 Jaoo Marshall JCM800
8 Jaod MarshallJCMa00
a PLX 100 Marshall Plexi 100
10 EGS0CL EnglEG50 Clean
1 E650DS EnglEG50 Distortion
12 FPOWERBELLCL EnglEG45 Claan
13 POWERBELLDS EnglEG&45 Distortion
14 BLACKNIGHTCL Engl ENG50 Blackmore Clean
15 BLACKNIGHT DS Engl EN&50 Blackmore Distortion
16 MARKIICL Mesa Boogie MARK Il Clean
17 MARKIII DS Mesa Boogie MARK 11l Distortion
18 MARKV CL Mesa Boogie MARK V Clean
19 MARKV DS Mesa Boogie MARK V Distortion
20 TRIRECCL Mesa Boogie Triple Rectifier Clean
21 TRIRECDS Mesa Boogie Triple Rectifier Distortion
22 ROCKVRE CL Orange Rockerverb Clean
23 ROCKVRBDS Orange Rockerverb Distortion
24 CITRUS 30 Orange AD 30
25 CITRUS S0 Orange OR 50
26 SLOW 100CR Soldanc SLO=100 Crunch
2T SLOW 100DS Boldano SLO-100 Digtortion
28 DR.ZEE 18JR DR.ZMazi18 Jr
22 DR.ZEE RECK DR.ZZ-Wreck
30 JET100HCL Jet City JCAT00H Clean
31 JET 100H OD Jeat City JCA100H Distortion
32 JAZZ 120 Roland JC-120
33 UK30 CL Vox AC30 Clean
KL UK30 0D Vox AC30 Ovardriven
35 HWT 103 Hiwatt DR-103
36 PV 5050 CL Peavey 5150 Clean
k14 PV 5050 DS Peavey 5150 Distortion
38 REGALTONECL Tone King Falcon Rhythm
39 REGALTONEOA41 Tone King Falcon Tweed
40 REGALTONE Q42 Tone King Falcon Lead
41 CAROL CL Two Rock Coral Clean
42 CAROL OD Two Rock Coral Overdriven
43 CARDEFF Two Rock Cardiff
44 EV 50560 CL EVHS5150Clean
45 EV 5050 DS EWVH 5150 Distortion
46 HT CLUB CL Blackstar HT Stage 100 Clean
47 HT CLUB DS Blackstar HT Stage 100 Distortion
48 HUGEN CL Diezel Hagen Clean
49 HUGEN OD Diezel Hagen Overdrive
50 HUGEN DS Diezel Hagen Distortion
5 KOCHE OD Koch Powertone Overdrive
52 KOCHE DS Koch Powertone Distortion
53 ACOUSTIC 1 Acoustic simulator 1
54 ACDUSTIG.Z? Acoustic simulator 2
55 ACOUSTIC 2 Acoustic simulator 3

A




MODEL NAME BASED ON

1 UsDLX 112 Fender Deluxe reverb 112
2 USTWN 212 Fender Twin reverb 112

3 US BASS 410 Fender Bassman 410

4 SONIC 112 Fender Super Sonic 112
5 BLUES 112 Fender Bluesdeluxe 112
] 1960 412 Marshall 1960A 412

7 EAGLE P412 Engl Pro XXL 412

8 EAGLE S412 Engl Vintage XXL 412

9 MARK 112 Mesa Boogie Mark 112
10 REC 412 Mesa Boogie Rectifier412
11 CITRUS 412 Orange Pcd12

12 CITRUS 212 Orange Pc212

13 SLOW 412 Soldano SLO 412

14 DR.ZEE 112 DR.Z Maz 112

15 DR.ZEE 212 DR.Z Z-Wreck 212

16 JAZZ212 Roland JC120212

17 UK 212 Vox AC30:212

18 HWT 412 HiwaltAp412

19 PV 5050 412 Peavey 5150412

20 REGALTONE110 | Tone King Falcon 110

21 TWO STONES 212 | Two Rock 212

22 CARDEFF 112 Two Rock 112

23 EV 5050 412 EVH5150 412

24 HT 412 BlackslarHTV 412

25 GASSTATION 412 | Diezel Hagen 412

26 ACOUSTIC 112 1x 12" cabinet for acousticamplification

’ MODEL NAME BASED ON

| 1 NOISE KILLER MOOQER NOISE KILLER
2 INTELREDUCER | MOOER Intelligent Noise Reduction
NOISE GATE MO OER Digital noise gate




MODEL NAME BASED ON
1 MOOER G 5 band graphic EQ for guitar
7y MOOER HM 5 band graphic EQ for BASS guitar
3 MOOER G-6 6 band graphic EQ for Guitar
4 CUSTOMEQ :::;Dng Es;zln;atjr:c EQ with adjustable frequencies and
[ ww ]
MODEL NAME BASED ON
1 PHASER Based on the MOOER NINETY ORANGE
> STEP PHASER Square wave phase shifter
3 FAT PHASER Low frequency phase shifter
- FLANGER Based on the MOOER E-LADY
5 JET-FLANGER Based on the MOOER JET FLANGER
6 TREMOLO Based on the MOOER TRELICOPTER
T STUTTER Choppy cut off filter
8 VIBRATO Pitch modulation
9 PITCH SHIFT Dry signal pitch shifter. Can simulate classic whammy.
10 DETUNE Fine tune pitch adjustment
1 ROTARY Simulates-a vintage leslie rotating speaker
12 ANA-CHORUS Stompbox style analog chorus
13 TRI-CHORUS Rich multi stage chorus
14 RING MOD Ring modulator
15 Q-FILTER Static notch filter (like a half cocked wah pedal)
16 HIGH PASS Static high frequency pass filter
17 LOW PASS Static low frequency pass filter
18 SLOW GEAR Auto volume swell
19 LOFI Low rate sampling filter




MODEL NAME BASED ON
1 DIGITAL Recreates the crystal-clear repeats of the 80’s delay units
2 ANALOG Modelled after classic stompbox delays with BB chips
3 DYNAMIC Digital Delay which responds to instrument dynamics
- REAL Realistic and natural echoe
] TAPE Recreates swirly 70's tape echo
6 MOD Digital Delay with modulated repeats
7 REVERSE Backwards delay
8 DUALDELAY |2 delays with independent controls
9 PINGPONG Stereodelay

MODELNAME| || easebow
1 ROOM Small room reverb
2 HALL Large room reverh
3 CHURCH Huge room reverb
4 PLATE Studio style plate reverb
5 SPRING Classic spring reverb tank
6 MOD Reverb with modulation
T CAVE Spacious and atmospheric reverb

* WAZNE: Wszystkie wyzej wymienione marki, zostaty uzyte jako odnosnik brzmienia jaki reprezentuja.
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