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E Regulacja SAG, ustawia napięcie dla wyjść SAG.

1 DC IN: Wejście na zasilacz 24 V DC. A

D F

1 4x wyjścia 9V DC: 200mA na każde wyjście, z niezależnym 
zabezpieczeniem przed zwarciem na każdym z wyjść.

B

2x wyjścia 9~18V SAG: 200mA na każde wyjście, z regulacją 
napięcia za pomocą dedykowanego pokrętła.

D

Każde wyjście posiada niezależne zabezpieczenie przed
 zwarciem, gdy którekolwiek z wyjść wejdzie w zwarcie, jego 
wyjście zostanie odcięte, a odpowiednia czerwona dioda LED
 zostanie włączona.

A B C

1 4x wyjścia 9V DC: 500mA na każde wyjście, z niezależnym
 zabezpieczeniem przed zwarciem na każdym z wyjść.  

C

1x jednostka główna
10x kabli DC w kolorze czarnym
1x zasilacz jednostki głównej 24V DC
1x instrukcja obsługi oraz kar ta gwarancyjna 
 

E

Instrukcja Obsługi

TPS-1

PDEAL SUBSTATION 1 to multizasilacz

Cechy

Polaryzacja wyjść:  
Zasilanie :      Stabilizowany zasilacz DC 24V
Wymiary:       165mm*72mm*33mm
Waga:             910g

AKCESORIA
 

 

Serial#:

Dziękujemy za wybranie produktów Tone City. Na multizasilacz 
przyznawana jest roczna gwarancja. Więcej informacji na naszej 
stronie internetowej.

Data zakupu :

TONECITYAUDIO CO., LTD
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