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ALL FOR TONE

CARACTÉRISTIQUES
Impédance d'entrée    1MΩ
Impédance de sor tie    10KΩ
Niveau d'entrée nominal   -10dB
Niveau de sor tie max
        Avec le boost actif      13dB 
Bypass             True bypass
Appel de courant : Boost actif    25mA
Alimentation 9V CC stabilisée
Dimension       92mm*120mm*55mm
Poids             350g
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 Réglage Gain du boost

Réglage Tone de la distorsion

Réglage Gain du mode high gain  

Réglage Gain du mode crunch

Réglage du niveau de sor tie 

Sélecteur du mode de gain

Interrupteur marche/arrêt du boost

Commutateur marche/arrêt 
de la distorsion

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

1 Jack d'entrée

Prise adaptateur DC 9V

Jack de sor tie

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Distorsion high-gain britannique classique 
Distorsion dynamique, façon ampli
Boost : les sections Boost et Distor tion sont indépendantes 
l'une de l'autre 
Composant DIP de haute qualité, circuit true bypass   
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Manuel d'utilisation

N°Série:

Merci d'avoir choisi les produits Tone City. 
Pour plus d'informations s'il vous plaît, visitez notre site Internet

Date d'achat:

TONECITYAUDIO CO., LTD

Détaillant:
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