
Instrukcja Montażu

RockBoard® The Tray
Uniwersalne rozwiązanie montażowe do montażu zasilacza

Polski

Montaż

Krok 1

Zamontuj na RockBoard® The Tray swój zasilacz. Sugerujemy aby użyć 
do tego taśmy z rzepem hook & loop lub plastikowych trytytek.

Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Krok 3

Umieść RockBoard® The Tray tak, aby otwory montażowe w RockBoard® 
The Tray i pedalboardzie RockBoard® zachodziły na siebie.

Krok 5

Wciśnij dolną część nitu w ustawione w jednej linii otwory montażowe.  
Aby zapewnić optymalne mocowanie, dolna część nitu powinna leżeć 
płasko na powierzchni RockBoard® The Tray.

Dziękujemy za zakup The Tray od RockBoard®!

The Tray to uniwersalny system, pozwalający na montaż prawie każ-

dego zasilacza na pedalboardzie RockBoard®. Dzięki praktycznej 

konstrukcji, The Tray można zamocować pod każdym pedalboardem 

RockBoard® (poza serią DUO). Instalacja The Tray nie wymaga wierce-

nia w pedalboardzie i odbywa się za pomocą wyłącznie jednego nitu.
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Krok 2

Umieść wypustki montażowe RockBoard® The Tray w przeznaczonych 
wycięciach wspornika na pedalboardzie RockBoard®.

Krok 4

Weź jeden z dołączonych plastikowych nitów i oddziel górną i dolną część.

Krok 6

Wepchnij górną część nitu, aż zatrzaśnie się w dolnej części. Instalacja 
the Tray została zakończona pomyślnie. Aby wyjąć The Tray, poluzuj nit, 
wsuwając płaski śrubokręt do wnęki z boku nitu i ostrożnie wyjmij jego 
górną część.


