
Manuel d'utilisation 
Boîtier de patch 4M Minimal pour pedalboard 

 

Nous vous remercions d'avoir choisir le boîtier de patch pour pedalboard 4M Minimal 
(JB4M) par One Control. 

Le JB4M comprend deux paires de connecteurs jack 6,3 mm MONO, deux paires de 
connecteurs jack 6,3 mm STÉRÉO et une paire de connecteurs MIDI. Le JB4M est parfait 
pour les pedalboards nécessitant une entrée/sortie MONO, une entrée/sortie STÉRÉO au 
format 6,3 mm pour le changement de canal sur un ampli, et une entrée/sortie MIDI 
pour contrôler un ampli ou autre instrument similaire. 

 

 

Paire 1 : Jack 6,3 mm MONO (manchon relié à la masse). 

Paire 2 : Jack 6,3 mm MONO (manchon relié à la masse). 

Paire 3 : Jack 6,3 mm STÉRÉO (paire 4 sur le manchon, isolée de la masse). 

Paire 4 : Jack 6,3 mm STÉRÉO (paire 3 sur le manchon, isolée de la masse). 

Paire MIDI : Connecteur MIDI à 5 broches, utilisable pour communication MIDI ou avec 
un footswitch (peut également transmettre l'alimentation, le cas échéant). 

 

Tutoriel 



 

 

- Caractéristiques techniques 

Poids : 205 grammes 

Dimensions : 112 x 66 x 48 mm (L x P x H) 
 


