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Rychly start
a. Propojte chytré zatizeni a XTONE. LED indikadtor zapojeni bude svitit.
b. Otevrete aplikaci efektu a dokoncete nastaveni.
c. Pfripojte svoji kytaru, basu nebo klavesy.
d. Pripojte sluchatka nebo reproduktory. Nastavte si hlasitost.

e. Rozjedte to!

XTONE je vykonné audio rozhrani, kterému jinymi slovy fikdme ,,chytry podlahovy pedal”.

XTONE pracuje za u€elem dosazeni zvuku v kvalité ultra HD se vzorkovaci frekvenci 192 kHz. Dale se vyznaCuje noznimi prepinaci a moznosti
pfipojeni expression pedalu. S pomoci XTONE m{izZete prepinat presety, ovldadat wah-wah efekt a mnoho dalsiho.

XTONE muZete pouzit za Ucelem nahrazeni tradi¢nich digitalnich efekt(. Aplikace, které bézi na chytrém zafizeni, maji velké mnozstvi skvélych
zvuku a dalSich funkci. Doporucené aplikace: JamUp, BIAS, BIAS FX.
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@ Kytarovy a linkovy vstup: Vstup uréeny pro pfipojeni kytary ¢i baskytary. Jedna se o levy kandl. Toto rozhrani neprochazi Zadnym predzesilovacem, coz

zajistuje Cisty zvuk. Znamena to rovnéz, ze toto rozhrani lze pouzit jako linkovy vstup.

@ Vstup pro expression pedal: K tomuto rozhrani lze s pomoci TRS kabelu pfipojit expression pedal. U softwarovych efektd mlzete specifikovat libovolnou

funkci, kterou chcete ovladat pomoci expression pedalu. Podrobnéjsi informace naleznete nize v kapitole MIDI.
@ Pomocny napajeci vstup: Obvykle neni zapojen. Pfipojenim 9V DC adaptéru prestane XTONE vyuZivat napajeni z USB rozhrani.
@ Sluchatkovy vystup: Slouzi k pripojeni sluchatek, podporuje nizko- a vysoko-impedancni typy sluchatek.

@ USB rozhrani: Toto rozhrani slouZi pro pfipojeni iPhonu, iPadu, PC a Mac. XTONE je moZné nabijet pfimo z téchto zatizeni. Pro pfipojeni XTONE s pocitaci

PC a Mac poufzijte USB kabel. Pro pripojeni k iPhonu a iPadu pouZijte OTG kabel + USB kabel.

@ Symetricky vystup: Vystup s tlacitkem odzemnéni pro Ucely pfenosu na delsi vzdalenost bez ruseni. Do tohoto vystupu lze pfipojit profesionalni audio

vybaveni, jako jsou mixazni pulty apod. Pro eliminaci ruchd zplsobenych delsi signdlovou trasou pouzijte prepinac¢ uzemnéni.

@ Pfepinac¢ odzemnéni: Pfepinac odzemnéni pouZijte za icelem eliminace Sumu a ruch( zplsobenych pfi pfenosu v ramci delsi signalové trasy.
Ovladani vystupni hlasitosti: Tento ovladac nastavuje celkovou (master) vystupni hlasitost, véetné stereo linkového, XLR a sluchatkového vystupu.
@ Linkovy stereo vystup: Nesymetricky linkovy stereo vystup pro pfipojeni monitor(, kytarovych zesilovacd, mixaznich pultl apod.

LED indikace noznich pfepinac: XTONE pracuje se 3 noZznimi prepinaci a jejich 3 LED indikatory (A, B, C).

@ Indikator provozniho reZzimu: Tato LED indikace sviti v pripadé, Ze XTONE pracuje spravné. V jiném pripadé se zatizeni nenachazi v normalnich
provoznich podminkach. Tento indikdtor se rozsviti také v situaci, kdy je k XTONE pfipojeno chytré zafizeni. Tento LED indikdtor pracuje se 3 barvami: zelena,

modra a Cervena. Tyto barvy indikuji rizné skupiny MIDI povelQ. Podrobné;jsi informace naleznete nize v kapitole vénované MIDI.

@ NoiZni prepinace: Pokud dojde k seSlapnuti nozniho pfepinace, rozsviti se odpovidajici LED kontrolka a XTONE odesle na vystupy MIDI povel. V
softwarovych efektech mizete specifikovat (namapovat) libovolnou funkci, kterou chcete prostrednictvim MIDI ovladat. Podrobnéjsi informace naleznete

nize v kapitole vénované MIDI.
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@ Kytarovy a linkovy vstup: Vstup uréeny pro pfipojeni kytary ¢i baskytary. Jedna se o levy kandl. Toto rozhrani neprochazi Zadnym predzesilovacem, coz

zajistuje Cisty zvuk. Znamena to rovnéz, Ze toto rozhrani lze pouzit jako linkovy vstup.

@ Mikrofonni vstup: Vstup pro pfipojeni mikrofonu. Jednd se o pravy kanadl. Toto rozhrani pracuje s predzesilovacem (4~50 dB) a phantomovym napdjenim

(48V). Vstup podporuje dynamické nebo kondenzatorové mikrofony.

@ Ovladac vybuzeni predzesilovace: Tento ovladac¢ nastavuje gain mikfronniho predzesilovace a plsobi pouze na signal ze vstupu INR. Rozsah gainu je 4 ~
50 dB.

@ Pomocny napajeci vstup: Obvykle neni zapojen. Pfipojenim 9V DC adaptéru prestane XTONE Duo vyuZivat napajeni z USB rozhrani.
@ Sluchatkovy vystup: SlouZi k pfipojeni sluchatek, podporuje nizko- a vysoko-impedancni typy sluchatek.

@ USB rozhrani: Toto rozhrani slouzi pro pfipojeni iPhonu, iPadu, PC a Mac. XTONE Duo je mozné nabijet pfimo z téchto zafizeni. Pro pfipojeni XTONE Duo

s pocitaci PC a Mac pouzijte USB kabel. Pro pfipojeni k iPhonu a iPadu pouzijte OTG kabel + USB kabel.

@ Symetricky vystup: Vystup s tlacitkem odzemnéni pro Ucely pfenosu na delsi vzdalenost bez ruseni. Do tohoto vystupu lze pfipojit profesionalni audio

vybaveni, jako jsou mixazni pulty apod. Pro eliminaci ruch(i zplsobenych delsi signalovou trasou pouzijte prepina¢ uzemnéni.

Pfepinac¢ odzemnéni: Pfepinac¢ odzemnéni pouZijte za icelem eliminace Sumu a ruchll zpGsobenych pfi pfenosu v ramci delsi signalové trasy.

@ Ovladani vystupni hlasitosti: Tento ovladac nastavuje celkovou (master) vystupni hlasitost, véetné stereo linkového, XLR a sluchatkového vystupu.
Linkovy stereo vystup: Nesymetricky linkovy stereo vystup pro pripojeni monitor(, kytarovych zesilovacd, mixaznich pultd apod.

@ LED indikace nozZnich pfepinact: XTONE Duo pracuje se 3 noznimi prepinaci a jejich 3 LED indikatory (A, B, C).



@ Indikator provozniho reZimu: Tato LED indikace sviti v pfipadé, Ze XTONE pracuje spravné. V jiném pripadé se zafizeni nenachdzi v normalnich
provoznich podminkdach. Tento indikator se rozsviti také v situaci, kdy je k XTONE Duo pfipojeno chytré zatizeni. Tento LED indikdtor pracuje se 3 barvami:

zelena, modra a ¢ervenda. Tyto barvy indikuji rdzné skupiny MIDI povelll. Podrobnéjsi informace naleznete nize v kapitole vénované MIDI.

® Nozni prepinace: Pokud dojde k sesldpnuti nozniho prepinace, rozsviti se odpovidajici LED kontrolka a XTONE Duo odesle na vystupy MIDI povel. V
softwarovych efektech mlzZete specifikovat (namapovat) libovolnou funkci, kterou chcete prostfednictvim MIDI ovladat. Podrobnéjsi informace naleznete

nize v kapitole vénované MIDI.



Priklady zapojeni




Instalace ovladace
Osobni pocitace s operacnim systémem Windows vyZaduji pro pouZziti modell fady XTONE a XTONE Duo instalaci ovladace.
Ke stazeni ovladace navstivte odkaz: www.xsonicaudio/pages/support

Krok 1. Nainstalujte ovladac¢ ,,XSONIC XTONE Original driver”. Po dokonceni instalace pfipojte produkt Fady XTONE Series k pocitaci. Pokud
uvidite nize uvedenou obrazovku, ignorujte zbyvajici ¢ast této kapitoly a UZIVEJTE S| préci se zafizenim:

¥. XSONIC USB Audio Device Control Panel X

Status  Format Buffer Settings Info About

USB Audo Device

Cument Sampie Rate

44100 Mz

Pokud uvidite toto, POKRACUJTE:


http://www.xsonicaudio/pages/support

¥. XSONIC US8 Audio Device Control Panel X

Status . About
USB Audo Device

No devices cornected

Curert Samgple Rate

Krok 2. Nainstalujte si do bali¢cku soubor XTONE-Driver(old).exe (XMOS Driver).

Krok 3. Ujistéte se, Ze je vas produkt rady XTONE Series spravné pripojen k pocitaci. Nasledné toto oteviete v DFU adresari balicku.

J. xmosusbaudiost3086_dfuapp



Stdvajici verze firmwaru by méla byt 1.08 nebo 1.09 a okno aktualizace by mélo hl3sit stav ,Device opened”.

KON
oo
Ou 208 1020

(=

Krok 4. Kliknéte na moznost ,Browse” a nactéte z balicku soubor ,xtone-update-1.1.0.bin“. Nasledné kliknéte na ,Start”. Proces aktualizace by mél byt

dokoncen béhem nékolika sekund. Pokud se objevi upozornéni ,,upgrade finished successfully”, kliknéte na , Exit“. Pokud se proces aktualizace zasekne,
znovu odpojte a pripojte XTONE a tento krok opakujte.

Hap s
| Devce opened.
Rwady for freware Lodate

| Upgradies; Areware
| 39440 of 2440 byt rarasfereed
| Startng frmeare

Frmmare ungrade frohed maccemtaly

10



Krok 5. Pokud se po instalaci nového ovladace objevi nize uvedena obrazovka, u? si jen UZIVEJTE Sl praci se zafizenim!

¥. XSONIC USB Audio Device Control Panel

Status | Format Buffer Settings Info  About

USB Audo Device

KTONE

Cumert Sample Rate

44100 Hz

evvs

izSi latenci

Vzorkovaci frekvenci je mozné nastavit na libovolnou Uroven, velikost bufferu (mensi znamena n ) Ize dokonce nastavit az na 8 sampll (pokud to
zvladne vas pocitac). Nyni si mlzZete uzivat nizkou latenci v operacnim systému Windows! Pokud pred extrémné nizkou latenci preferujete stabilnéjsi audio
vykon, zaskrtnéte prosim moznost Safe Mode.

¥. XSONIC USB Audio Device Control Panel

Status Format Buffer Settings Info About
Prefermed ASIO Buffer Size
B samples

[C)5efe Mode)

ASIO Ststus

Cument Sample Rate: 44100 Hz
out Latency: 74 samples (1 68 ma)

Output Latency: 66 samples (1.50 ma)
ASIO not active
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Kompatibilni zarizeni

iOS zafizeni

Véechny modely iPhone/iPad/iPod, které

konektory Lightning a USB typu C.

disponuji

Zatizeni s op. systémem Windows

Windows 7, 8, 8.1, 10

Pocitace Mac

0S X 10.6 a vyssi

Android zafizeni

Nejsou podporovdana
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Bézné pouzivany software

XTONE(Duo)je mozné pfipojit ke vdem druh(m efektovych aplikaci, které pracuji na chytrych zafizeni. Tyto aplikace nabizeji vice kvalitnich zvuk(

a bohaté;jsi funkce. Hraci nabizeji kreativni inspiraci a podnécuji chut hrat.

Software Pouziti

BIAS FX kytara/basa
JamUp kytara/basa
BIAS AMP kytara/basa
Revalver kytara/basa
Vocalive Zpév
Voice Rack Zpév
Quantiloop looper
MIDI Guitar simulace libovolného ndstroje
X Drummer bici automat

PFi prvnim poutziti efektové aplikace je obvykle potfeba nastavit jeji audio parametry. Viz nize.

Specifikovani funkci aplikace pfi pouZiti noZniho prepinace a expression pedalu viz nize.

13



Softwarova nastaveni
V ptipadé, Ze je XTONE(Duo) pouzivan v kombinaci se softwarem, je potieba provést nutna nastaveni, ktera prispéji k nejlepsimu moznému vykonu.

V této Casti vyuZijeme jako priklad software BIAS FX a vysvétlime odpovidajici zplsob nastaveni. Podle této metody Ize nasledné nastavit i jiny software.

Nastaveni BIAS FX na iOS:

@ Oteviete BIAS FX a vstupte na stranku nastaveni.

@ Zvolte si vstupni kanal. Pokud je pfipojen INL vstup XTONE(Duo), zvolte kanal 1. Pokud je pfipojen vstup INR u XTONE(Duo), zvolte kanal 2. Nasledné

aktivujte funkce Ultra Low Latency a Background Audio Mode.

Input Channel
QOutput Selector

Ultra Low Latency

Background Audio Mode

Stereo Mode

MIDI Settings

14



0 Vstupte do MIDI nastaveni a aktivujte moznost Enable MIDI Control.

Nastaveni BIAS FX na PC:

@ Otevrete BIAS FX a vstupte na stranku nastaveni.

15



Update Available

Audio Settings

Help Center
App Information

Global Control

@ Vyberte aktivni vstupni kandly. Pokud je pfipojen vstup INL u XTONE(Duo), zvolte XTONE 1; pokud je pfipojen vstup INR u XTONE(Duo), zvolte XTONE 2. Nasledné

nastavte Audio Buffer Size (velikost audio bufferu) na 64 sampli a aktivujte XTONE jako MIDI vstupy (MIDI Inputs).

ASIO4ALL v2

+ XTONE1
« XTONE 2

ASIO4ALL v2

¥ XTONE 1

XTONE 2

44100 Hz

@ Aktivujte funkci MIDI Control (Enable).

16



MIDI Control

MIDI Control Assignments

MIDI Channel

@ Zakladni nastaveni je hotové. Podrobnéjsi informace o nastaveni MIDI najdete niZe v kapitolach vénovanych MIDI.

Nastaveni BIAS FX na Mac:

@ Otevrete systémové preference a v nastaveni zvuku zvolte XTONE jako vstupni a vystupni zafizeni. Velikost I/O bufferu nastavte na minimum.

17



@ V systémovych preferencich v nabidce MIDI vstup (MIDI Input) zaskrtnéte XTONE. (Pokud zde tato nabidka neni, oteviete prosim pokrodila nastaveni a zpfistupnéte

dodatecné pridavani MIDI mozZnosti.)

@ Zékladni nastaveni je hotové.

Ovladani pomoci MIDI

XTONE disponuje 3 chytrymi noznimi pfepinaci a 1 rozhranim pro ovladani pomoci expression pedalu. Jejich seslapnutim XTONE(Du o) odesle zpravy typu MIDI CC skrze USB

vystup a vystup MIDI OUT.
Doporuceny model expression pedalu: ZOOM FPO2M.

Soucasné softwarové efekty maji velmi vykonné fidici MIDI systémy. Diky noZnim pfepina¢lim XTONE a mozZnosti pfipojeni expression pedalu mdizZete ovladat prakticky

cokoliv. Podrobnéjsi informace naleznete v nize uvedené ¢asti o MIDI specifikaci.

MIDI Command Group (skupiny Fidicich MIDI povelti)

XTONE(Duo) pracuje se tfemi skupinami fidicich MIDI poveld, kazda z nich odpovida 4 riznym hodnotam zprav MIDI CC.

Dlouhym stisknutim noZznich prepinacd A, B, C Ize odpovidajici skupiny pfepinat. Riznym skupindm odpovidaji rdzné barvy LED indikace: skupina A - zelena; skupina B -

modr3; skupina C - Cervena.

18



RGzné skupiny Fidicich MIDI poveld, 3 noZni pfepinace + 1 expression pedal dokazi odeslat 4 rGzné MIDI zpravy, coZ znamena, Ze XTONE dokazZe odesilat 3 x 4 = 12 rlznych

MIDI zprav, a tedy ovladat 12 rdznych parametr(i v daném softwaru.

NiZe uvedeny seznam hodnot zprav typu MIDI CC odpovida noznim pfepinaclim a expression pedalu ve tfech skupinach MIDI poveld.

FSA cc1o FSA CcC22 FSA CC30
FSB CC20 FSB CC24 FSB CC43
FSC cC11 FSC CC25 FSC cC42
EXP CcC7 EXP cC4 EXP CC1

Rezim MIDI Command
XTONE(Duo) pracuje se 3 rezimy MIDI povelQ. Stisknutim prepinact A+B aktivujete rezim 1, stisknutim A+C rezim 2, stisknutim B+C rezim 3.
Pokud ptrepnuti probéhlo Uspésné, u rezimu 1 kontrolka zablikéd zelené, u rezimu 2 kontrolka zablikd modre, u reZzimu 3 kontrolka zablikd ¢ervené.

Razné aplikace mohou pracovat s rliznymi rezimy povelQ. V pfipadé, Zze béhem pouzivani noZnich prepinaélti zaznamenate néjaké anomalie, méli byste

zkusit dalsi dva Fidici rezimy.
Rezim 1: Vhodny pro JamUp, BIAS FX, AmpKit+, atd. Vétsina ostatnich softwarovych efektti vyhovuje tomuto rezimu.
Rezim 2: Vhodny pro Guitar Rig(Disable Hold Mode), Amplitube(Switch Presets), VocalLive(Switch Presets), atd.

Rezim 3: Vhodny pro Guitar Rig(Enable Hold Mode), ToneStack, AmpliTube(Toggle Mode), Vocalive(Toggle Mode), atd.

19



Stisknéte A+B Stisknéte A+C Stisknéte B+C
Vhodny pro
Vhodny pro
Vhodny pro Guitar Rig(Disable Hold Mode), Guitar Rig(Enable Hold Mode),
JamUp, BIAS FX, AmpKit+, atd. Amplitube(Switch Presets), TonesStack, AmpliTube(Toggle Mode),

Vocalive(Switch Presets), atd. Vocalive(Toggle Mode), atd.

Expression pedal

Polarita vstupu EXP IN u XTONE/XTONE Pro
Spicka: vstup

Mezikrouzek: vystup

Objimka: zem

TRS

Tip
Ring
Sleeve

20



XTONE/XTONE Pro vyzaduje expression pedal s konektorem typu RTS. Na strance http://expressionpedals.com/list-of-expression-pedals si prosim ovéite,

zda je polarita vaseho expression pedalu kompatibilni s modely XTONE / XTONE Pro. Nespravna polarita mize vést k poSkozeni X TONE / XTONE Pro.

Jako expression pedal vhodny pro pouziti s produkty XTONE/XTONE Pro doporu€ujeme ZOOM FP0O2M. Doporu€ujeme rovnéz pedal s prepinatem polarity,
jako je napfiklad Nektar NX-P.

Pokud se vam nepodaifilo ovéfit polaritu expression pedalu, provedte prosim MIDI mapovani wah efektu nebo parametru Volume u softwarového efektu, ktery
pouzivate. Nasledné seslapnéte expression pedal po celé jeho draze a stejnou rychlosti. Ovétte, zda rozsah parametru odpovida a zda je ovladani plynulé.

Pokud ne, znamena to, ze polarita neni spravna.

Zpravy typu MIDI PC
XTONE dokaze prepinat zpravy typu MIDI PC (Program Change). Pokud k ovladani efektu tento typ MIDI zpravy nepotfebujete, této kapitoly si nevSimejte.

Pokud vas produkt neni napajen (neni pfipojen k Zddnému externimu zarizeni a externimu napajecimu zdroji), stisknéte a pridrzte nozni prepinac A a nasledné pripojte

napajeni (pripojte zarizeni). Tim aktivujete rezim XTONE MIDI PC. Poté co indikator jednou zelené zablika, noZni prepinac uvolnéte. Hodnoty zprav MIDI PC jsou nasledujici:

FSA PCO FSA PC3 FSA PC6
FSB PC1 FSB PC4 FSB PC7
FSC PC2 FSC PC5 FSC PC8
EXP CcC7 EXP cc4 EXP CC1

21

Pokud chcete funkci MIDI PC (Program Change) vypnout a vratit se zpét do vychoziho rezimu MIDI CC Mode, opakujte vySe uvedeny postup.



http://expressionpedals.com/list-of-expression-pedals

MIDI specifikace

Vétsina aplikaci disponuje podporou MIDI ovladani. Abyste ,,pfiméli“ nozni prepinace a expression pedal ovladat aplikaci, musite specifikovat seznam

parametr( a funkci, které budou pomoci MIDI ovladany.

Pro ucely vysvétleni toho, jak specifikovat MIDI funkce, pouZijeme znovu aplikaci BIAS FX. V pfipadé ostatniho softwaru mlzete postupovat stejnym
zpUsobem.
MIDI specifikace BIAS FX na iOS:

Priklad 1 — prepinani presett

@ Otevrete BIAS FX, béZte do nastaveni, vstupte do nabidky MIDI Setup, kliknéte na MIDI Control Assignments a dédle na Add New Control Assignment.

Add New Control Assignment...

™~

ASSIGNED CONTROLS

@ Kliknéte na Preset a nasledné na Preset +.

22



PRESET +

Switch to next preset

PRESET -

Switch to previous preset

@ Kliknéte na moznost MIDI Learn, na obrazovce se objevi zprava ,Waiting for MIDI CC“ (Cekani na MIDI CC). Stisknéte nozni prepina¢ XTONE(Duo), ktery chcete pouzivat

pro prepinani preset(. Timto je funkce MIDI Uspésné specifikovana. Vratte se na hlavni stranku a pro ucely pfepnuti presetd stisknéte dany nozni pfepinac.

C

Waiting for MIDI CC...

Add New Control Assignment...

Switch to next preset /

Priklad 2 — pirepinani pedalu

23



@ Vyutziti nozniho prepinace XTONE(Duo) pro pfepinani podlahového efektu. Vstupte na hlavni stranku BIAS FX a vyberte si pedal, ktery chcete ovladat.

@ Dlouze stisknéte indikator polohy pedalu — tim oteviete nastaveni MIDI specifikace.

@ Kliknutim spustite proces MIDI Learn. Na obrazovce se objevi zprava ,Waiting for MIDI CC“, Na XTONE(Duo) seslapnéte nozini prepinac, ktery chcete pouzit k pfepinani

pedalu. Tato MIDI funkce byla Gspésné specifikovana (namapovana).

24



Click to learn MIDI(CC#) Reset
EE;

Priklad 3 — ovladani wah efektu

@ K ovladani wah efektu pouZzijte expression pedal. Pripojte expression peddal k XTONE, vstupte na hlavni stranku BIAS FX, oteviete a vyberte wah pedal.

-

| | Em—

DRIVE '69 Blue Line

®

@ Dlouze kliknéte na pozici pedalu, ¢imz oteviete nabidku MIDI specifikace.
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@ Kliknutim spustte proces MIDI Learn. Na obrazovce se objevi zprava ,Waiting for MIDI CC“, Seslapnéte expression pedal. Tim byla tato MIDI funkce byla Uspésné

specifikovana.

Click to learn MIDI(CC#) Reset
=EER

MIDI specifikace BIAS FX na PC:

Priklad 1 — pfepinani presett
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Nastaveni MIDI specifikace prepinani presetl je v pripadé PC stejné jako u iOS. Viz vyse.
Ptiklad 2 — prepinani efektového pedalu

@ Pouziti nozniho prepinace XTONE(Duo) pro prepinani podlahového efektu. Vstupte na hlavni stranku BIAS FX. Pfes pravé tlacitko mysi kliknéte na pedal, ktery chcete

ovladat.

® Nasledné kliknéte na moznost MIDI/Automation — tim otevfete nastaveni MIDI specifikace.

MIDI LEARN

MIDI LEARN

MIDI LEARN

MIDI LEARN
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[ V nabidce TOGGLE kliknéte na tlacitko MIDI Learn a spustte proces MIDI specifikace. Na obrazovce se objevi zprava ,Waiting for MIDI CC*. SeSlapnéte

nozni pfepinaé XTONE Pro, s jehoz pomoci chcete pedal pfepinat. Tim doslo k Uspésné specifikaci této MIDI funkce.

Priklad 3 — ovladani wah efektu/pedalu

@ K ovladani wah efektu pouZzijte expression pedal. Pripojte expression pedal k XTONE, vstupte na hlavni stranku BIAS FX, oteviete wah pedal a kliknéte na néj pres pravé

tlacitko mysi.

@ Pro otevieni nabidky MIDI specifikace zvolte moznost MIDI/Automation.
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MIDI LEARN

MIDI LEARN

CANCEL

@ Pro spusténi procesu MIDI specifikace kliknéte na tlacitko ,MIDI LEARN“ v fadku WAH. Na obrazovce se objevi zprava ,Waiting for MIDI CC“ Seslapnéte expression pedal.

Tim byla Uspésné provedena specifikace této MIDI funkce.

MIDI specifikace BIAS FX na pocitacich Mac:
@ Vytvorte novou stopu softwarového ndstroje a v nabidce ,AU MIDI-controlled effects” zvolte BIAS FX2.

Provedte nastaveni podle obrazku nize a kliknéte na ,Create”.
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(2 Otevfete plug-in BIAS FX2.

Kliknéte na nabidku ,Side Chain” v pravém hornim rohu a zaskrtnéte vstup, ktery chcete nastavit.
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@ V tuto chvili je aktivovdn audio vystup. BIAS FX2 je nyni moZné ovladat pomoci MIDI. Pro nastaveni peddll pouzijte funkci M DI Learn. Tato metoda se zde neopakuje.
ProtoZe stopa softwarového nastroje sama o sobé nema funkci nahravani zvuku v realném case, musime poslat zvukovy signal do zvukové stopy pro nahravani pres sbérnici

(Bus). Pro vybér sbérnice, kterou chcete poufZit, kliknéte na konkrétni sbérnici (zde je vybrana jako pfiklad sbérnice Bus 5).

@ Vytvorte novy audio track, jako audio vstup zvolte sbérnici, kterou jste v predchozim kroku vybrali a kliknéte na ,Create”.

[0 Aktivujte tlaCitka pro umoznéni nahravani a vstupni monitoring. Nastaveni je kompletni.
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Instrukce pro XTONE Duo

Funkce a vykon XTONE Duo jsou stejné jako u modelu XTONE, coz znamena, Ze zpusob pouziti z velké ¢asti odpovida navodidm k mod elu XTONE. Jedinym

rozdilem mezi modelem XTONE Duo a XTONE je, Ze Duo nahrazuje plivodni rozhrani pro expression pedal vstupem pro pfipojeni mikrofonu.

To znamena, ze XTONE Duo pracuje se dvéma vstupnimi audio kanaly, jednim kytarovym vstupem (levy kanal, INL), jednim mikrofonnim vstupem (pravy

kanal, INR) a mikrofonnim vstupnim kanalem s ovladacem pro nastaveni gainu az do 50 dB.
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Phantomové napajeni

Mikrofonni vstupni kanal disponuje vystupem s phantomovym napajenim, coz znamena, Ze muzete pouzit také kondenzatorové mikrofony.

Dlouhym stisknutim prepinace A po dobu 5 sekund aktivujete/deaktivujete phantomové napajeni. Pokud se ¢tyfi LED kontrolky rozsviti zelené,
znamena to, Ze je napajeni aktivni. Ctyfi dervena svétla indikuji vypnuti phantomového napajeni. Ve vychozim nastaveni je toto napajeni vypnuté. Pokud

nepouzivate kondenzatorovy mikrofon, phantomové napajeni prosim vypnéte, snizite tak uroven Sumu v signalu.

XLR adaptér

K XTONE je mozné pfipojit XLR adaptér, diky kterému muzete pfipojit mikrofon s XLR konektorem.
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Parametry

XTONE XTONE Duo

Vstupni impedance: 1 MOhm Vstupni impedance: 1 Mohm (INL) ; 100 kOhm (INR)
Nesymetricka vystupni impedance: 100 ohm1 Nesymetricka vystupni impedance: 100 ohm
Symetricka vystupni impedance: 200 ohm{ Symetricka vystupni impedance: 200 ohm
Frekvenc¢ni rozsah: 10 Hz ~ 21 kHz Frekvenc¢ni rozsah: 10 Hz ~ 21 kHz

Vzorkovaci frekvence: 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, Vzorkovaci frekvence: 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
176,4 kHz, 192 kHz Bitova hloubka: 24 bitova

Bitova hloubka: 24 bitova Dynamickd odezva: 108 dB

Dynamicka odezva: 108 dB THD+N: 0,001%

THD+N: 0,001% Napdjeci USB vstup: 5V DC

Napdjeci USB vstup: 5V DC 9V napajeci vstup: 9V ®_C._6 DC

9V napajeci vstup: 9V @‘C._@ DC Odbér proudu: 100 mA

Odbér proudu: 100 mA Rozméry: 129mm (h) x 98 (§) x 54mm (v)

Rozméry: 129mm (h) x 98 ($) x 54mm (v) Hmotnost: 355 g

Hmotnost: 355 g
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