
MILKMAN

Als Kooperationsprojekt zwischen JHS Pedals und Milkman Sound, bietet der Milkman ein Echo/Slap-

Delay und unabhängigen Boost für weichen Country-Style Slap-Back und einen fetten Tone Booster, 

den Sie nie wieder abschalten wollen.

STROMVERSORGUNG - Verwendet 9V DC mit Minuspol (-) innen. Verwenden Sie nie mehr als 9V Gleichspannung. 

Anderenfalls verfällt Ihre Garantie. 27 mA maximale Stromaufnahme.

LINKE SEITE - SLAP BACK DELAY 

SLAP - Steuert die Zeit für die Wiederholungen. Linksdrehung 

liefert schnellere Wiederholungen, Rechtsdrehung langsamere, 

bis zu 240 ms. 

MIX - Regelt die Lautstärke der Wiederholungen. Linksdrehung 

liefert eine geringere Lautstärke, Rechtsdrehung mehr. 

REPEAT - Steuert die Anzahl der Delay-Wiederholungen. 

Linksdrehung liefert weniger Wiederholungen, Rechtsdrehung 

mehr. 

EQ - Steuert den Klang der Wiederholungen. Linksdrehung liefert 

dunklere Wiederholungen und Rechtsdrehung hellere.

RECHTE SEITE - BOOST 

BOOST - Regelt die Boost-Lautstärke. Linksdrehung verringert 

die Lautstärke, Rechtsdrehung erhöht diese. 

LINKER FUSSSCHALTER - Bypass für das Slap-Delay 

RECHTER FUSSSCHALTER - Bypass für den Boost  

EINGANG - Buchse auf der rechten Seite des Pedals. 

AUSGANG - Buchse auf der linken Seite des Pedals. 

Regler


