
Manuál k instalaci

RockBoard® The Tray
Univerzální montážní řešení pro uchycení napájecího zdroje 

Čeština

Montáž
Krok 1

Na RockBoard® The Tray připevněte napájecí zdroje. Doporučujeme 
použít pásku se suchým zipem nebo stahovací pásky.

Poznámka: Výrobce si vyhrazuje právo změnit specifikace bez předchozího upozornění. 

Krok 3

RockBoard® The Tray umístěte tak, aby se jeho montážní otvory překrývaly 
s otvory pedalboardu RockBoard®.

Krok 5

Zatlačte spodní část nýtu do zarovnaných montážních otvorů. Pro 
optimální fixaci musí být spodní část na povrch RockBoard® The Tray 
umístěna naplocho.

Děkujeme, že jste si vybrali produkt The Tray od společnosti RockBoard®!

RockBoard® The Tray představuje univerzální montážní díl pro instalaci 
téměř jakéhokoliv napájecího zdroje. Díky praktickému provedení, 
které „vyhovuje všem velikostem“, lze tento díl připevnit pod kterýkoliv 
z nových pedalboardů  RockBoard®(s výjimkou řady DUO). K instalaci 
upevňovacího dílu The Tray není zapotřebí vrtání, lze ho připevnit 
pomocí jediného nýtu.
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Krok 2

Výstupky RockBoard® The Tray umístěte do určených výřezů v 
podpěrách vašeho pedalboadu RockBoard®.

Krok 4

Vezměte jeden z přiložených plastových spojovacích nýtů a oddělte od 
sebe horní a dolní část.

Krok 6

Zatlačte horní díl nýtu, aby zapadl do své druhé spodní části. Podložka The 
Tray je nyní  namontována. Pokud ji budete chtít oddělat, pomocí plochého 
šroubováku nýt znovu rozpojte. Šroubovák zasunete do bočního vybrání, 
následně horní díl plastového nýtu opatrně oddělíte.


