
THE KILT V2
Le pédale rêvée de tous les bidouilleurs de son. Boost, overdrive, distorsion, fuzz 

et chaos sonore dans une simple pédale. Ne sortez jamais sans votre Kilt !

POWER - pour 9 V CC à centre négatif. Ne dépassez pas 9 V CC. Votre garantie serait invalidée. Consommation 64 mA

INPUT - Jack placé en bas à droite de la pédale. OUTPUT - Jack situé sur le côté gauche de la 
pédale. 
RED REMOTE – Jack situé en haut à droite de la 
pédale.

Réglages  
VOLUME - Regelt die Ausgangslautstärke. 
GAIN - Règle le taux de drive ou de distorsion. 
TONE - Réglage la brillance du son Plus brillant vers la 
droite, plus mat vers la gauche. 
SÉLECTEURS LOW CUT - EQ plate vers le bas, mode 
« Cut » avec moins de graves vers le haut. 

SÉLECTEURS G1 & G2 - Ces sélecteurs interagissent 
pour créer 4 options d’écrêtage différentes. Lorsque les 
deux sélecteurs sont en bas, vous aurez le réglage de 
gain le plus faible. G1 génère plus d’overdrive. G2 génère 
plus de fuzz. Quand les deux sélecteurs sont en haut, 
vous aurez le son de Fuzz/Gate le plus heavy généré par 
la Kilt. Le sélecteur G2 peut aussi être contrôlé par la Red 
Remote (indiqué par le cercle rouge autour du sélecteur).
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