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X vive

INSTRUKCJA OBSLUGI
MIKROFONOWY SYSTEM
BEZPRZEWODOWY




UWAGA
RYZYKO PORAZENIA PRADEM
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UWAGA: ABY ZMNIEJSZYC RYZYKO PORAZENIA
PRADEM:

NIE OTWIERAJ OBUDOWY | NIE ROZKRECAJ
URZADZENIA.

URZADZENIE NIE POSIADA CZESCI DO SAMODZIELNEGO
SERWISU.

WSZELKIE NAPRAWY PROSIMY PRZEPROWADZAC PRZEZ
WYKWALIFIKOWANY PERSONEL

UWAGA: ABY ZMNIEJSZYC RYZYKO POZARU LUB
PORAZENIA PRADEM

NIE WYSTAWIAJ URZADZENIA NA DZIAtANIE DESZCZU
LUB NADMIERNEJ WILGOCI.

CERTYFIKACJA
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To cyfrowe urzadzenie klasy B jest zgodne z kanadyjskg
norma

ICES-003.

Zatwierdzenie fal radiowych: FCC czesc 15.249, FCC
czesc 15 B, RSS-210

(Kanada), EN 300 440 (Europa), EN 301.489 (Europa),
MIC

Notice No.88 Appendix No.43 (Japonia)



CERTYFIKACJA FCC

TO URZADZENIE JEST ZGODNE Z 15 CZESCIA DEKLARACII
FCC.

DZIALANIE JEST OPARTE NA DWOCH WARUNKACH:

(1) TO URZADZENIE NIE MOZE POWODOWAC
SZKODLIWYCH CZESTOTLIWOSCI ORAZ ZAKtOCEN,
JEDNOCZESNIE

(2) TO URZADZENIE MUSI PRZYJAC WSZELKIE
ZAKEOCENIA tACZNIE Z TYMI KTORE MOGA
POWODOWAC NIEWLASCIWE DZIALANIE

UWAGA:
Wszlekie zmiany nie wyrazone pisemnie przez Xvive
moga naruszy¢ autoryzacje uzywania tego produktu.

EKSPOZYCJA RF:
Nadajnik nie moze by¢ umieszczony i uzywany w
poblizu innej anteny lub innego nadajnika.

ZAUWAZ:

To urzadzenie zostato przetestowane i jego dziatanie
jest zgodnie z limitami dla sprzetu cyfrowego klasy B,
zgodnie z zaleceniami 15 czesci zasad FCC.

Przepisy te zaprojektowano tak, aby uchronic
uzytkownikow przed szkodliwymi czestotliwosciami w
instalacjach domowych. To urzadzenie generuje, uzywa
i emituje energie fal radiowych, a w przypadku
niewtasciwego uzytkowania, moze powodowac
szkodliwe zaktécenia dla fal radiowych i komunikacji
radiowej. Nie ma gwarancji, ze zaktécenia te nie
wystgpig w poszczegodlnej instalacji domowej. W
przypadku wystapienia zaktdcen w odbiorze fal
radiowych lub'telewizyjnych, ktére mozina rozpoznac
poprzez wigczenie/wytaczenie tego urzadzenia,
uzytkownik powinien sprobowac rozwigzac problem
zaktdcen przez jeden z podanych sposobow:

SPOSOBY:

- Zmien potozenie lub ustawienie odbiornika czy anteny
- Zwieksz odlegtos¢ pomiedzy odbiornikiem i
nadajnikiem

- Podtacz urzadzenie do gniazdka bedacego w innym
uktadzie/fazie niz podtaczony odbiornik.

- Skontaktuj sie z doswiadczonym instalatorem radio/TV
w celu uzyskania pomocy.



WAZNE WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA
PROSIMY ZACHOWAC JE W DOSTEPNYM MIEJSCU

UWAGA: PRZED UZYCIEM XVIVE U3 MICROPHONE WIRELESS SYSTEM, PRZECZYA) DOKtADNIE INSTRUKCJE OBStUGI.

1. Przesledz doktadnie wszelkie instrukcje i zalecenia
obstugi urzgdzenia U3.

2. Nie przeprowadzaj samodzielnej préby serwisowania
urzgdzenia oraz nie podejmuj innych krokéw niz
zalecane w tej instrukcji. Obstuga serwisowa jest
niezbedna jedynie kiedy urzadzenie dozna uszkodzenia,
takiego jak:

e Zalanie ptynem lub zabrudzenie, zanieczyszczenie
wnetrza urzadzenia

¢ Ekspozycja urzagdzenia na deszcz czy duzg wilognosc

¢ Urzadzenie nie dziata, nie zachowuje sie normalnie,
lub odczuwalne sg znaczgce zmiany w wydajnosci czy
uzytkowaniu,

¢ Urzadzenie doznato uszkodzenia na skutek upadku i
jego obudowa jest zniszczona.

3. Nie ktadz urzadzenia w poblizu zrodet ciepta, takich
jak grzejniki, nagrzewnice, lub inne urzadzenia
produkujace ciepto.

4. Chron urzadzenie aby do jego srodka nie dostaty sie
ptyny, pyly, czy inne obiekty.Nie uzywaj i nie zostawiaj
urzgdzenia blisko wody.

5. Czysc jedynie suchg sciereczka.

6. Zalecamy uzywanie jedynie okreslonych przez
producenta akcesoriow.

7. Wydtuzone stuchanie przy wyokich poziomach
gtosnosci moze wptynac nieodwracalnie na uszkodzenie
stuchu lub nawet doprowadzi¢ do jego utraty. Zachowaj
zawsze “bezpieczng gtosnosc.”



WPROWADZENIE SZCZEGOLY ZESTAWU

¢ Pasmo 2.4Ghz jest optymalne dla bezprzewodowego U3 Nadajnik 1szt
przesytu, oraz dozwolone do uzytkowania w Europie, U3 Odbiornik 1szt
Ameryce Potudniowej, Azji, oraz Australii. Kabel USB 1szt
¢ Urzadzenie zapewnia minimalng 5ms latencje, oraz Instrukcja 1szt
rownoczesne przesytanie na 6 kanatach. Torba 1szt

¢ Pasmo 20Hz — 20KHz czestotliwosci audio

e Wewnetrzny zasieg: Do 30 metrow zasiegu (aktuany
zasieg zalezny od absorpcji, odbijania, zaktécen sygnalu
RF)

¢ 5 godzin czasu trwania baterii (bateria litowo jonowa
w odbioriku i nadajniku)

¢ Dziata z dynamicznymi mikrofonami

* Wysokiej jakosci przetwarzanie audio 24-bit/48kpbs

e Zakres dynamiki 110dB

¢ Stosunek sygnatu do szumu 110dB

¢ U3 zabiera frustracje i ztozonos¢ ktora jest kojarzona z
tradycyjnymi systemami bezprzewodowymi. Urzadzenie
stwarza, kompletne rozwigzanie, utatwiajac
bezprzewodowe podfaczenie ulubionego mikrofonu.



SZYBKI START
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2. Wepnij ODBIORNIK do miksera

1. Wepnij NADAINIK do dynamicznego mikrofonu



SZYBKI START
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3. Wigcz NADAJINIK i ODBIORNIK oraz sprawdz czy 4. Po sparowaniu urzadzen dioda LED bedzie 5. Sprawdz potgczenie zaczynajgc mowic przez

sg ustawione na tym samym kanale pali¢ sie statym swiattem mikrofon i stuchajac czy reaguje



PODSTAWOWE DZIALANIE PRZEKAZNIKOW

1 Mic In — gniazdo XLR wejscia mikrofonu

2 Sprezyna — sprezyna uziemienia zapewniajaca
odpowiednie zapiecie mikrofonu

3 Mic Lock — zabezpiecza dodatkowo potgczenie mikrofonu i
urzgdzenia U3

4 Przetgcznik INPUT LEVEL — MIC = 0dB; LINE =-10dB input
5 Przetacznik Power — wiacza/wytacza urzadzenie

6 Dioda kanatu LED — podswietla wybrany kanat

7 Przetacznik zmiany kanatu — wybiera kanat 1-6

8 Port tadowania USB

9 Dioda Power LED — wskazuje stan baterii zasilania:

Staty pomaranczowy = 100% ~30%

' Staty czerwony =29% ~ 11%

N‘/ﬂ’J Migajacy czerwony = mniej niz 10%

10 Antena.

=
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SPECYFIKACJA

U3 BEZPRZEWODOWY SYSTEM MIKROFONOWY

ZAKRES CZESTOTLIWOSCI NADAWANIA - 2400-2483,5MHz

ZAKRES DZIALANIA - ~30m, zasieg zalezy od absorpcji, odbicia i interferencji sygnatu RF
ZAKRES CZESTOTLIWOSCI AUDIO - 20Hz — 20Khz (-3dB) w zaleznosci do mikrofonu i typu sygnatu
ZAKRES DYNAMIKI - 110dB

ZYWOTNOSC BATERII . do 5godzin

CZULOSC RF - -88dBm

ZNIEKSZTALCENIE HARMONICZNE - 0,2%

MOC WYJSCIOWA RF - 10mW E.L.R.P. max

TEMPERATURA DZIALANIA - -18 C do 57 C zakres w zaleznosci od charakterystyki baterii

ILOSC KANALOW - do 6 kanatéw



WYMIARY

WAGA

OBUDOWA

BATERIA

IMPEDANCIA
POLACZENIE WEJSCIA
POLACZENIE WYJSCIA
MAX POZIOMU WEJSCIA
MAX POZIOMU WYJSCIA
ZAKRES KOREKOJI GAIN
BATERIA

TYP MIKROFONU
IMPEDANCIA ANTENY

LICZBA ANTEN

NADAJNIK

31x29%x 98 mm

93g

TWORZYWO ORAZ METAL
3.7V tadowalna Li-lon, 860mA
WEJSCIE 15KOhm(1KHZ)

ZBALANSOWANY XLR

MIC: 2.8Vp-p, LINE: 7Vp-p

DLA MIC 0dB, LINE -10dB
do 5 godzin
DYNAMICZNY

500hm

1

ODBIORNIK

31x29%x 98 mm

92g

TWORZYWO ORAZ METAL
3.7V tadowalna Li-lon, 860mA

WYJSCIE 4700hm(1KHZ)

ZBALANSOWANY XLR

2.8Vp-p

do 5 godzin

500hm



BATERIE I LADOWANIE

CZAS tADOWANIA ZYWOTNOSC BATERII
- —— /’e_ — —— -
/ 0:15 30 min
.,-/ : 0:30 1 godzina
I."' l"', 1:00 2 godziny
|
|I ||| 2:30 5 godzin
"\\ .'"I
\ ‘ / * Zawsze uzywaj i przechowuj U3 w pokojowej
) \ // temperaturze.
T— -w—" *Kiedy przechowujesz urzadzenie przez dtuzszy czas,
przed nastepnym uzyciem sprawdz baterie i nataduj w
Podtgcz do tadowania Podtacz do gniazdka

ramach potrzeby.

ZAUWAZ: W razie potrzeby, zasilanie moze by¢ dostarczone z gniada USB
bezposrednio podpinajac je do gniazdka i uzywajac w trakcie tadowania.
Jednakze, obnizy to zywotnos¢ baterii.



PRZEGLAD CZESTOTLIWOSCI 2.4GHz ORAZ ZAKLOCENIA

U3 dziata w zakresie czestotliwosci 2.4GHz ISM TABELA CZESTOTLIWOSCI 2.4GHz

pracujgcego wedtug tabeli czestotliwosci 2.4Ghz Wi-Fi,

Bluetooth, oraz innych urzadzen bezprzewodowych. KANAL 1 2402MHz, 2480M Hz, 2482MHz

2.4Ghz to otwarte pasmo, nie wymaga zatem specjalnej KANAL 2 2408MHz, 2472M Hz, 2474MHz

licencji do dziatania i moze by¢ uzywane na catym KANAL 3 2416MHz, 2464MHz, 2466 MHz

Swiecie. KANAL 4 2434MHz, 2440MHz, 2442MHz
KANAL 5 2427MHZ. 2448MHZ. 2450MHZ.

Wskazowki i Metody Ulepszenia Dziatania KANAL 6 2422MHZ. 2456 MHZ. 2458MHZ

Bezprzewodowego Systemu.

1) Zachowaj dystans przynajmniej 3 metréw miedzy
ODBIORNIKIEM U3 a innymi urzagdzeniami pracujgcymi z
WiFi jak np. routery.

2) Zmieniaj kanaty aby unikng¢ zaktécen z innych
produktow WiFi.

3) W przypadku zaktdcen zbieranych z zewnatrz,
generowanych przez inne systemy WiFi, skro¢ dystans
miedzy ODBIORNIKIEM U3 a NADAJNIKIEM U3.



ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

PROBLEM

BRAK DZWIEKU

ZANIECZYSZCZONE BRZMIENIE/ SEABY SYGNAL

NIESTABILNOSC SYGNALU: RF LED
migocze lub jest wytgczona

NIE MA MOZLIWOSCI ZMIANY KANALU
kanalu w celu odblokowania go i zmiany.

ROZWIAZANIE

¢ Sprawdz czy niebieska dioda ODBIORNIKA U3 LED jest zapalona.

¢ Sprawdz czy mikrofon jest wigczony i odbiera sygnat z przekaznika U3

e Sprawdz czy zasilanie jest wigczone zaréwno dla NADAJNIKA jak i ODBIORNIKA.
¢ Sprawdz czy NADAJNIK U3 | ODBIORNIK U3 pracujg na tym samym kanale

e Zmien tryb Gain z poziomu “Line” na“Mic”
¢ Dostrdj poziom sygnatu wyjsciowego na urzgdzeniu nadajgcym i odbierajgcym.

¢ Zobacz na sekcje: ,,Wskazowki i Metody Ulepszenia Dziatania Bezprzewodowego Systemu”

¢ Blokada kanatu nastepuje 30 sekund po jego wybraniu. Nacisnij podwdjnie na przycisk zmiany



ZASTOSOWANIE
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