
De PG-14 is een end-all overdrive / distortion-pedaal om het ultieme dirt-kanaal aan je 
versterker toe te voegen. Een bonusfunctie is dat het je al het talent van Paul Gilbert, 

tientallen jaren ervaring, mooie looks en talloze jaren van oefening geeft.

PG-14

regelaars

POWER - Gebruikt 9V DC Negatief midden. Gebruik niet meer dan 9V DC. Uw garantie vervalt. 
36mA verbruik.

VOLUME - Regelt het totale volume van het 
apparaat. Rechts is meer, links is minder. 
DRIVE - Bepaalt de hoeveelheid overdrive. Rechts 
is meer, links is minder. 
PUSH - Push is hoe hard de ingang van het circuit 
wordt belast. In wezen is het een krachtige 
voorversterker die de voorkant van de "FET" 
-versterker raakt. Rechts is meer, links is minder. Dit 
heeft ook invloed op de Drive regelaar. 

TONE - Regelt de algemene toon van uw signaal. 
Rechts is helder, links is donker. 
MID - Regelt de instelling van de 
middenfrequenties. Rechts is meer, links is minder. 
MID FREQ - Selecteert het bereik van 
middenfrequenties dat de MID-knop regelt van 
400 Hz tot 7,5 kHz. Aan de rechterkant is hoog 
midden, terwijl aan de linkerkant laag midden is.

Aansluitingen
INPUT - 1/4 ”jack aan de rechterkant van het pedaal       OUTPUT - 1/4” jack aan de linkerkant van het pedaal.


