
REGLER 
VOLUME - steuert die Gesamtlautstärke des Pedals. Leiser nach links, lauter nach rechts. Es steht ein 
enormer Volume-Bereich zur Verfügung.

TONE - Regelt den Gesamthöhenanteil im Sound. Nach links wird der Ton dunkler, nach rechts heller.

DRIVE - Regelt die Intensität von Drive bzw. Gain. Weniger nach links, mehr nach rechts. 

+/- - Schaltet zwischen Clipping-Varianten um. Nach oben erhalten Sie unsymmetrisches Clipping 
(die Clipping Variante für den Strong-Mod). Nach unten erhalten Sie symmetrisches Clipping (Standard TS9 
/ TS808).

BUCHSEN 

EINGANG - 6,3 mm (1/4 Zoll) Buchse auf der rechten Seite des Pedals.

AUSGANG - 6,3 mm (1/4 Zoll) Buchse auf der linken Seite des Pedals.

POWER - Erfordert 9V DC Stromversorgung mit Minuspol am Mittelkontakt und verbraucht 12 mA. 
Verwenden Sie nie mehr als 9 V Gleichspannung. Dadurch verfällt Ihre Garantie.

SCREAMER
Der Screamer der 3er Serie entspricht dem beliebten JHS Tube Screamer „Strong Mod“, 
allerdings in einem preisgünstigen, brandneuen Pedal. Dieses Pedal ist das Ergebnis von Joshs 
jahrelangen Experimenten mit der legendären Tube Screamer Schaltung und dem Wunsch, 
diese Änderungen in einem erschwinglichen Paket anbieten zu können. Sie werden mehr 
cleanen Headroom, eine bessere Verwendbarkeit als Boost, vielseitigere Drive- und Tone-Regler 
sowie einen ansprechenderen Frequenzgang vorfinden. Dies könnte der ausgewogenste Tube 
Screamer der Welt sein, aber das müssen Sie selbst entscheiden.


