
ACTIEVE A/B/Y  

Neem één ingang en stuur deze naar twee verschillende uitgangen of naar beide tegelijk!  Volledig geruisloos schakelen maakt 

dit het perfecte gereedschap voor uw rig in verschillende  situaties. Het  A-kanaal wordt ingeschakeld wanneer de LED  rood  is 

en het B-kanaal wanneer de LED groen  is. Beide kanalen worden ingeschakeld wanneer de Y-schakelaar  is ingeschakeld. De 

Active A/B/Y heeft een hoge impedantie gebufferde ingang. De uitgangen worden van elkaar  geïsoleerd om aardlussen te 

elimineren. De  geïsoleerde uitgang van de transformator, het A-kanaal  (rode LED), heeft een signaalpolariteitsomkeringsschakelaar   

die kan worden gebruikt in  gevallen waarin er sprake is van signaalonderdrukking. Wanneer de zijschakelaar wordt ingedrukt, 

wordt de polariteit omgekeerd. De signaalpolariteitsomkeringsschakelaar is alleen van toepassing op  het  A-kanaal (rode LED). 

*De ACTIEVE A/B/Y is ontworpen om te werken met ingangssignalen die lager zijn dan 14V ingangsvermogen.  Alles boven 14V INGANGSVERMOGEN 

zal het het apparaat laten clippen. 
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STROOM - Maakt gebruik van 9V DC negatieve binnenzijde. Gebruik niet  

meer dan 9V DC. Uw garantie vervalt. 47mA stroomverbruik. 


