
Montagehandleiding voor

RockBoard® Slot Cover
voor  RockBoard® Pedalboards 

Nederlands

Bedankt voor het kiezen van de RockBoard® Slot Cover. Het biedt een elegante oplossing voor ongebruikte sleuven 
(slots) op je pedalboard en geeft het een professionele en nette uitstraling door lege sleuven af te dekken. Aan de 
binnenkant van de RockBoard® Slot Cover vind je boorsjablonen voor veelgebruikte connectoren zoals XLR, 6,3 mm / 
 1/4" jacks en Speaker Twist. De Slot Cover is gemaakt van hoogwaardige materialen en garandeert duurzaamheid 
en veerkracht, zelfs in veeleisende podiumsituaties. De montage is eenvoudig en vereist geen speciaal gereedschap.

USA DISTRIBUTION:   W-Music Distribution USA  |  help@WUSAMusic.com  |  629.202.6790
CHINESE DISTRIBUTION:   Warwick Music Equipment Trading (Shanghai) Co. Ltd.  |  info@warwick.cn  |  +862134060110

NORTH EUROPEAN DISTRIBUTION:  W-Music Distribution  |  www.w-distribution.de  |  info@w-distribution.de
Headquarters:   Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG  |  08258 Markneukirchen / Germany  |  +49 (0) 37422 / 555 - 0

Family Owned • Solar Powered • Sustainably Manufactured in a Green Environment

Opmerking: De fabrikant behoudt zich het recht voor om de technische gegevens zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Montage 

Draai het RockBoard® Pedalboard om.

Plaats de kap van binnenuit in de gleuf van uw  
RockBoard® Pedalboard.

Verwijder het witte rubberen frame van de randen 
van je pedalboardsleuf.

Plaats de bijgeleverde schroeven en draai ze met de 
hand vast om de gleufkap vast te zetten.
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