
Benutzerhandbuch

KING OF BLUES OVERDRIVE

WWW.TONECITYAUDIO.COM

TM

ALL FOR TONE

Seriennummer:

TECHNISCHE DATEN

Vielen Dank, dass Sie sich für Tone City Produkte entschieden 
haben. Auf dieses Pedal werden zwei Jahre Garantie gewähr t.
 Besuchen Sie für weitere Informationen unsere Website.

Eingangsimpedanz:            1MΩ
Ausgangsimpedanz:         10KΩ
Nomineller Eingangspegel:       -10dB
max. Ausgangspegel:
     Nur Kanal A aktivier t       11dB
     Nur Kanal B aktivier t       10dB 
Bypass-Schaltung:        True bypass
Stromaufnahme: Beide Kanäle aktivier t     25mA
Stromversorgung:       Geregelte 9 V DC Gleichspannung      
Maße:       92mm*120mm*55mm
Gewicht:            350g

Kaufdatum:

TONECITYAUDIO CO., LTD
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BESCHREIBUNG
Zweikanal-Overdrive, Kanäle voneinander unabhängig
Dynamik und ausgezeichnete "Clean-Up" Fähigkeit in jedem Kanal
Engine A: Engine A: Füllige Mittenfrequenzen, ausgezeichneter Biss  
Engine B: Geschmeidiger, fetter Sound
DIP-Komponenten in Spitzenqualität, True-Bypass-Schaltung 
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 Gain-Regelung für Kanal B
Lautstärkeregelung für Kanal B
Gain-Regelung für Kanal A
Lautstärkeregelung für Kanal A
Klangregelung für Kanal B
Klangregelung für Kanal A
Ein/Aus Schalter für Kanal B
Ein/Aus Schalter für Kanal A

Händler:

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

Eingangsbuchse1Ⅰ

Anschluss für DC-NetzteilⅡ

AusgangsbuchseⅢ

T-M-30
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