
MILKMAN

Als een gezamenlijk idee van JHS Pedals en Milkman Sound, biedt de Milkman een echo/

slap delay en een onafhankelijke boost voor romige country slap back en een volvette 

toonbooster die je gewoon niet uit wilt zetten.

STROOM - Gebruik 9V DC negatieve binnenzijde. Gebruik nooit meer dan 9V DC. Je garantie 
vervalt dan. 27mA verbruik.

SLAP - Regelt de snelheid van de repeats 
(herhalingen). Links is sneller en rechts is langzamer, 
to op 240ms.
MIX - Regelt het volume van de repeats. Links geeft 
een lager volume en rechts een hoger volume.
REPEAT – Regelt de hoeveelheid repeats. Links is 
minder repeats en rechts is meer repeats.
EQ - Regelt de toon van de repeats. Links geeft 
donkere repeats en rechts  heldere repeats.

RECHTERKANT-BOOST
BOOST – Regelt het volume of the boost. Links geeft 
een lager volume en rechts een hoger volume.
LINKER VOETSCHAKELAAR - Bypass voor de slap 
delay.
RECHTER VOETSCHAKELAAR - Bypass voor de boost.
INGANG - Jack aan de rechterkant van het pedaal.
UITGANG - Jack aan de linkerkant van het pedaal.

BEDIENING


