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E Ovladač SAG pro nastavení výstupního napětí SAG výstupu.

1 DC IN: Konektor pro připojení 24V DC adaptéru. A

D F

1 4x 9V DC výstupy: maximum 200 mA pro každý výstup; každý 
výstup disponuje vlastní ochranou proti zkratu.

B

2x9~18V SAG výstupy: maximum 200 mA pro každý výstup; 
výstupní napětí lze nastavit pomocí potenciometru na horním 
panelu.

D

Každý výstup má vlastní nezávislou ochranu proti zkratu. Pokud 
některý z výstupů zkratuje, tento výstup bude odpojen a rozsvítí 
se odpovídající červená kontrolka.

A B C

1 4x 9V DC výstupy: maximum 500 mA pro každý výstup; každý 
výstup disponuje vlastní ochranou proti zkratu.   

C

1x hlavní jednotka
10x černý DC kabel
1x 24V DC adaptér
1x uživatelská příručka a záruční list
 

E

Uživatelský manuál

TPS-1

PDEAL SUBSTATION 1 slouží k současnému napájení více efektů

Vlastnosti

Výstupní polarita:  
Napájecí zdroj: regulovaný DC adaptér 24V
Rozměry: 165 mm x 72 mm x 33 mm
Hmotnost: 910 g

PŘÍSLUŠENSTVÍ
 

 

Sériové číslo#:

Děkujeme, že jste si zvolili produkty Tone City. Na tento pedál se 
vztahuje dvouletá záruka. Více informací naleznete na našich 
webových stránkách.

Datum zakoupení :

TONECITYAUDIO CO., LTD

Prodejce:

 NAPÁJENÍ VÍCE EFEKTŮ
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