
Bedienungsanleitung 
Baby Blue Overdrive (BJF Design) 

 

Vielen Dank, dass Sie sich für den Baby Blue Overdrive von One Control 
entschieden haben. 

 

- Beschreibung: 

Entwickelt vom Pedal Guru Bjorn Juhl (BJF/BJFe), basiert der One Control Baby 
Blue Overdrive auf dem FUZZ1 von BJFe (aus dem Jahr 2000) und verwendet eine 
diskrete Schaltung, die dynamischen Overdrive und Fuzz miteinander kombiniert. 
Der Baby Blue OD erzeugt bei gedämpften Rhythmus-Lautstärken und auch bei 
aufgedrehten Leads einen unvergleichlichen Sound und kann sowohl für Clean-
Boost mit wenig Gain als auch für die Schaffung einer undurchdringlichen Wand 
aus Sound eingesetzt werden. Oft verglichen mit dem begehrtesten 
amerikanischen Boutique-Röhrenverstärker verwendet der Baby Blue OD nur die 
besten Komponenten, sorgfältig von Bjorn Juhl selbst ausgewählt und abgestimmt, 
um diesen klassischen NOS Sound zu schaffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Regler: 

Drive: Stellt die Intensität des Overdrive-Effekts ein. 

 

Treble: Regelt die hohen Frequenzen des Ausgangssignals. 

 

Volume: Regelt die Gesamtsignalstärke. 

 

Fußschalter: Aktiviert das Pedal oder schaltet es in den Bypass (True Bypass). 

 

 

 

- Technische Daten: 

Eingangsimpedanz: 240K 

Ausgangsimpedanz: <2K 

Stromversorgung: 9V Gleichstromnetzteil mit Minus am Mittelpol oder 6F22 Batterie. 

Stromaufnahme: 1,5 mA 

Größe: 61 x 112 x 32 mm (BxLxH, 2.41 x 4.41 x 1.26 Zoll) 

Gewicht: 296 g (10.44 oz.) 

 


