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VOORZORGSMAATREGELEN 
EN 

* LEES AANDACHTIG DOOR VOORDAT U VERDERGAAT * 

Stroomvoorziening 

720mah oplaadbare lithium batterij voor stroomvoorziening. Gebruik de USB-kabel die 

bij het apparat wordt geleverd om op te laden. 

Locatie 

Stel dit apparaat niet bloot aan de volgende omstandigheden om vervorming, verkleuring 

of andere ernstige schade te voorkomen: 

Direct zonlicht Magnetische 

velden 

Overmatig stoffige of vuile locatie  Sterke 

trillingen of schokken 

Interferentie met radiofrequentie 

Hitte bronnen 

 Extreme temperatuur of vochtigheid Hoge 

vochtigheid of vocht 

Air Plug werkt op het verzenden van radiogolven van 2,4 GHz. Een soortgelijk apparaat 

met deze technologie kan een effect hebben als het dichtbij is. Gebruik de ontvanger niet 

op 3 meter afstand van andere apparaten, bijvoorbeeld een wifi-router, om 

signaalinterferentie te voorkomen. 

Reiniging 

Alleen schoonmaken met een zachte, droge doek. Maak de doek indien nodig licht vochtig. 

Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, schoonmaakalcohol, verfverdunners, was, 

oplosmiddelen, schoonmaakmiddelen of met chemicaliën geïmpregneerde poetsdoeken 

FCC-certificering 
Dit apparat voldoet aan Deel 15 vam de FCC-regels. De werking is onderworpen aan 
de volgende twee voorwaarden: 
Dit Dit apparaat mag geen schadeijke interferentie veroorzaken. 
Dit apparaat moet alle ontvangen interfntie accepteren, inclusief interferentie die een 
ongewenste werking kan veroorzaken. 
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Belangrijkste kenmerken 
4 onafhankeljke kanalen waardoor 4 exemplaren tegelijk kunnen werken. 

EN
 

Bereik to 30 meter 
 Minder dan 5ms 
vertraging 
 Stroombesparingsstand. 
Batterijduur van 5 uur. 
Geschikt voor elektrische Gitaar en akoestische instrumenten met piezo 
pickups 
 

Indeling 

 
D 

C 

B 

A 

 

 
1. Aan/uit schakelaar: 

Schuif om aan of uit te zetten 

2. Kanaal schakelaar: 

Schakelt tussen de 4 

kanalen. 

3. USB aansluiting: 

Voor USB 

stroomvoorziening. Gebruik 

de meegeleverde USB-

kabel om op te laden. 

4. Kanaal LED:  

Geeft het huidige 

geactiveerde kanaal 

aan. Het LED-lampje 

geeft de huidige 

batterijduur aan 

wanneer deze is 

ingeschakeld  
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Snelle start 
 

 
or 

 

 
or 

 

 
1. Sluit de P10 zender aan op uw instrument. De P10 ontvanger op 

uw versterker of effectpedaal 

2. Schakel de zender en ontvager in.. 

3. Het standaardkanaal is kanaal A. Stel de zender en ontvanger in 

op het zelfde kanaal. 

4. Het LED-lampje blijft groen als de verbinding stabile is. Het LED-

lampje knippert als de verbinding zwak is. Verander dan het huidige 

kanaal of controleer de elektromagntische interfentie om 

signaalonderbreking te voorkomenr 

5. Gebruik de meegeleverde USB-kabel om op te laden. 
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Tips 
Wijzig het kanaal om interferentie te voorkomen 

EN
 

Air P10 heeft 4 onafhankelijke signaalkanalen waardoor 4 paar zenders en ontvangers 

tegelijkertijd kunnen werken. Dankzij het ontwerp met meerdere kanalen kunnen 

gebruikers overschakelen naar alternatieve kanalen wanneer de verbinding zwak wordt 

of wordt beïnvloed door elektromagnetische interferentie 

Plug-to-use 

Gebruikers kunnen simpelweg het apparaat aanzetten, inpluggen en gebruiken. 

Multi-Ontvanger. 

Met Air P10 kunnen meerdere ontvangers één zender delen. Zo kan je bijvoorbeeld Air 

Plug gebruiken om een echte stereo versterker te maken met één zender en twee 

ontvangers die op twee versterkers zijn aangesloten. Ze moeten allamaal in hetzelfde 

kanaal zitten 

Energiebesparende modus 

De Air P10 schakelt automatisch over naar de energiebesparende modus na 10 

seconden geen signaal te hebben ontvangen, om energie te besparen en 

achtergrondgeluid te onderdrukken. De Air P10 verlaat de energie besparende modus 

zodra hij weer signaal ontvangt. 

Opladen 

De Air P10 moet worden opgeladen via een USB-voeding. De meegeleverde kabel kan 

worden gebruikt om twee apparaten tegelijk op te laden, met de USB-poorten op uw 

computer of een wandlader. Kabels van derden van lage kwaliteit kunnen een 

oplaadprobleem veroorzaken. 

Stand 

De hoek van de zender en ontvanger van de  Air P10 kann worden aangepast voor het 

beste resultaat 

Antenne 

De antenne bevindt zich aan de onderkant van de Air Plug. Voor het beste resultaat 

raden we aan om de onderkant van het apparaat niet te bedekken. 
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SPECIFICATIES 

Effectief Bereik: 30 meter 

Vertraging: minder dan 5ms 

Frequentierespons: 20-20K Hz,+1dB/-3dB 

Totale harmonische vervorming: <0.05%(1K Hz @-10dbFS) 

Dynamisch bereik: >103dB 

Frequentie kanaal : 2.4G Hz ISM Wereldwijd 

 Werktemperatuur: -10 C to 50 C 

Bit Deep: 24bit 

Sample Rate: 48KHz 

Afmetingen: 117mm(D)*42mm(W)*30mm(H) 

Gewicht: 50g 

Accessoires: USB--Kabel，Gebruikershandleiding、Foedraal 

EN 
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