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E SAG knop, stelt de voltage in voor de SAG uitgang.

1 DC IN: Ingang voor de 24 V DC stroomadapter.. A

D F

1 4x9V DC uitgang: 200mA maximum voor elke uitgang, en er is 
een kor tsluitingsbescherming voor elke uitgang.

B

2x9~18V SAG uitgang: 200mA maximum voor elke uitgang, en 
er is een kor tsluitingsbescherming voor elke uitgang.

D

Elke uitgang heeft een onafhankelijke kor tsluitingsbecherming. 
Als er een uitgang kor tsluiting krijgt, wordt deze afgesloten en zal
 er een rode LED gaan branden.

A B C

1 4x9V DC uitgang: 5 maximum voor elke uitgang, en er is een
 kor tsluitingsbescherming voor elke uitgang.  

C

1x hoofdapparaat
10x zwar te DC-kabel
1x 24V DC adapter
1x gebruikershandleiding & garantiekaar t 
 

E

Gebruikershandleiding

TPS-1

PDEAL SUBSTATION 1 is een multi-stroomvooziening

Eigenschappen

Uitgangspolariteit:  
Stroomvoorziening :      DC 24V gereguleerde adapter
Afmetingen:       165mm*72mm*33mm
Gewicht:             910g

ACCESSOIRES
 

 

Serie#:

Dank je wel voor het kiezen van Tone City producten. This power 
supply is granted one year warranty. More information please
visit our website.

Aankoopdatum :

TONECITYAUDIO CO., LTD

Winkel:
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