VORDEM BEGINN

WERKZEUG UND MATERIAL ERFORDERLICH ZUR INSTALLATION DES

VIBRATO
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BIGSBY B7 -~ VIBRATO

(TS
s

ERFORDERLICHE WERKZEUGE: G‘“’"‘““‘*‘”?E" ' “US?5CHT§~'?E

BOHRERSPITZEN:-5/64"(1,90 mm) UND 37327 (2,30 mm)
BOHRBER

HINWEISE ZUR INSTALLATION:

LESEN SIE VOR BEGINN ALLE ANLEITUNGEN SORGFALTIG DURCH. VERGEWISSERN SIE SICH, DASS DIE
FOLGENDEN GEGENSTANDE IN GUTEM BETRIEBSZUSTAND SIND UND DIE GITARRE ORDNUNGSGEMASS

FUNKTIONIERT. GEBEN SIE AN, WELCHE EINSTELLUNGEN VOR DER INSTALLATION ERFORDERLICH SIND.

STIMMWIRBEL .
SCHRAUBVERBINDUNG |
STUTZSTAB '
KNICKKRAGEN

ACTION

INTONATION

STEG

KREUZSCHRAUBENZIEHER e e SAITENMESSER

POSITIONIEREN DES VIBRATO

* NEHMEN SIE DIE GITARRENSAITEN, DEN EXISTIERENDEN SAITENHALTER UND GURTSTELLKNOPF VON DER GITARRE AB.

+ RICHTEN SIE DAS GELENKTEIL DES VIBRATO MIT DEM URSPRUNGLICHEN GURTSTELLKNOPFLOCH AUS.

+ PRUFEN SIE NACH, DASS DAS GELENKTEIL FLACH GEGEN DAS GITARRENENDE ANLIEGT UND DASS DIE OBERSEITE DES VIBRATOS
WAAGRECHT MIT DER GITARRENOBERFLACHE AUSGERICHTET IST. AIIIIO

ES GIBT VIELE OPTIONEN FUR DIE BEHANDLUNG
VON LOCHERN, DIE NACH DEM ENTFERNEN DES
ORIGINAL-SAITENHALTERS VORHANDEN SIND.
BESPRECHEN SIE DIE OPTIONEN MIT EINEM
GEIGENBAUER, ODER BESUCHEN SIE
WWWBIGSBYGUITARS.COM, UM ZU SEHEN,
WAS ANDEREN EINGEFALLENIST.

NOTE: THE STRAP BUTTON HOLE MAY NEED TO BE MOVED ON SOME GUITAR MODELS.

2 PRUFEN DR AUSRICHTUNG

« ACHTEN SIE DARAUF, DASS DAS VIBRATO KORREKT AUSGERICHTET IST: FUHREN SIE DIE AUSRICHTSAITE UM DEN TIEFEN
E-STIMMWIRBEL NACH UNTEN ZUM TIEFEN E-SAITENSTIFT AUF DEM VIBRATO (UNTER DER SPANNROLLE DURCH), HINUBER ZUM HOHEN SE’I“T‘?SLI?F“:;Z[':':%if;gl?:;‘gg:i?;;fN
E-SAITENSTIFT, WIEDER UNTER DER SPANNROLLE DURCH UND NACH OBEN ZUM HOHEN E-STIMMWIRBEL. ABB.@ ZU SCHONEN

+ POSITIONIEREN SIE DAS VIBRATO SO, DASS DIE AUSRICHTSAITEN GERADE DEN GITARRENHALS ENTLANG VERLAUFEN.
PRUFEN SIE NACH, DASS DIE SAITEN RICHTIG IN DER SCHRAUBVERBINDUNG UND AUF DEM STEG SITZEN. lll.e

«+ STELLEN SIE DAS VIBRATO NACH BEDARF EIN, BIS ES ZENTRIERT IST.

« MARKIEREN SIE DIE LOCHER MIT EINER 5/64" (1,90 mm) BOHRERSPITZE LEICHT MIT DER HAND.

BENUTZEN SIE ZUM MARKIEREN DER

3 BEFESTIGEN DES VIBRATO

BOHREN SIE GELENKSCHRAUBLOCHER MIT EINER 5/64" (1,90 mm) BOHRSPITZE.

* BRINGEN SIE DIE GELENKSCHRAUBEN AN. PRUFEN SIE DIE AUSRICHTUNG NACH JEDER INSTALLATION.
INSTALLIEREN SIE DANN DEN GURTSTELLKNOPF. Allll.e

* BOHREN SIE MONTAGESCHRAUBLOCHER MIT EINER 3/32* (2,30 mm) BOHRSPITZ UND BRINGEN DIE ZWEI MONTAGESCHRAUBEN AN DER
GITARRENOBERFLACHE AN.

« ZIEHEN SIE NEUE SAITEN AUF. DAS KUGELENDE DER SAITE WIRD UNTER DER SPANNROLLE HINDURCH UBER DIE SAITENLEISTE UND HAKEN
AUF DEM SAITENSTIFT GEFUHRT. ZIEHEN SIE DIE SAITEN NICHT FEST. nl.o

+ LEGEN SIE DIE PLASTIK-UNTERLEGSCHEIBE IN DIE VERTIEFUNG UNTER DEM GRIFF UND FUHREN DIE SPANNFEDER EIN.

* ZIEHEN SIE DIE SAITEN FEST AN UND STIMMEN SIE; BRINGEN SIE DEN GURTSTELLKNOPF AN.

M l'
EIN VORBOHREN DER LOCHER MIT EINEM
HANDBOHRER UND ABSCHRAGEN DER

SCHRAUBLOCHKANTEN SCHUTZT DEN LACK
DER GITARRE

UM EIN ZU TIEFES BOHRLOCH ZU VERMEIDEN,
MARKIEREN SIE DIE SCHRAUBENTIEFE MIT
ABDECKBAND AN DER BOHRERSPITZE, BEVOR
SIE DIE LOCHER BOHREN

BIEGEN SIE DAS KUGELENDE DER GITARREN-
SAITE RECHTWINKELIG AB, UM DIE SAITE AUF
DEM SAITENSTIFT FESTZUHAKEN lll.o

UM DEN

HOHEN
| E-STIMMWIRBEL
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_) E-STIMMWRBEL
UM DEN
TIEFEN BRNGEN SIE DIE ZWE|
E-STIMMWIRBEL SCHRAUBEN NAHE AN
FLACH WAAGRECHT DUACH DIE SCHAAUBVERBINDUNG STEG TIEFER E-STIMMWIRSEL DER OBERSEITE ZUEAST AN

VORDIMABSCHLUSS

TESTEN SIE DAS VIBRATO, TIPPS ZUR LEISTUNG:
UM SICHERZUSTELLEN; EINE KLEINE MENGE GRAPHIT (ZB.BLE HINWEISE ZUR ENDEINSTELLUNG:
DASS ES ORDNUNGSGEMASS EINES WEICHEN BLEISTIFTS) IN DER STIMMWIRBEL
INSTALLIERT IST. SCHRAUBYERBINDUNG UNDAUF DEM STEG

SORGT DAFUR; DASS SICH DIE SAITEN FREI SCHRAUBVERBINDUNG

« AGHTEN SIE DARAUF. DASS DIE SAITEN GESPANNT UND AN - BEWEGEN KONNEN. ‘ iL:Jgfs;:gEN
DEN STIMMWIRBELN GESICHERT SIND. ZUM ANHEBEN DER GRIFFHOHE LEGEN SIE

« PRUFEN SIE DEN STEG UND DIE QUERSCHIEBER ANDEN - EINE MONZE UNTER DIE FEDER. ZUM : ACTION
SCHRAUBVERBINDUNGEN, UM SICHERZUSTELLEN. DASS  SENKENDER GRIFFHOHE NERMEN SIE DIE INTONATION
OIE SAITEN SICH FREI BEWEGEN KONNEN. - PLASTIK-UNTERLEGSCHEIBE HERAUS. DIE STEG

FEILEN SIE SIE NACH BEDARE AB: : SAITENDICKE WIRKT SICH EBENFALLS AUF =~ SAITENMESSER
.+ UBERPRUFEN SIE DIE ACTION = STELLEN SIEBEI BEDARF DIE GR]FFDICKE AUS, :
DEN STUTZSTAB UND BEN KNICKKRAGEN EIN:
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