
MILKMAN

FFruit d’une collaboration entre JHS Pedals et Milkman Sound, la Milkman propose des sons d’echo/slap

delay et un boost indépendant. Elle produit des sons slap back country crémeux et un son de booster bien 

onctueux que vous ne voudrez plus jamais désactiver.

POWER - pour adaptateur 9 V CC à centre négatif. N’utilisez pas une valeur supérieure à 9 V CC. 
Votre garantie serait invalidée. Consommation électrique 27mA

SLAP - Règle la durée des répétitions. Plus rapide à 
gauche. Plus lent vers la droite (jusqu’à 240 ms).
MIX - Règle le volume des répétitions. Volume plus 
faible à gauche, plus fort à droite.
REPEAT - Agit sur le nombre de répétitions. Moins de 
répétitions vers la gauche, plus vers la droite.
EQ - Agit sur la tonalité des répétitions. Plus sombre à 
gauche, plus brillant vers la droite.

CÔTÉ DROIT - BOOST
BOOST - Réglage de volume du boost. Volume plus 
faible à gauche, plus fort à droite.
FOOTSWITCH GAUCHE - Bypass du delay slap.
FOOTSWITCH DROIT - Bypass du boost.
INPUT - Jack d’entrée sur le côté droit de la pédale
OUTPUT - Jack d’entrée sur le côté droit de la pédale

Réglages


