
Uživatelský manuál 

Minimal Pedalboard Junction Box 4M 

 

Děkujeme vám za zakoupení jednotky Minimal Pedalboard Junction Box 4M (JB4M)  
od společnosti One Control. 

 

Jednotka JB4M je vybavena 2 páry 6,3mm mono konektorů, 2 páry 6,3mm stereo (TRS) 

konektorů a 1 párem MIDI konektorů. JB4M je ideální pomůckou pro pedalboardy, které 

potřebují odbavit mono vstup/výstup, mono/6,3mm stereo přepínání pro ovládání zesilovače,  

a nebo MIDI ovládání zesilovače či podobných zařízení.  

 

 

Pár 1: 6,3mm mono jack, objímka konektoru je připojeno k uzemnění. 

Pár 2: 6,3mm mono jack, objímka konektoru je připojeno k uzemnění. 

Pár 3: 6,3mm stereo (TRS) jack, objímka izolovaná od zemnění a objímky páru 4.  

Pár 4: 6,3mm stereo (TRS) jack, objímka izolovaná od zemnění a objímky páru 3.  

Pár MIDI: 5pinový MIDI konektor, zapojení pomocí 5 vodičů, lze použít pro MIDI nebo nožní 
přepínač; může přenášet napájení (pokud je přítomno).  



 

Návod 

 



 

- Specifikace 

Hmotnost:  205 g 

Rozměry:  112 mm (š) x 66 mm (h) x 48 mm (v) 

 


