
Instrukcja obsługi 

Cranberry Overdrive (BJF design) 

 

Dziękujemy za zakup Cranberry Overdrive od One Control. 

 

- Opis: 

Cranberry Overdrive dziedziczy cechy oryginalnego overdrive STRAWBERRY-RED, 
jednak zainstalowano w nim potencjometr low cut. Chociaż oba efekty mogą osiągnąć 
ten sam poziom podbicia, Cranberry jest idealny do uzyskania efektu 
czystego/lekkiego przesterowania. Dzięki umiarkowanej kompresji i szybkiej 
responsywności efekt ten zapewnia doskonałe podbicie w każdym gatunku muzyki. 

- Bjorn Juhl mówi: 

Można śmiało powiedzieć, że Strawberry Overdrive był i nadal jest jednym z najlepiej 
sprzedających się efektów serii BJF. Popchnięty jego sukcesem tego postanowiłem 
rozszerzyć serię o dwa inne modele: Cranberry i Lingonberry. 
 
Cranberry to low-gainowa wersja Strawberry Red Overdrive. Oprócz 
zoptymalizowanej kontroli brzmień low gain zmienione zostało filtrowanie, aby 
zapewnić bardziej płaski dźwięk z większą liczbą niskich i wysokich tonów. Artysta 
może dostosować 3 cechy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Sterowanie: 

Drive: Dostosowuje intensywność przesteru. 

 

Treble: Dostosowuje wysokie częstotliwości sygnału wyjściowego. 

 

Vol: Dostosowuje całkowitą głośność sygnału wyjściowego. 

 

Potencjomer „LOW”: Ustawia responsywność niskich częstotliwości. 

 

Footswitch: Włącza/wyłącza efekt (True bypass). 

 

 

 

- Specyfikacja: 

Impedancja wejściowa: 500 K 

Impedancja wyjściowa: < 2 K 

Zasilanie: 9V DC (-) w środku lub bateria 6F22. 

Pobór prądu: 4 mA 

Wymiary: 39 (szer.) x 100 (gł.) x 31 (wys.) mm 

Waga: 160 g 

 

 


