AVANT DE COMMENCER, LIRE LA NOTICE ATTENTIVEMENT. SSASSURER QUE LES ELEMENTS
SUIVANTS SONT EN BON ETAT DE MARCHE ET QUE LA GUITARE EST CORRECTEMENT
REGLEE. NOTER TOUTE MODIFICATION A REALISER AVANT LINSTALLATION.

MECANIQUES
SILLET

BARRE DE TENSION
ANGLE DU MANCHE
ACTION
INTONATION
CHEVALET

TIRANT DE CORDE

POSITIONNEMENT DUVIBRATO

¢ RETIRER LES CORDES, LE CORDIER ET LE BOUTON DE SANGLE DE LA GUITARE. ILY AMAINTES FACONS DE TRAITER LES TROUS
DU CORDIER D'ORIGINE. SE RENSEIGNER AUPRES

NOTES CONCERNANT LE REGLAGE INITIAL : ‘
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+ ALIGNER LA CHARNIERE DU VIBRATO SUR LE TROU DU BOUTON DE SANGLE. /
. A A , . D'UN LUTHIER OU NOUS RENDRE VISITE A
« VERIFIER QUE LA CHARNIERE REPOSE A PLAT CONTRE LA TRANCHE DE LA GUITARE ET QUE LA PARTIE SUPERIEURE DU VIBRATO REPOSE A WWW.BIGSBYGUITARS.COM POUR VOIR CE QUE
PLAT SUR LA TABLE DE LA GUITARE.  FIG. m DAUTRES ONT FAIT.

NOTE : SUR CERTAINS MODELES DE GUITARE, IL SE PEUT QU'IL SOIT NECESSAIRE DE DEPLACER LE TROU DU BOUTON DE SANGLE.

« VERIFIER QUE LE VIBRATO EST ALIGNE CORRECTEMENT ; ENROULER L'UNE DES EXTREMITES DE LA CORDELETTE DALIGNEMENT SUR LA UTILISER DU RUBAN CACHE ET UN CRAYON
MECANIQUE D'ACCORDAGE DU MI GRAVE, ACHEMINER LA CORDELETTE JUSQU'A LA BROCHE DE LA CORDE DU MI GRAVE SUR LE VIBRATO I&l:‘LESEiUFEF,\AAEEiSEUMUE';TC FS@;O:;‘SEQSDFE’OUR
(EN PASSANT SOUS LE ROULEAU DE TENSION), PUIS LA FAIRE PASSER DE LAUTRE COTE DU VIBRATO JUSQU’A LA BROCHE DE LA CORDE DU FIXATION AFIN DE NE PAS ENDOMMAGER LE
MI AIGU ET LACHEMINER JUSQUA LA MECANIQUE DU MI AIGU EN REPASSANT SOUS LE ROULEAU DE TENSION.  FIG. @ FINI DE LA GUITARE.

+ POSITIONNER LE VIBRATO DE FAGON A CE QUE LA CORDELETTE D'’ALIGNEMENT MONTE ET DESCENDE EN LIGNE DROITE LE LONG DU MANCHE
DE LA GUITARE. VERIFIER QUE LA CORDELETTE REPOSE CORRECTEMENT SUR LE SILLETET LE CHEVALET.  FIG. @

« AJUSTER LE VIBRATO SELON LES BESOINS DE MANIERE A CE QU'IL SOIT CENTRE.

+ MARQUER LEGEREMENT LEMPLACEMENT DES TROUS DE VIS A LA MAIN EN UTILISANT UN FORET DE 1,9 mm (5/64").

+ PERCERLES TROUS DE FIXATION DE LA CHARNIERE A LAIDE D'UN FORET DE I, 9 MM (5/64").

FAIRE UN AVANT-TROU A L'AIDE D'UNE PERCEUSE
A MAIN ET BISEAUTER LE BORD DES TROUS DE

« SERRER LES VIS DE LA CHARNIERE EN VERIFIANT L’ALIGNEMENT DU VIBRATO APRES CHAQUE VIS. REMETTRE LE BOUTON VIS PERMET D'EVITER DENDOMMAGER LE FINI
DE SANGLE EN PLACE. FIG_@ DE LA GUITARE.
« PERCER LES TROUS DE FIXATION DU VIBRATO A LAIDE D'UN FORET DE 2,3 MM (3/32"), ENFILER ET SERRER LES DEUX VIS DANS POUR EVITER QUE LES TROUS NE SOIENT TROP

PROFONDS, MARQUER LA LONGUEUR DES VIS SUR

LA TABLE DE LA GUITARE. LE FORET A LAIDE DE RUBAN CACHE AVANT DE

« METTRE DES CORDES NEUVES A LA GUITARE. POUR CHAQUE CORDE, FAIRE PASSER LEXTREMITE TERMINEE PAR UNE PERCER LES AVANT-TROUS.
BOULE SOUS LE ROULEAU DE TENSION, PUIS PAR DESSUS LE CORDIER ET LACCROCHER A LA BROCHE CORRESPONDANTE - .
PLIER LEXTREMITE DE LA CORDE TERMINEE PAR
DU CORDIER. NE PAS TENDRE LES CORDES. FIG.@ LA BOULE A ANGLE DROIT POUR ACCROCHER A
« PLACER LA RONDELLE DE PLASTIQUE DANS LA COUPELLE PREVUE SOUS LE LEVIER DU VIBRATO, PUIS INSTALLER LE RESSORT DE TENSION. LA BROCHE DU CORDIER.  FIG. G

¢« ACCORDER LINSTRUMENT ET REMETTRE LE BOUTON DE LA SANGLE.
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NOTES CONCERNANT LE REGLAGE FINAL :

MECANIQUES
SILLET

BARRE DE TENSION
ANGLE DU MANCHE
ACTION
INTONATION
CHEVALET

TIRANT DE CORDE
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